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Na podlagi Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev, na podlagi prve točke drugega odstavka 69. člena in prvega odstavka 73. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE), ter na podlagi 63. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije, izdaja SODO:
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Razlaga kratic

	AKU
	Akumulatorske baterije

	AKZ
	Antikorozijska zaščita

	DCV
	Distribucijski center vodenja

	DEA
	Diesel električni agregat

	EIMV
	Elektro inštitut Milan Vidmar

	ELES
	Elektro-Slovenija, d.o.o.

	EMS
	Elektromagnetno sevanje

	KEE
	Kvaliteta električne energije

	KS
	Kratek stik

	NIT
	Napetostni instrumentni transformator

	NN
	Nizka napetost do vključno 1 (0,95) kV

	OCV
	Območni center vodenja

	PIV
	Pol izoliran vodnik

	RTP
	Razdelilna transformatorska postaja

	RTU
	Končna postaja za komunikacijo (ang. Remote terminal unit) 

	SCADA
	Sistem za nadzor in krmiljenje (ang. Supervisory Control And Data Acquisition)

	SN
	Srednja napetost (6, 10, 20, 35 kV)

	SODO
	Sistemski operater distribucijskega omrežja

	TIT
	tokovni instrumentni transformator

	UPS
	Sistem brezprekinitvenega napajanja  (ang. Uninterrupted power supply) 

	VN
	Visoka napetost (110, 220, 400 kV)

	ZS
	Zemeljski stik





Splošna določila 
Člen 1. 

(1) Navodila za vzdrževanje distribucijskega omrežja opredeljujejo način vzdrževanja, vrsto vzdrževalnih del, vzdrževalna opravila in v splošnem tudi roke njihovega izvajanja za posamezne naprave, vode in postroje, ki opravljajo nalogo razdeljevanja električne energije odjemalcem, ne glede na lastništvo naprav in objektov. Navodila opredeljujejo roke opravljanja vzdrževalnih del (preglede, revizije) in ne razčlenjujejo pripravljalna in administrativna dela, ki so nujno potrebna za izvedbo vzdrževalnih del.  

(2) Vzdrževanje je kombinacija tehničnih, administrativnih in vodstvenih ukrepov v življenjski dobi naprave s ciljem obdržati napravo v stanju ali napravo vrniti v stanje, v katerem lahko opravlja svojo funkcijo. 

(3) Sistem vzdrževanja delimo na: 
· koncepte vzdrževanja, 
· metode vzdrževanja, 
· vzdrževalna dela in 
· vzdrževalna opravila. 

(4) V slovenski elektroenergetiki se na splošno uveljavlja koncept v zanesljivost usmerjenega vzdrževanja (RCM – Reliability Centered Maintenance). Zato je treba vzpostaviti mehanizme spremljanja naprav, stroškov izvajanja vzdrževalnih del, statistiko dogodkov, vlogo posameznih naprav v sistemu in ustrezne metode vzdrževanja naprav. Navedeni koncept bo prišel do popolne uveljavitve v primeru uvajanja upravljanja s sredstvi v slovenska distribucijska podjetja. 

Vzdrževanje delimo v skladu z določili Pravilnika o vzdrževanju EEP in je prikazano na sliki 1.

(5) Metode vzdrževanja so: 

1. preprečevalno (preventivno) vzdrževanje: 
· preprečevalno vzdrževanje po času,  
· preprečevalno vzdrževanje po stanju; 
· izredno vzdrževanje
· napovedno vzdrževanje

2. popravljalno (kurativno) vzdrževanje: 
· takojšnje popravljalno vzdrževanje, 
· odloženo popravljalno vzdrževanje.  

VZDRŽEVANJE
(koncept)
PREPREČEVALNO
PO ČASU
PREGLED- OPAZOVANJE
PREIZKUS

DIAGNOSTIKA

ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI

REMONT
PO STANJU
 
REZULTAT DIAGNOSTIKE
IZREDNO
NAPOVEDNO
POPRAVLJALNO
TAKOJŠNJE
 IZREDNI PREGLED
ODPRAVA OKVARE
MERITEV
PREIZKUS
ODLOŽENO
 
OKVARA

POMANJKLJIVOST
ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI
REVIZIJA

MERITEV

Slika 1: Delitev vzdrževanja in vzdrževalnih del 

 (6) Vzdrževalna dela so: 
· odprava okvar, 
· izredni pregled - opazovanje, 
· pregled – opazovanje, 
· revizija,
· odprava pomanjkljivosti, 
· remont (se ne izvaja v distribuciji), 
· diagnostika, 
· meritve, 
· preizkusi. 

(7) Vzdrževalna opravila so: 
· ugotavljanje stanja s pregledom – opazovanjem, 
· preverjanje (nivo olja, tesnil, pritrditev, itd.), 
· preverjanje delovanja, 
· čiščenje, 
· poseki tras, 
· mazanje, 
· antikorozijska zaščita, 
· nastavitve, 
· zamenjava delov (popravila) idr. 

(8) Ta Navodila podrobno razčlenjujejo roke izvajanja del in opravil na področju preprečevalnega vzdrževanja.

(9) Pri izvajanju vzdrževalnih del v distribucijskem omrežju in postrojih je treba upoštevati: 
· določila teh Navodil, 
· pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev, 
· energetski zakon, 
· zakone, standarde in pravilnike s področja elektroenergetike, ki zadevajo problematiko izvajanja vzdrževalnih del, 
· zahteve projektne dokumentacije (PGD, PID idr.), ki so bili osnova za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, 
· predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, 
· predpise s področja meroslovnih pravilnikov,
· navodila proizvajalcev za vzdrževanje,
· interne akte oz. dokumentacijo s področja vzdrževanja in
· predpise s področja požarne varnosti in varovanja okolja.

(10) Sestavni del pričujočih navodil je rokovnik (priloge 1 do 4), ki opredeljuje roke opravljanja posameznih vzdrževalnih del na napravah, vodih in postrojih distribucijskega elektroenergetskega omrežja. 

(11) Sestavni del teh Navodil je tudi dokumentacija, ki zajema področje vzdrževanja kakor tudi navodila proizvajalcev posameznih naprav in opreme. 

(12) Podjetje, ki izvaja vzdrževalna dela mora imeti ustrezno usposobljene kadre in ustrezno organizacijo izvajanja posameznih del. 


Pojmi in definicije (po abecedi) 
Člen 2. 

Diagnostika

Diagnostična metoda je postopek ugotavljanja parametrov, ki so značilni za delovanje posamezne naprave in se ugotavljajo na podlagi subjektivnih in objektivnih postopkov.

Diagnostika je proces določanja stanja naprave na podlagi velikosti značilnih parametrov ali njihovih sprememb.

Stanje naprave je lastnost, ki se določi na podlagi ugotavljanja in spremljanja velikosti karakterističnih parametrov o delovanju in vzdrževanju naprave.

Dogodek

Dogodek je sprememba stanja naprave, ki onemogoča ali ovira izvrševanje osnovne funkcije naprave.

Okvara je stanje, v katerem naprava ni sposobna opravljati funkcij, zaradi katerih je vgrajena (v celoti ali delno) ali je ogroženo zanesljivo obratovanje, zdravje in življenje ter lastnina, razen med preprečevalnim vzdrževanjem, drugimi načrtovanimi deli ali izpadom napajanja.

Pomanjkljivost je stanje naprav ali objekta, ki omogoča njihovo delovanje s polno ali z zmanjšano funkcionalnostjo in s povečanim tveganjem za nastanek okvare. 

Vzdrževanje – dela 

Pregled je preverjanje stanja naprav z opazovanjem, z meritvami ali s preskušanjem karakteristik naprave. 
OPOMBA: Pri pregledu je obseg del praviloma minimalen in se opravlja med normalnim obratovanjem elementa, postroja oz. voda.
OPOMBA: V tabelah teh Navodil so pregled z opazovanjem, meritve in preizkušanje obravnavane ločeno zaradi druge periodike.

Izredni pregled je pregled z opazovanjem, ki se opravlja po izrednih dogodkih na elementih postroja ali voda (okvara, izredne vremenske razmere) z namenom, da se ugotovi stanje naprave (voda) in po potrebi ukrepa ter se tako ohrani življenjska doba naprave. Izredni pregled predstavlja tudi dodaten pregled na zahtevo zunanjega organa (inšpektor, SODO). 

Revizija je delo na elementih naprave ali voda, ki se opravlja periodično po navodilih o vzdrževanju pred nastankom okvare, z namenom, da se ohrani življenjska doba naprave.
OPOMBA: V okviru revizije se opravi tudi pregled naprave ali voda ter lahko tudi odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. 
OPOMBA: Revizija se opravlja v breznapetostnem stanju. Izjema so opravila in dela, ki jih je mogoče opraviti v skladu z navodili in postopki dela pod napetostjo (DPN).

Remont je obsežen nabor preprečevalnih vzdrževalnih ukrepov za ohranjanje zahtevane ravni delovanja naprave. 
OPOMBA: Naveden termin se v distribucijskih podjetjih ne uporablja. 

Obnova je delo na elementih postroja ali voda, ki se izvaja z namenom, da se podaljša njegova življenjska doba. 
OPOMBA: Pri obnovi gre za izvedbo investicijskih del v življenjski dobi objekta, zato je tudi opredeljena v prilogah teh Navodil.

Posodobitev je vzdrževalno delo na EEP, pri katerem z zamenjavo posameznih delov naprav in z vgradnjo sodobnejših delov ohranjamo EEP na nivoju novejšega stanja tehnike.

Meritev je skupek ali niz opravil za določanje posamezne značilnosti naprave z namenom ugotavljanja ustreznosti naprave za njeno delovanje. 

Preizkus je postopek, s katerim se ugotovi obratovalna sposobnost naprave glede na vnaprej opredeljene lastnosti, ki jih mora izpolnjevati. 

Vzdrževanje – metode 

Vzdrževanje je kombinacija tehničnih, administrativnih in vodstvenih ukrepov v življenjski dobi naprave s ciljem obdržati napravo v stanju ali napravo vrniti v stanje, v katerem lahko opravlja svojo funkcijo. 

Preprečevalno (preventivno) vzdrževanje je delo, ki se izvaja v načrtovanih intervalih ali glede stanje naprave, z namenom, da se zmanjša verjetnost okvare ali poslabšanja delovanja. 

Preprečevalno vzdrževanje glede na stanje je vzdrževanje, kjer se vzdrževanje prilagaja stanju naprave.

Preprečevalno vzdrževanje po času je vzdrževanje, kjer je časovni interval izvajanja del stalen ali prilagodljiv.

Izredno preprečevalno vzdrževanje je vzdrževanje, ki se izvaja po ugotovljeni pomanjkljivosti, ki ogroža delovanje EEP.

Napovedno vzdrževanje je način preprečevalnega vzdrževanja na podlagi diagnostike, ki je podlaga za ugotavljanje stanja naprave in služi za načrtovanje napovednega vzdrževanja na podlagi stanja EEP.

Popravljalno (kurativno) vzdrževanje je delo, ki se izvaja po ugotovitvi okvare z namenom, da se naprava povrne v stanje, ko lahko opravlja zahtevano funkcijo.

Takojšnje popravljalno vzdrževanje je vzdrževanje, pri katerem se začne okvara odpravljati takoj po nastanku.

Odloženo popravljalno vzdrževanje je vzdrževanje, pri katerem se začne okvara odpravljati s časovnim zamikom.

Zahtevno vzdrževanje je vzdrževanje, pri katerem nastanejo večja tveganja za zdravje in življenje ljudi in živali oziroma predstavljajo veliko tveganje za premoženje (npr. revizija, remont, obnova in rekonstrukcija EEP) ter dela pod napetostjo, razen dela na merilnih napravah.

Nezahtevno vzdrževanje je vzdrževanje, ki s Pravilnikom o vzdrževanju ni določeno kot zahtevno vzdrževanje;
OPOMBA: Izvajalec vzdrževanja (EDP) v Internem aktu o vzdrževanju določi delitev na zahtevno in nezahtevno vzdrževanje.

Objekt – Stavba in drugi izrazi 

Objekt (RTP, RP, kablovod, daljnovodi dr.) je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. 

Stavba (poslovna stavba, komandna stavba, relejna hišica idr.) je krita konstrukcija s stenami, v kateri se uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev; pojem stavba se lahko nanaša na stavbo kot celoto ali njene dele, ki so bili projektirani ali spremenjeni za ločeno uporabo. 

Elektroenergetski postroj je skupek gradbenih objektov, stavb, inštalacij, strojev, naprav, vodov in pomožnih naprav za proizvajanje, pretvarjanje, transformiranje, razdeljevanje, prenos ali porabo električne energije. 

Postaja je poenostavljeno poimenovanje za transformatorsko postajo, razdelilno transformatorsko postajo ali postroj. 

Naprava je zbirno ime za medsebojno funkcijsko povezane elemente. 

RTP je daljinsko vodena postaja, ki obsega enega ali več energetskih transformatorjev, namenjenih za povezavo VN ali SN omrežja z enim ali več SN omrežij različnih napetostnih nivojev, s tem da je v vsakem izvodu (VN in SN) nameščena zaščitna naprava.

RP  je VN ali SN daljinsko vodena postaja brez energetskega transformatorja, ki obsega več vodnih celic oz. polj (postaja enega napetostnega nivoja). Osnovna funkcija RP je razdelitev energije na SN oz. VN nivoju. 
RP je tudi daljinsko vodena postaja, ki ima vsaj tri SN vodne celice, od katerih imata vsaj dve nameščeno zaščito, dodan pa je eden ali več distribucijskih transformatorjev za napajanje NN omrežja. (to je t.i. TTP – težiščna transformatorska postaja. Definicija se rahlo razlikuje od definicije v BTP, kjer so zahtevani štirje SN izvodi in/ali zaščita.).

TP je postaja z enim ali več distribucijskimi transformatorji SN/NN za povezavo SN in NN omrežja. TP praviloma ni daljinsko vodena postaja. Pri tem ima postaja enega ali več SN izvodov, na katerih ni nameščene zaščite.

DVLM (Daljinsko vodeno ločilno mesto) je element SN, ki omogoča vklop ali izklop SN voda pod obremenitvijo, v primeru zemeljskega ali kratkega stika ter v primeru, ko ni obremenitve, kar je odvisno od izvedbe vgrajenega stikalnega aparata. Pri tem se krmiljenje ločilnega mesta opravlja daljinsko, kar je odvisno od trenutne funkcije, ki jo opravlja naprava (vzdrževanje, obratovanje).
(Opomba: DVLM v rokovniku ni obravnavano v okviru enotne tabele, ampak so posamezni elementi obravnavani v več tabelah.)

Oprema:
1. Primarna oprema so naprave, potrebne za transformacijo in razdelitev električne energije skupaj s pripadajočimi stikalnimi elementi v elektroenergetskem omrežju. 

2. Sekundarna oprema so naprave, potrebne za meritve in zaščito elektroenergetskih naprav, njihovo lokalno avtomatizacijo in daljinsko vodenje vključno s telekomunikacijskimi napravami. 

Dielektriki so snovi, praviloma tekočine (olja idr.) ali plini (SF6 idr.), ki se uporabljajo za izboljšanje dielektričnih lastnosti izolacije posameznih električnih naprav (transformatorji, odklopniki, NIT, TIT) in tudi omogočajo izboljšanje hlajenja teh naprav. 

Energetski transformator je naprava za transformacijo električne energije z visoke ali srednje napetosti na srednje napetostni nivo. Pri tem je napetost navitja z višjo napetostjo 10, 20, 35 oz.  110 kV ali več, navitja z nižjo napetost pa 6, 10 ali 20 kV.

Distribucijski transformator je naprava za transformacijo električne energije s srednje napetosti na nizkonapetostni nivo. Pri tem je napetost navitja z višjo napetostjo 1,0 (oz. 0,95 kV), 6, 10, 20, 35 kV, napetost navitja z nižjo napetostjo pa 0,4 kV ali 0,95 kV.  


Izvajanje vzdrževanja 
Člen 3. 

(1) Vzdrževalna dela po teh Navodilih se izvajajo na naslednjih objektih, napravah, opremi in vodih: 

· RTP in RP (VN, SN, NN oprema in naprave): 
· primarna oprema (energetski transformatorji, odklopniki, ločilniki, TIT, NIT idr.), 
· sekundarna oprema (zaščita in vodenje, merilne naprave, telekomunikacije), 
· gradbeni objekti; 

· TP (SN/NN) (SN, NN oprema in naprave): 
· primarna oprema (distribucijski transformatorji, odklopniki, ločilniki, TIT, NIT idr.), 
· sekundarna oprema (zaščita in vodenje, merilne naprave, telekomunikacije), 
· gradbeni objekti; 

· nadzemni vodi (VN, SN, NN oprema in naprave ter DVLM), 
· podzemni vodi (VN, SN in NN), 
· kabelska kanalizacija, 
· center vodenja, 
· merilni center, 
· priključki uporabnikov,
· merilne naprave.  

(2) V okviru preprečevalnega vzdrževanja se izvajajo vzdrževalna dela in opravila, ki so navedena v rokovnikih vzdrževalnih del. Za posamezen objekt, napravo, opremo oziroma vod se upošteva ustrezen rokovnik glede na vrsto objekta in obratovalno napetost objekta, naprave, opreme oziroma voda. 

(3) Vzdrževalna dela se izvajajo na podlagi naslednjih sprožitvenih mehanizmov: 

· načrta vzdrževanja, 
· poročil (zapisnikov) o ugotavljanju stanja naprav, 
· na podlagi ocene stanja, 
· na podlagi poročila o nastali okvari, 
· na zahtevo inšpektorja ali SODO v primeru zapisniško ugotovljenih pomanjkljivosti na napravah oz. omrežju.   

(4) Pri izvajanju vzdrževalnih del je poleg teh Navodil treba upoštevati še dokumentacijo iz 5. člena, točke (2) ter navodila proizvajalcev in pravilnike ter standarde s področja vzdrževanja. 

(5) Preprečevalno vzdrževanje se izvaja pred nastankom okvare in zajema naslednja vzdrževalna dela: 

· pregled - opazovanje, 
· revizija,
· odprava pomanjkljivosti, 
· remont (ne izvaja se v distribuciji), 
· diagnostika, 
· meritve, 
· preizkusi. 

(6) Preprečevalno vzdrževanje se izvaja ob upoštevanju letnega, mesečnega in tedenskega načrta vzdrževanja. Pri tem so predvideni roki opravljanja vzdrževalnih del (pregled, revizija) za posamezne naprave opredeljeni v teh Navodilih. 

(7) Za roke opredeljene v teh navodilih so dovoljena odstopanja v obsegu, kot sledi:  

	Predvideni rok
	Dovoljeno odstopanje

	do enega tedna
	2 dni

	do enega meseca
	7 dni

	do šest mesecev
	30 dni

	do enega leta
	90 dni

	več kot eno leto
	120 dni



Dovoljena so tudi večja odstopanja, pri čemer je treba upoštevati stanje naprav in morebitne posebne okoliščine, ki zajemajo naslednje dejavnike: 

· obratovalne okoliščine, ki ne dovoljujejo izklop predmetne naprave (voda), 
· izredne obremenitve, 
· veliko pomembnost posameznega objekta za napajanje odjemalcev, 
· atmosferski ali klimatski pogoji, 
· zemljepisne posebnosti, 
· nezadostnega števila potrebnih delavcev,
· nastanek havarij na distribucijskem omrežju,
· drugi utemeljeni razlogi.  

Odstopanje mora za posamezen primer odobriti SODO po vnaprej pripravljeni pisni utemeljitvi izvajalca.

Kljub temu pa rok izvedbe del ne sme preseči zakonsko določenega roka.

(8) V letu izvajanja revizije se pregled lahko opravi ločeno od revizije in sicer pred izvedbo revizije, z namenom ugotovitve aktualnega stanja EEP pred izvedbo revizije.

(9) Po opravljenih preprečevalnih vzdrževalnih delih je treba izdelati poročilo o opravljenih delih in o stanju naprave (postroja, voda), na katerem so bila izvajana dela. 

Pri mesečnih pregledih RTP in RP ni potrebno izdelati celotnega poročila, ampak se izdela samo evidenca o ugotovljenih pomanjkljivostih in okvarah, v kolikor so bile ugotovljene. Celotno poročilo se izdela letno.

(10) Popravljalno vzdrževanje se izvaja po nastali okvari in praviloma zajema naslednja vzdrževalna dela: 

· popravilo naprav oz. odprava okvar, 
· izredni pregled. 

(11) Nastanek okvar (in pomanjkljivosti) na omrežju ugotavljamo s preventivnimi pregledi - opazovanjem, meritvami in diagnostiko, na podlagi obratovalnih dogodkov (izpadi) ali obvestil tretjih oseb.

(12) Pomanjkljivosti odpravljamo s preprečevalnim vzdrževanjem. Distribucijsko podjetje mora postopke odprave pomanjkljivosti predpisati v svojih internih aktih.

(13) Okvare, katerih posledica je prekinitev dobave električne energije, nezanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja, ogroženo življenje in zdravje ali ogroženo okolje, je potrebno odpraviti takoj v okviru takojšnjega popravljalnega vzdrževanja. Ostale okvare se lahko odpravijo v okviru odloženega popravljalnega vzdrževanja. Distribucijsko podjetje oziroma lastnik omrežja mora postopke odprave okvar predpisati v svojih internih aktih.

(14) Distribucijsko podjetje oziroma lastnik omrežja mora imeti v internem aktu oziroma načrtu zaščite in reševanja predpisane postopke v primeru nastanka havarije na distribucijskem omrežju, pri čemer pomeni nastanek havarije uničenje oziroma poškodovanje večjega števila naprav, dela ali celotnega omrežja kot posledica enega ali več povezanih dogodkov.

(15) V kolikor tako zahtevajo izredne okoliščine, se v okviru popravljalnega vzdrževanja opravijo še dodatna dela, kot so: 
· diagnostika, 
· meritve, 
· preizkusi.  

Na podlagi tako dobljenih dodatnih informacij se o nadaljnjih delih na obravnavani napravi odloča glede na stanje naprave. 

(16) Po izvedenem popravilu ali izrednem pregledu se napiše poročilo z vsemi podatki, ki so relevantni za nadaljnje odločanje.  

(17) Izven rednega delovnega časa mora distribucijsko podjetje oziroma lastnik omrežja organizirati dežurno službo za odpravo okvar.

(18) Distribucijsko podjetje oziroma lastnik omrežja mora organizirati popravljalno vzdrževanje tako, da bo okvara odpravljena v najkrajšem možnem času. 


Načrtovanje vzdrževanja 
Člen 4. 

(1) Distribucijska podjetja oziroma lastniki omrežja izdelujejo načrte vzdrževanja v skladu z navodili SODO in internimi pravili.  

(2) Pri realizaciji načrta vzdrževanja je treba upoštevati vse zakone, predpise in standarde ter interne akte distribucijskih podjetij ob upoštevanju zakona o varnosti in zdravju pri delu.  

(3) O realizaciji načrta vzdrževanja je treba izdelati poročilo v skladu s 6. členom teh navodil. 

(4) Distribucijsko podjetje oziroma lastnik omrežja mora zagotavljati ustrezno število rezervnih delov za odpravo okvar in pomanjkljivosti, da je omogočeno pravočasno in ustrezno izvajanje vzdrževanja. Obseg in način zagotavljanja rezervnih delov distribucijsko podjetje predpiše v internem aktu.

Dokumentacija 
Člen 5. 

(1) Dokumentacija o snovanju, projektiranju in gradnji distribucijskih elektroenergetskih naprav ni predmet teh navodil. 

(2) Potrebno je vodenje, spremljanje in dopolnjevanje celotne dokumentacije o gradnji, obratovanju in vzdrževanju tekom cele življenjske dobe EEP. Dokumentacijo je treba voditi ažurno in jo sproti dopolnjevati. 

(3) Vodenje, dopolnjevanje in hranjenje dokumentacije je treba v največji možni meri podpreti s sodobnimi informacijskimi sredstvi. 

(4)	Za vodenje dopolnjevanje in hranjenje celotne dokumentacije je zadolženo distribucijsko podjetje oziroma lastnik omrežja. Distribucijsko podjetje oziroma lastnik omrežja mora na zahtevo SODO takoj omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo.

(5)	Dokumentacijo je potrebno hraniti v skladu s tehničnimi predpisi in internimi akti distribucijskega podjetja o hrambi dokumentov (arhiviranje).


Spremljanje, nadzor in obveščanje 
Člen 6. 

(1) Direktorji distribucijskih podjetij oziroma lastniki omrežja morajo zagotoviti spremljanje, nadzor in poročanje o izvajanju in uporabi teh Navodil. 

(2) Poročanje o izvajanju vzdrževanja mora potekati v skladu z navodili SODO. 

(3) Za nadzor pooblaščeni delavci distribucijskih podjetij pri svojem delu upoštevajo pooblastila, ki jih imajo osebe zadolžene za izvajanje vzdrževanja, upoštevati pa morajo še določila: 

· Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest distribucijskega podjetja, 
· Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu, 
· Usmeritve in navodila za izvajanje nadzora v skladu s standardi, ki jih uporabljajo distribucijska podjetja. 


Prehodne in končne določbe 
Člen 7. 

(1) Vzdrževalna dela oziroma opravila, ki so s temi Navodili predpisana na novo, se lahko prvič opravi postopoma, vendar je potrebno delo na vseh napravah opraviti v predpisanem roku.

(2) Distribucijska podjetja oziroma lastniki omrežja so dolžna do 1.1. naslednjega leta od veljavnosti teh Navodil uskladiti svoja interna navodila za vzdrževanje s temi Navodili.  
[bookmark: _GoBack]
(3)	Ta navodila začnejo veljati z dnem objave na spletni strani SODO. Uporabljati pa se pričnejo s 1.1. naslednjega leta od datuma veljavnosti. Roki za izvajanje vzdrževalnih del, ki so določeni na podlagi pravilnikov, standardov in zakonodaje se začnejo uporabljati z dnem veljavnosti teh Navodil.

(4) SODO organizira letne usklajevalne sestanke z distribucijskimi podjetji na področju uporabe teh Navodil z namenom ažuriranja teh Navodil z aktualnim stanjem tehnike in novimi spoznanji pri vzdrževanju.  

(5) Distribucijska podjetja in lastniki omrežja so dolžni sproti obveščati SODO o vseh stanjih, ki bi vplivala na vsebino teh Navodil (npr. nova oprema in naprave, nova spoznanja, idr.). 



Priloge: Rokovniki vzdrževalnih opravil

1. Rokovnik vzdrževalnih opravil za distribucijske vode	VOD 0-20
2. Rokovnik vzdrževalnih opravil za RTP in RP	RTP 0-26
3. Rokovnik vzdrževalnih opravil za TP	TP 0-11
4. Rokovnik vzdrževalnih opravil za sistemske naprave	SIS 0-11
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