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Do sprejema ustreznih pravilnikov in tehničnih smernic SODO določa obveznost uporabe za naslednje 

slovenske standarde: 

 
1. SIST EN 50423-1 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 

kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila 
2. SIST EN 50423-2 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 

kV – 2. del Seznam nacionalnih normativnih določil 
3. SIST EN 50423-3 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 

kV – 3. del Zbirka nacionalnih normativnih določil 
4. SIST HD 620 Distribucijski kabli z ekstrudirano izolacijo za nazivne napetosti od 3,6/6 (7,2) kV 

do vključno 20,8/36 (42)kV, 
5. SIST HD 603 Distribucijski kablovodi za naznačeno napetost 0,6/1 kV, 
6. SIST HD 626  Nadzemni razvodni kabli za naznačeno napetost 0,6/1 (1,2) kV 
7. SIST EN 50438 Zahteve za vzporedno vezavo mikro generatorjev z javnim nizkonapetostnim 

razdelilnim omrežjem 
8. SIST EN 61000-4-30 Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-30. del: Preskusne in merilne 

tehnike - Metode merjenja kakovosti napetosti (IEC 61000-4-30:2015) 
9. SIST HD 472: Nazivne napetosti za javna nizkonapetostna električna omrežja 
10. SIST HD 60364-5-551 Nizkonapetostne električne inštalacije-5-551. del: Izbira in namestitev 

električne opreme – Druga oprema – 551. točka: Nizkonapetostni generatorji  
11. SIST EN 50160  Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih 
12. SIST EN 50110 Obratovanje električnih inštalacij - 1.del: Splošne zahteve 
13. SIST IEC 60038 Standardne napetosti 
14. Družina SIST EN 60255 
15. Družina SIST EN 61000 
16. Družina SIST EN 61850 
17. Družina SIST EN 60870 

 
 


