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za javno obravnavo SODO ID 1323
1 Uvod
1.1 SploSno

Tipizacija merilnih mest je izdelana v smislu 145. ¢lena Energetskega zakona (EZ-1), U.l. RS 17/2014, in
mora zagotavljati tehni¢no varno obratovanje in zanesljivost oskrbe z elektri¢no energijo in mora biti
objektivna in nepristranska.

Tipizacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi v skladu s 32. ¢l. EZ-1.
Uporabljeni pojmi in izrazi so opredeljeni v EZ-1, SONDO in omreZninskem aktu.

Tipizacija ne obravnava MTK sprejemnikov za krmiljenje nizje tarife. Stevci elektri¢ne gije s
krmiljenjem MTK so v opus€anju in se do leta 2020 nadomestijo s Stevci naprednega merj

1.2 Namen in obmocje uporabe

Tipizacija merilnih mest ureja tehni¢ne reSitve izvajanja meritev prejete
energije ob uposStevanju zadnjega stanja tehnike na podro¢ju merjenja el
obracuna.

Predstavljene tipizirane reSitve zagotavljajo strategijo, nepristransk
vsem uporabnikom sistema.

dene elektriéne
gije za potrebe

varnost in zanesljivost

1.3 Zakoni, uredbe, pravilniki in navodila

Energetski zakon (EZ-1), U.l. RS 17/2014,
Zakon o meroslovju, Ur.l. RS 26/2005,
Zakon o splo$ni vamosti proizvodov, Ur.l. RS
Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS 39/2006, 70/200
Pravilnik o overitvah Stevcev elektricne ije, Ur.l. RS 18/2013, 40/13-popr.,

Uredba o tehni¢nih zahtevah za rimerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, U.1.
RS 76/2014,

Akt o metodologiji za do

znine in kriterijih za ugotavljanje upravicenih stroskov za
elektroenergetska omn giji za obraCunavanje omreznine, U.l. RS 81/2012,
Pravilnik o zaht tostne elektricne instalacije v stavbah, U.l. RS 41/2009, 2/2012,
Pravilnik o zas¢iti stavb pr ovanjem strele, U.l. RS 28/2009, 2/2012,

enetni zdruzljivosti (EMC), Ur.l. RS 84/2001, 32/2002, 132/2006,

rnica TSG-N-002:2013, U.1. RS 28/2014,
smernica TSG-N-003:2013, U.1. RS 28/2014,
za vzdrzevanje distribucijskega elektroenergetskega omrezja, SODO

1.4 Standardi

- SIST HD 60364-4-41 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — 4-41. del: Zascitni ukrepi - Zascita
pred elektricnim udarom,

- SIST HD 60364-4-43 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — 4-43. del: ZasCitni ukrepi - Zascita
pred nadtoki,

- SIST HD 60364-4-42 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — 4-42. del: Zascitni ukrepi - Zascita
pred toplotnimi uéinki,

- SIST HD 60364-5-54 Nizkonapetostne elektricne inStalacije — 5-54. del: Izbira in namestitev
elektricne opreme - Ozemljitve in za$¢itni vodniki,

4/45



za javno obravnavo SODO ID 1323

- SIST HD 60364-5-52 Nizkonapetostne elektricne inStalacije — 5-52. del: Izbira in namestitev
elektri¢ne opreme - Instalacijski sistemi,

- SIST EN 60947-1 Nizkonapetostne stikalne naprave — 1. del: Splosna pravila,

- SIST EN 60947-7-1 Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave — 7-1. del: PomoZzna oprema -
Prikljucni bloki za bakrene vodnike,

- SIST EN 60947-7-2 Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave — 7-2. del: Pomozna oprema -
Prikljuéni bloki za$¢itnih vodnikov za bakrene vodnike,

- SIST EN 60998-2-1 Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za uporabo v
gospodinjstvu in za podobne namene — 2-1. del: Posebne zahteve za samostojne povezovalne
naprave z vijaénimi pritrdilnimi enotami,

- SIST EN 60998-1 Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za uporabo v gospodmj stvu
in za podobne namene — 1. del: Splosne zahteve,

- SIST EN 62305-3 Zascita pred delovanjem strele — 4. del: Elektricni in elektronski sistemi v
zgradbabh,

- SIST EN 62305-4 Zascita pred delovanjem strele — 3. del: Fizi¢na Skoda na zgradbah in nevarnost
za Ziva bitja,

- SIST EN 60664-1 Uskladitev izolacije za opremo v okviru nizkonapetostni
Nacela, zahteve in preskusi, .

- SIST EN 61643-11 Nizkonapetostne naprave za zas¢ito pred prenapetostm i udari — 11. del:
Naprave za zasc€ito pred prenapetostnimi udari za mzkonapetostne n pa]alne sisteme — Zahteve in
preskusi,

- SIST HD 472: Nazivne napetosti za javna nizkonapetostna ele 7ja,

- SIST EN 61935-1 Preskusanje simetricnega komunikacijskega okabljenja v skladu z ISO/IEC
11801 — 1. del: Vgrajeno okabljenje,

- SIST EN 61935-2 Specifikacija za preskuSanje simetricnega in koaksialnega okablenja v
informacijski tehnologiji — 2. del: Vrvice po specifikaciji iz ISO/IEC 11801 in sorodnih standardov,

- SIST EN 61935-2-20 PreskuSanje simetri¢cnega komunikacijskega okablenja v skladu z ISO/IEC
11801 — 2-20. del: Prevezovalne vrvice in vrvice na delovnih obmocjih — Okvirna podrobna
specifikacija za aplikacije razreda D.

1.5 Seznam tabel

Tabela 1: Izbira nazivne mo¢i MTT ‘odvisnosti od dolzine uporabljenih kablov ....................... 20
Tabela 2: Izbira preseka Vodn1
Tabela 3: Minimalni prer
naznaceno vrednost napra

za oziCenje in dopustne impedance okvarnih zank glede na
nJe toka in sistem TN, TT ....ccooiiiiiiiiiecceeeeeeeee e 45

1.6 Seznam

ba 1, sistem TN, z varovalko in odKlopnikom ............cccceereiiriinniienienienie e

Slika 7 edba 1, sistem TT, z varovalko in odKIOPNIKOM ..........cccvevriiiiiiieiieiiecee e 25
Slika 8: Izvedba 2, sistem TN, z varovalkami in odKIOpNIKOM .........ccccoieiiiiiiiiiiiiiicieceeeeeee e e 26
Slika 9: Izvedba 2, sistem TT, z varovalkami in odklopnikom.............ccceecierieriiniinciieeeeereecee e 27
Slika 10: IZvedba 3, SISTEIM TIN ....ooiiiiiiiiiiiiiiieee ettt ettt e e e e e e e et et eeeesesaaaaeeeeeesssssanseeeeeesessnnnnnes 28
Slika 11: Izvedba 3, SISTEIM TT ...cooiiiiiiiiiiiie ettt s et e s sttt e e s sats e e s satbeesssataeessnnes 28
SHKA 12: IZVEADA 4 ...ttt ettt et e e et e et e e eateeeteseeaaeeeabeeeesseeeaseeeseeesareean 29
SHKA 13: TZVEADA 5 ...ttt et e e et e et e e e abeeeteeeeaaeeeabeeeeaseeeaseeesaeesareean 29
Slika 14: Direktni nacin, izvedba 1, shema prikljuitve PS 1 ......cccooiiiiiiiiiiiiiiiccceeeeeeee e, 30
Slika 15: Direktni nacin, izvedba 2, shema prikljuCitve PS 2 .......ccoooviiiiiiiiiicciecceeeeeeeee e 30
Slika 16: Polindirektni nacin, izvedba 1, shema prikljucitve PS 1........ccccocviiviiviiniiiiieieieeeesee e 31
Slika 17: Polindirektni nacin, izvedba 2, shema prikljuitve PS 2.........cccovvviiiiiiiiii e 31




Slika 18:
Slika 19:
Slika 20:
Slika 21:
Slika 22:
Slika 23:
Slika 24:
Slika 25:
Slika 26:
Slika 27:
Slika 28:
Slika 29:
Slika 30:
Slika 31:

priklju¢no mocjo do 43 KW (3 X 63A) .eeeeuieiiiieeeietee e

Slika 32:

za javno obravnavo SODO ID 1323

Polindirektni nacin, izvedba 3, shema prikljucitve PS 2.........cceoiiviiiiiniiiieeceeeecee e 32
Indirektni nacin, izvedba 1, shema prikljucitve PS 1.........cccooiiiiiiiiniiiieeceeee e 33
Indirektni nacin, izvedba 2, shema prikljuitve PS 2........cccoooviiiiiiiiiiiceceeeeeeceeee e 34
Indirektni nacin, izvedba 3, shema prikljucitve PS 2.........cccoooiiiiiiiiniiieeeeeeeeee e 35
Indirektni nacin, izvedba 4, shema prikljuitve PS 2.........cccooiiiiiniiniiiieeeeeeeeeeee e 36
Izvedba 1, sistem TN, z glavno varovalko in odKlopnikom............cccceeevierciieicieeniiecie e 37
Izvedba 1, sistem TT, z glavno varovalko in odKlopnikom...........cccceevevviirieniienieniesie e, 38
Izvedba 2, sistem TN, z glavnimi varovalkami in odKlopnikom .............cceeveviverieneenieeniiennnnns 39
Izvedba 2, sistem TT, z glavnimi varovalkami in odklopnikom...........c..cccoeeevviinciieniiiinieeene. 40
| P ATa Lo IR TR 11755 o T RN 41
Izvedba 3, SISTEIM TT ...ttt e e e e e s e seaaaeeeas .. 41
TZVEADA A ...ttt et e e sraesraennaeans 42

TZVEADA 5. e
Enopolna shema skupine merilnih mest, ki je sestavljena samo iz posameznih

Enopolna shema skupine merilnih mest, kjer je najmanj eno merilno

DA 43 KW (3 X 63A) crmeereeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeessssssseeseesssseesesseseseesessessssesesesseees

1.7 Seznam simbolov
A+ delovna energija prejem (iz omrezja k porab
A- delovna energija oddaja (od proizvajalca v o
R+ jalova energija prejem (iz omrezja k porabniku)
R- jalova energija oddaja (od proizvajal ezje)
Poax povprecna 15 minutna maksimalna
LP registracija obremenitvenega d profile«)
U, nazivna napetost Stevca ele ije
U, za§¢itni napetostni nivo
U, napetostna trdnost najSibkejSega vgrajenega elementa na merilnem mestu
1, nazivni tok Stevca elektriéne energije
L referencni tok § tri¢ne energije
Loy elektricne energije, ki je wusklajen z vrednostjo
r ] vec elektri¢ne energije
=A pr erilna omarica
=B vno izenacitev potenciala
=C elilnik (stikalni blok)

iklju¢ni del omarice

S¢itne naprave (varovalke, odvodniki prenapetosti)
glavna ozemljitvena sponka

priklju¢ne sponke

Stevec elektriéne energije

komunikacijska enota

odklopnik krmiljen s strani Stevca

odklopnik merilnega mesta proizvodnih naprav

-S1 tipkalo za vklop odklopnika
-MTT merilni tokovni transformator
-MNT merilni napetostni transformator
-T transformator

-TR distribucijski transformator

-G proizvodni vir

L, N, PE, PEN oznacbe vodnikov

MPL merilna prikljucna letev

DIS javno distribucijsko omrezje
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za javno obravnavo SODO ID 1323
2 Merilno mesto

2.1 Splosno

Merilno mesto je mesto, kjer se meri prejeta ali oddana elektricna energija in je sestavljeno iz zascitnih,
merilno obra¢unskih naprav, komunikacijskih naprav in oZicenja.

Merilna oprema mora biti name$cena v merilnih omaricah, v zato projektiranih prostorih — razdelilnikih
ali SN merilnih celicah. Podrobneje so opredeljene v Tipizaciji omreznih prikljuc¢kov in NN priklju¢nih
omaricah SODO in Tipizaciji transformatorskih postaj SODO.

Merilna oprema mora biti nameSCena tako, da je omogocena hitra in varna menj
elementov in mora biti name$¢ena na taki visini, da je mozno izvajati vsa dela na njih b

prikljuc¢kov in NN priklju¢nih omaric.
Merilno mesto za polindirektno ali indirektno merjenje mora zagotoviti us ost pri menjavi

Stevcev elektriCne energije, krmilnih naprav ter opreme za komu
uporabnikove naprave pod napetostjo.

omarice potrebno namestiti tipko, ki uporabniku sistema go¢a ponovno vzpostavitev normalnega
napajanja po izklopu zaradi delovanja odklopnika.

Na vseh obracunskih elementih in elen ki lahko vplivajo na obracun porabe ali oddaje elektricne
energije mora biti namescena plo nerilne naprave morajo biti konstrukcijsko izdelane tako, da
to omogocajo (npr. obracunsk

metalizirana nalepka) in nameS$cena na notranji strani merilne omarice (npr. vrata).

Merilna mesta morajo omogocati menjavo Stevca elektrine energije pod napetostjo in se izvede po
potrjenih internih postopkih in pogojih izvajalca del za »dela pod napetostjo«.

Merilna mesta morajo biti namescena v zaprte in suhe prostore. Temperaturno obmocje okolja -25°C do
+ 60°C.
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za javno obravnavo SODO ID 1323

2.2 Mesto kjer se meri koni¢na moc¢

Na merilnem mestu nizke napetosti, kjer se meri moc¢, morajo biti namescene ustrezne merilne naprave, ki
omogocajo merjenje in registracijo delovne in jalove energije ter koni¢ne mo¢i.

Na merilnem mestu, kjer se meri elektri¢na energija polindirektno ali indirektno, morajo biti names¢eni
poleg ustreznih merilnih naprav, ki omogocajo merjenje in registracijo delovne in jalove energije ter
koni¢ne mo¢i, Se ustrezni merilni transformatorji in merilna priklju¢na letev v skladu s to tipizacijo.

Na merilnih mestih, kjer se meri elektrina energija indirektno in ima uporabnik dost
napetostni del stikaliS¢a, morajo biti merilne celice, pogoni locilnih stikal merilnih
transformatorjev in merilna omarica zaklenjeni s klju¢avnico in opremljena z varnostnimi plomb

2.3 Skupine merilnih mest

Skupine merilnih mest so tam, kjer je na eni lokaciji ve¢ merilnih mest.

Skupine merilnih mest so, kjer je:

- ve¢ merilnih mest v isti merilni omarici ali ve¢ merilnih om
druge,

- vec merilnih mest v istem prostoru ali istem nadstropju,

- veC merilnih mest v isti zgradbi ali

- ve¢ merilnih mest na isti gradbeni lokaciji.

amesc¢ene druga zraven

Skupine merilnih mest so glede na priklju¢no moc¢ pos Inih mest lahko:

- skupine merilnih mest, ki jih sestavljajo sa
koni¢ne moci,

mesta uporabnikov sistema brez merjene

mocjo.

V veéstanovanjskih in poslovnih zgrad
bOl_] centrahzlrano zunaJ stanovan

jo biti merilna mesta namesc¢ena v posameznih etazah ¢im
ga prostora (hodnik, stopnisce). Tocno mesto postavitve

Posamezna merilna mesta j¢ enoumno oznacena, kateri elementi pripadajo kateremu uporabniku
sistema. Sestavni elemen ega mesta morajo biti namesceni tako, da je omogocCena nemotena

dbi je potrebno v primerih uporabe komunikacijskih vmesnikov RS485 ali
li Ethernet, komunikacijsko povezati s komunikacijskimi kabli do merilnega
omunikacijski kabli morajo biti oklopljene izvedbe, kategorije najmanj CAT 5e
SIST EN 61935-2, SIST EN 61935-2-20, ki ustrezajo uporabi RS485, MBus in
e ozi¢enja naj ne presegajo 100m. OZi¢enje naj bo izvedeno skladno s SIST EN 61935-1.

To ni potrebno izvesti, e je uporabljena na vseh posameznih merilnih mestih komunikacija DLC/PLC ali
GSM/GPRS.

2.4 Skupina merilnih mest pri katerih se koni¢cna mo¢ ne meri
Zraven pogojev, ki veljajo za posamezno merilno mesto, je potrebno pri nacrtovanju in izvedbi upostevati
Se naslednje:

- na merilnem mestu skupne rabe je potrebno vgraditi ustrezno Stevilo priklju¢nih vrstnih sponk, v
primeru uporabe komunikacijskih vmesnikov RS485 ali MBus ali Etherneta iz vseh merilnih
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mest in priklju¢ne sponke enoumno oznaciti. To ni potrebno izvesti, ¢e je uporabljena na vseh
posameznih merilnih mestih komunikacija DLC/PLC ali GSM/GPRS;
na ustreznem mestu v prostoru skupne rabe je potrebno zagotoviti prostor za namestitev
komunikacijske naprave za potrebe daljinskega prenosa merilnih podatkov v merilni center;
v zgradbi mora biti omogoceno enostavno namestitev telefonske linije do predvidenega mesta
vgradnje komunikacijske naprave. To ni potrebno zagotoviti, ¢e je uporabljena na vseh
posameznih merilnih mestih komunikacija DLC/PLC ali GSM/GPRS, ali name$¢ena skupna
komunikacijska naprava z GSM/GPRS vmesnikom.

2.5 Skupina merilnih mest, kjer se meri konicna mo¢ na enem ali vec
merilnih mest
Poleg pogojev, ki veljajo za posamezno merilno mesto, je potrebno pri nacrtovanju in izvedbi upostevati

Se naslednje:

vgraditi je potrebno eno ali ve¢ ustreznih naprav, ki omogocajo daljins
vrednosti na posameznih merilnih mestih;

na skupino merilnih mest je potrebno pripeljati telefonsko linijo, raze
izmerjenih vrednosti dogovorjena z uporabnikom sistema d
GSM/GPRS omrezje);

v primeru, da so posamezna merilna mesta razdeljena v dve
ki so med seboj oddaljene ve¢ kot 100 m, je potrebno na __
daljinski prenos, naprave pa med seboj povezati s serijsko komu
za povezavo med komunikacijsko napravo za daljinskizprenos in Stevci na merilnih mestih je
potrebno uporabiti serijsko komunikacijo;
komunikacijsko napravo ali ve¢ komunikacijski
je potrebno izbrati tako, da omogocajo za
mest, ki tvorijo skupino merilnih mest do di
voljo zadostno Stevilo serijskih vhodov glede na

daljinski prenos izmerjenih vrednosti
nos izmerjenih vrednosti iz vseh merilnih
ega operaterja, kar pomeni, da mora biti na
anske potrebe skupine merilnih mest.
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3 Izvedbe merilnih mest

3.1 Merilna mesta pri katerih se mo¢ ne meri
Izvedba 1: Direktno, nizkonapetostno, 1 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje, A+, A-

Izvedba 2: Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje, A+, A-

Izvedba Oprema merilnega mesta

1 Direktno, nizkonapetostno, 1 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje, delovna energija
Oprema:

1 kos Enofazni Stevec delovne energije;
A+, A—;r=4

Napetost: U, =230V
Merilno obmocgje: s =5 A, Iex = 80 A< 1<100 A

1 kos Glavna varovalka 16 A do 35 A
1 kos *Odklopnik krmiljen s strani Stevca

Opombe:
* Velja samo za enofazne §tevce b griranega odklopnika

fno merjenje, delovna energija

2 Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 1 ali 2
Oprema:
1 kos

Trifazni Stevec del ije;

nik krmiljen s strani Stevca

Velja samo za trifazne Stevce brez integriranega odklopnika
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3.2 Merilna mesta pri katerih se mo¢ meri in prikljuéna mo¢ ne presega 55

kW
Izvedba 3: Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, ve¢ tarifno merjenje, A+, A-, R+, R-, P,
LP, komunikacija
[zvedba Oprema merilnega mesta
Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, ve¢ tarifno merjenje, delovna in jalova
energija, P.,, LP, komunikacija

Oprema:

1 kos  Vectarifni trifazni Stevec delovne in jalove energije
(multifunkecijski staticni Stevec); A+, A —; r = I(IEC), B (i
R—r=2

Napetost: U, =3 x 230/400 V
Merilno obmocje: I,=10 A, /.= 80 A< 1<100 A

3 kos Glavna varovalka 63 ali 80 A;
1 kos Komunikacijska enota za prenos merilnih podatkov do SODO,;

1 komplet Prenapetostna zascita m

1 kos *Prenapetostna zascita komunikacijske opreme -TK linije.

* Zas¢ita ni potrebna priu i GSM/GPRS komunikacijskega modula
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3.3 Merilna mesta uporabnikov omreZja s priklju¢no mocjo od 56 kW do

1MW
Izvedba 4: Polindirektno, nizkonapetostno, 3 fazno, ve¢ tarifno merjenje, A+, A- R+, R-, P, LP,
komunikacija
[zvedba Oprema merilnega mesta

Polindirektno, nizkonapetostno, 3 fazno, ve¢ tarifno merjenje, delovna in jalova
4 energija, P,,.,, LP, komunikacija

Oprema:

1 kos Vectarifni trifazni Stevec delovne in jalove energije
(multifunkecijski staticni Stevec); A+, A —; r = I(IEC); B (MID),
R—r=2 :

Napetost: U,=3 x 230/400 V ali 3 x 57,7/100 V....3 x24
Merilno obmocje: I,=5A/1 A

3 kos Merilni tokovni transformator (X/5A, xx VA, F;
1 kos Komunikacijska enota za prenos merilnih podatko

1 kos Merilna priklju¢na letev;

1 komplet Prenapetostna zasc¢ita meri

1 kos *Prenapetostna zascCita komunik me -TK linije

*

Zascita ni potrebna pri uporabi GSM/GPRS komunikacijskega modula

Opomba: Izvedba 4 se lahko izjemo
mocjo od 56 kW do najvec 6

i na merilnih mestih uporabnikov omrezja s prikljucno
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Izvedba 5: Indirektno, srednje napetostno, 3 fazno, 3 sistemsko, vec tarifno merjenje, A+, A-, R+, R-
, Piax, LP, komunikacija

[zvedba Oprema merilnega mesta
Indirektno, srednje napetostno, 3 fazno, ve¢ tarifno merjenje, delovna in jalova
energija, P,.,, LP, komunikacija

Oprema:

1 kos Vectarifni trifazni Stevec delovne in jalove energije
(multifunkcijski stati¢ni Stevec)
A+, A—;r=I1(IEC);B(MID),R+,R —; r =2 (pod 1 MW prikljucne moci) ;
A+, A—;r=051EC);C(MID);; R+,R —; r =2 (nad 1 MW prikljuci

Napetost: U,= 100/\3 V ali 3 x 57,7/100 V....3 x240/415 V
Merilno obmodje: I,=5A/1 A

3 kos Merilni tokovni transformator (xxx/5 A, xx VA, F;
3 kos Merilni napetostni transformator (x kV/ 3/ 100/
1 kos Komunikacijska enota za prenos merilnih podatkov ¢

1 kos Merilna priklju¢na letev
1 komplet Prenapetostna zascita m

1 kos *Prenapetostna zas¢ita komunikacij

* Zascita ni potrebna pri uporabi GSM/GPRS komunikacijskega modula

Opomba: Izvedba 5 se praviloma upo erilnih mestih uporabnikov omrezZja s prikljucno mocjo

li 660 kW (na 20 kV nivoju)

onapetostno, 3 fazno, vec¢ tarifno merjenje, A+, A- R+, R-, P, LP,
a (to je posebnost, ni tipska izvedba)

Opomba: izvedba lahko uporabi na merilnih mestih s prikljucno mocjo do 1150 kW, ce
matorska postaja napajana iz 35 kV srednje napetostnega omrezja.

Iz Indirektno, srednje napetostno, 3 fazno, 3 sistemsko, vec tarifno merjenje, A+, A-, R+, R-
, Prax, LP, komunikacija

Opomba: Izvedba 5 se uporabi tudi na merilnih mestih uporabnikov omrezja s prikljucno mocjo vecjo od
1 MW.
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4 Merilna oprema

Merilna oprema so Stevci elektricne energije, merilni tokovni transformatorji in merilni napetostni
transformatorji.

Merilna oprema, ki se vgrajuje na merilna mesta distribucijskega omrezja in jo doloc¢a distribucijski
operater v soglasju za prikljucitev, je natancneje opredeljena v tipizaciji Nabor merilne opreme SODO. V
nabor se uvrS¢a oprema v skladu z dokumentom SODO, Minimalne zahteve za merilno in
komunikacijsko opremo, ki se lahko uporabi pri izgradnji enotnega napredenega merilnega sistema v R
Sloveniji, ter postopki ugotavljanja skladnosti.

4.1 Naprava za omejevanje toka

Naprava za omejevanje toka je naprava ki omejuje odjem ali oddajo elektricne ene
obracunski element za uporabo omrezja pri uporabnikih sistema, pri katerih
Izvedena je lahko kot glavna varovalka ali nastavljivi omejevalnik toka.

Za nastavljivi omejevalnik toka, se uporabi odklopnik, v kombinaciji s Stevc
veli¢in in v primeru prekoracitve naprej dolo¢enih mejnih vrednosti sprozi
vklop izvede uporabnik sistema s pomocjo tipke na Stevcu ali tipke name
mestu. Ponovni vklop se lahko izvede tudi iz merilnega centra. Vsak izl
mora biti v §tevcu ustrezno zabeleZzen s ¢asovno znacko.

zvaja meritve
zklop. Ponovni
porabniku dostopnem
vni vklop odklopnika

e naprave od distribucijskega omrezja,
ne vrednosti so doloCene v Navodilu za
i ga distribucijski operater objavi na

Odklopnik v kombinaciji s Stevcem je naprava, ki lo¢i uporabni
¢e so presezene naprej dolo¢ene mejne vrednosti parametro
uporabo odklopnikov krmiljenih s strani sistemskih Stev
svojih spletnih straneh.

Odklopnik v kombinaciji s Stevcem ni predviden za iz ratkosti¢nih tokov, to nalogo opravlja glavna
varovalka. Ni dovoljena vgradnja Stevca z odklopnikom brez vgradnje glavne varovalke. Nazivni tok
glavne varovalke, ki ima v tem primeru zas¢itno funkcijo, mora biti izbran v podro¢ju med vrednostjo, ki
ustreza obracunski mo¢i, in vrednostjo zagotavlja selektivno kratkosti¢no za3¢ito z inStalacijskimi
varovalkami uporabnikovih naprav. '
Odklopnik v kombinaciji s Stevcem:s:

porabi kot obracunski element le za odjemni skupini:

- gospodinjski
- ostali odje merjene moci.

v

1¢no mocjo vecjo od 43kW naprava za omejevanje toka ni obracunski
ucno moc.

Pri uporabnikih omre
element, temveg le o
prav na merilnem mestu, gledano s strani napajanja, mora biti naslednje:

rovalke;
lektri¢ne energije;
opnik krmiljen s strani §tevca.

upostevati predpisano postavitev elementov na merilnem mestu, kot je prikazano na sliki 1.
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+A +C
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Slika 1: Zaporedje namestitev naprav na merilnem mestu

Legenda:
=A priklju¢no merilna omara
-F glavna varovalka
—-P1 Stevec elektri¢ne energije

-Ql odklopnik
=C glavni razdelilnik uporabnika sistema

4.2 Merilna priklju¢na letev

Merilna prikljucna letev je sestavljena iz Stirinajstih meriln
sponke morajo ustrezati standardom SIST EN 60947-1, SIS
EN 60998-2-1 in SIST EN 60998-1. Sponke so razdelj

fazo in napetostni del s 3x po dve sponki na fazo in
Vsaka merilna prikljuéna sponka mora biti izvede 0, da je omogocCena prekinitev tokovne ali
napetostne veje merilne naprave. Vse priklju¢ne sponke'morajo biti opremljene z merilnimi puSami (¢ 4
mm) za potrebe testiranja in kontrole. Priklju¢ng¢ sponke se med seboj vezejo s fiksnimi (napetostni del)
ali premi¢nimi mosticki (tokovni del osti¢no sklenitev sekundarnih vej merilnega tokovnega
transformatorja »s;« in »s,«).

k na 35mm letvi. Merilne priklju¢ne
N 60947-7-1, SIST EN 60947-7-2, SIST
ovni del, kjer so 3% po dve sponki na

Zas¢ita pred nepooblascenimi

plombo distribucijskega
4 5 6 7

zvede z ustreznim prosojnim pokrovom, ki se ga zaSCiti s

10

Slika 2: Sestava merilno prikljucne letve
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Poz. 1 - Merilna loc¢ilna sponka

2 - Montazna letev TS 35

3 - Drsno stikalo

4 - Nosilec oznake merilne prikljucne letve

5 - Nosilec pokrova

6 - Merilna pusa ¢ 4mm

7 - Oznaka sponke

8 - Prosojni pokrov z moznostjo plombiranja

9 - Locilna plosca

10 - Instalacijski tripolni odklopnik B6 A

11 - Ozemljitvena sponka

12 - Oznaka merilne priklju¢ne letve z zascitno folijo

13 - Mosticek za kratkosticno sklenitev sekundarnih tokokrogov merilnega tokovnega transformat

5 Prikljuditev in namestitev merilnih transformatorjev

5.1 Splosno

ko X1 prikljuci
me$Cene e zaSitne
velja za uporabnika
petostni nivo prikljucitve.

Tokovni transformator na merilnem mestu se namesti tako, da se na pri
prikljucek iz distribucijskega omrezja elektricne energije (pred MTT
naprave F), na sponko X2 pa uporabnikove naprave. TakSen na
sistema, ki je lahko odjemalec, proizvajalec ali oboje hkrati, ne g
Tako dolocena prikljucitev enoumno dolo¢a smer pretoka energije:

- iz distribucijskega omreZzja k uporabniku sistem: b¢a smer A+, R+,
- od uporabnika sistema v distribucijsko omrezje
Distrib

elektroenerg

g
-MTT (} -X3

Uporabnikove
naprave

Slika 3: Nacin prikljucitve merilnega mesta

LEGENDA:

-F — zas¢itna naprava

-X1 — prikljucitev na distribucijsko omrezje

-MTT — merilni tokovni transformator

-X2 — prikljucitev na naprave uporabnika sistema
-X3- prikljucitev merilnih naprav elektri¢ne energije
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5.2 Prikljucitev SN merilnih tokovnih transformatorjev

Na merilnem mestu na srednji napetosti se lahko uporabi le MTT z dvema primarnima navitjema
(primarno prevezljivi MTT). Navitji se lahko povezeta zaporedno ali vzporedno. Nacin vezave je dolocen
v soglasju za prikljucitev.

Zaporedna vezava primarnih navitij se uporabi za nizjo prestavno razmetje, vzporedna vezava pa za visjo
prestavno razmerje.

Vezalna shema primarno prevezljivih MTT je prikazana na sliki 4.

A: zaporedna vezava za nizjo prestavno razmerje (vezava 20/5 A)

prvo primarno navitje

drugo primarno navitje

B: vzporedna vezava za vi§jo prestavno razmerje (vezava 40/5 A)

prvo primarno navitje

=20 A

> 11

1=40

1 X12

ema primarno prevezljivih MTT

LEGENDA:

-X11 — zacetek prve
-X21 — konec prveg

ev SN napetostnih merilnih transformatorjev

se lahko uporabi samo enopolno izolirani MNT. MNT mora biti na primarni strani
zno za$citno napravo (varovalko), ki mora biti tako izbrana, da v primeru okvare MNT

ckundarni strani, ki mora biti plombirana. Upostevati je potrebno selektivnost delovanja med
posameznimi zas€itnimi napravami.

V primeru uporabe MNT z ve¢ sekundarnimi navitji je potrebno zascitno navitje 100/3 V, ki ni
uporabljeno za zaScitne namene, vezati v odprti trikotnik in ga zakljuciti z uporom ustrezne upornosti R
(Q) in moci P(W). Pri izbiri upora je potrebno upostevati navodila proizvajalca MNT. Vezalna shema
vezave upora v odprti trikotnik je prikazana na sliki 5.
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Slika 5: Vezalna shema MNT za primer, ko zascitno navitje 100/3 V ni upor za§citne namene

6 OziCenje naprav merilnega mesta

impedance okvarnih zank tokokrogov
nosti so skladne z uporabljenimi standardi
0364-4-42, SIST HD 60364-5-54, SIST HD
varovalke tipa z oznako gL/gG. OzZicCenje je potrebno
vodnik) ali HO7V-K (fino Zi¢ni vodnik). V kolikor je
ih nameSceni ustrezni prikljucni tulci. Lahko se uporabi
vodniki.

Minimalni prerezi bakrenih vodnikov za oziCenje i
merilnega mesta morajo ustrezati vrednostim v tabe
SIST HD 60364-4-4, SIST HD 60364-4-43, SIST
60364-5-52 in delovnimi karakteristikami za talji
izvesti z bakrenimi vodniki tipa HO7V-U (m:
izbran vodnik tipa HO7V-K, morajo bi
tudi kabel z opletom in masivnimi ali fi

ga mesta pri polindirektnem in indirektnem

Inimi tokovnimi transformatorji in merilno prikljuc¢no letvijo

1 tokovnimi transformatorji (v nadaljevanju MTT) in merilno priklju¢no letvijo
eSceno v merilni omarici se uporabi tipiziran kabel z opletom in masivnimi ali

ve za kabel za tokovne merilne vode:

el z opletom in masivnimi ali finozi¢nimi vodniki,
- minimalno Stevilo vodnikov v kablu 7,

- presek vodnikov v kablu 2,5 mm’,

- oStevil¢enje vodnikov po celotni dolzini kabla.

Oplet kabla mora biti na eni strani ozemljen (praviloma na stani MTT).

V primeru uporabe kabla s finozi¢nimi vodniki je potrebno konce vodnikov na strani prikljuc¢itve MPL
opremiti z ustreznimi tulci dolzine 12 mm. Glede na tip priklju¢nih sponk MTT je potrebno namestiti
kabelske ¢evlje z ustrezno luknjo ali ustrezne tulce dolzine 12 mm.

Kabel mora biti polozen v ustreznem instalacijskem kanalu ali cevi, v enem kosu in ni dovoljena uporaba
vmesnih priklju¢nih sponk.
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Na osnovi potrebne dolzine kabla med MTT in MPL se v tabeli 1 izbere ustrezna nazivna mo¢ MTT.
Ostali podatki o MTT so predpisani v soglasju za prikljucitev in Naboru merilne opreme SODO. MTT
morajo biti names¢eni tako, da je na sponko X1 priklju¢en dovod iz distribucijskega omrezja, na sponko
X2 pa odvod, ki je prikljucen na uporabnikovo (odjemalCevo ali proizvajalcevo) instalacijo.

Tabela 1: Izbira nazivne moc¢i MTT v [VA] v odvisnosti od dolzine uporabljenih kablov

Zap.st. Skupna dolzina kabla v Nazivna mo¢ MTT za 0,4 kV Nazivna mo¢ MTT za 10, 20 in 35 kV
[m] [VA] [VA]

1 do 5 2,0-25 10

2 od 6 do 15 5,0-10,0 10

3 od 15 do 30 11,0-15,0 15

6.1.2 Ozicenje med merilnimi napetostnimi transformatorji in merilno priklj
Za oziCenje med merilnimi napetostnimi transformatorji (v nadaljevanju _
tokovnimi elementi v merilni celici (obvezna uporaba talilnih vlozkov 10 I i G ali
inStalacijske odklopnike B10) ter MPL v merilni omarici se uporabi tipizi ;
masivnimi ali finozi¢nimi vodniki.

Dolocilo velja tudi za polindirekten nacin prikljucitve vecfunkeijske

Tipizirane zahteve za kable za napetostne merilne vode:

kabel z opletom in masivnimi ali finozi¢énimi vodniki
minimalno Stevilo vodnikov v kablu je 4,

presek vodnikov v kablu se dolo¢i na osnovi ta
ostevilcenje vodnikov po celotni dolzini kab

Oplet kabla mora biti na eni strani ozemljen (praviloma tani MNT).

V primeru uporabe finozi¢nega kabla je potrebno konce vodnikov pred montazo na MPL opremiti z
ustreznimi tulci priklju¢ne dolzine 12 m strani MNT je potrebno namestiti kablske Cevlje ali
ustrezne tulce dolzine 12 mm (odvisno odtipa prikljucnice).

Kabel mora biti poloZen v ustrezng skem kanalu ali cevi, v enem kosu in ni dovoljena uporaba

vmesnih sponk.

MNT in MPL se v tabeli 2 izbere ustrezen presek vodnikov. Ostali
lasju za prikljucitev.

lu v odvisnosti od dolZine kabla

kupna dolzina kabla Presek vodnikov v kablu
[m] [mm’]
do 20 2,5
od 21 do 35 4
nad 36 6

6.1.3 Ozicenje med MPL in Stevcem na merilnem mestu

Za ozicenje med MPL in vecfunkcijskim Stevcem se uporabi tipiziran kabel z opletom in finozi¢nimi
vodniki.

Tipizirane zahteve za kabel za merilne vode so:

- kabel z opletom in finozi¢nimi vodniki,
- minimalno Stevilo vodnikov v kablu 12,
- presek vodnikov v kablu 2,5 mm?,
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- ostevilcenje vodnikov po celotni dolZini kabla.

Na koncih vodnikov morajo biti namesceni ustrezni bakreni tulci priklju¢ne dolZine:

- 12 mm na strani prikljucitve na MPL,
- 18 mm na strani prikljucitve na Stevec.

Kabel mora biti poloZen v instalacijskem kanalu.
7 Merilni tokokrogi in ozemljitve

7.1 Merilni tokokrogi

Zascitne naprave je treba izbrati in namestiti tako, da je mogoce opaziti njihovo stanje.
sekundarnih tokokrogov je potrebno namestiti ¢im blizje merilnim napetostnim tr

v SN stikalis¢ih kjer so namescene s plinom izolirane stikalne naprave.

Prerez vodnikov merilnih tokokrogov mora biti izbran tako, da padec naj ed sekundarnimi
sponkami merilnega napetostnega transformatorja in prikljucnimi sponke
od:

- 0,1 % merilne napetosti pri razredu to¢nosti 0,5,
- 0,05 % merilne napetosti pri razredu to¢nosti 0,2.

7.2 Ozemljitve

otrebno ozemljiti, praviloma sponke “s;”.
2 ali odgovarjajoci prerez drugega materiala.

Sekundarne tokokroge merilnih tokovnih transforma
Vodnik za ozemljitev mora imeti najmanjsi prerez Cu 4

Za indirektno merjenje se uporabljajo enopg izolirani merilni napetostni transformatorji, kjer je
potrebno ozemljiti sponki »N« in »n« k za ozemljitev mora imeti najmanj$i prerez Cu 4 mm? ali
odgovarjajoci prerez drugega materiala

Kovinske dele merilnih t
Ozemljilni vodnik mor ajmanj 16 mm? Cu ali odgovarjajoci prerez drugega materiala.

udarnim razelektritvenim tokom strele.
Indukcijski in elektronski Stevci ter stikalne ure morajo ustrezati napetostnemu razredu IV in vzdrzati
udarne napetosti (oblika napetostnega vala 1,2/50 pus) med 6 in 8 kV. Podatkovni registratorji in
komunikatorji morajo ustrezati napetostnemu razredu III in vzdrzati udarne napetosti do 4 kV (oblika
napetostnega vala 1,2/50 us).

Prilagoditev zasCitnega napetostnega nivoja najSibkejSemu elementu je zagotovljeno, Ce je izpolnjen
pogoj:

U,<08xU,

kjer pomeni:
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e U, - zaSCitni napetostni nivo oziroma najvi§ja napetost, ki se pojavi na sponkah odvodnika
prenapetosti v primeru prenapetostnega impulza to¢no dolocene oblike in amplitude, soCasno pa
opisuje sposobnost omejevanja napetosti udarnega vala na nivo preostale vrednosti;
e U, -izolacijska trdnost najSibkejSega vgrajenega elementa na mer. mestu (SIST EN 60664-1).

8.2 Nad tokovna zaScita prenapetostnih zaS¢itnih naprav
8.2.1 Vgradnja varovalk

Prenapetostne zaS¢itne naprave morajo biti varovane z nad tokovno zasCito zaradi mozne preobremenitve
naprav zaradi toka strele, ali pojava prenapetosti in s tem odvodnega toka zaradi enopolnega zemeljskega
stika blizu transformatorja. Drugi razlog varovanja je moznost previsokega sledilnega toka, sam
za§¢itni element ne more prekiniti.

Kot nad tokovna za$¢ita zas¢itnih naprav lahko sluzi obracunska glavna varovalka v ena
nazivna vrednost ne presega kratkosti¢ne trdnosti zaS¢itne naprave. V nas i
dodatna varovalka.

Dodatne varovalke za prenapetostne zascitne naprave morajo vzdrzati sajvi energijo udarnega
toka strele proti zemlji tako, da ne prekinejo odvodne poti, zato je o-vgrajevati varovalke z

zaScCite pri pojavu kratkega stika preko prenapetostne zaScitm
1,6:1. Glavne varovalke morajo biti vsaj za dve stopnji vi§je od varovalk za prenapetostno zascito.

SIST EN 60664-1, SIST EN 61643-11
Izpolnjevati pa morajo Se nasledn]

aprave za prikljuditev na fazne vodnike v sistemu TN in TT

dilnega toka I,
odnik (iskris¢e) s samo ugasljivim sledilnim tokom I brez izpuha;

C za prikljucitev na nazivno napetost,

0 V AC za prikljucitev na nazivno napetost,
58V;
vni odvodni tok 7,(8/20us): > 30 kA;
maksimalni odvodni tok 7,,.. (8/20us): > 60 kA;
maksimalni odvodni tok Z;,, (10/350us): > 20 kA;
odzivni Cas t4:

- <25 ns za varistorje in

- <100 ns za plinske odvodnike;
e zasCitni napetostni nivo Up: <3200 V;
e temperaturno obmocje delovanja: -25°C do + 60°C.
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8.3.2 Za galvansko locitev med vodnikoma N in PE v sistemu TT

za§Citni element: plinski odvodnik (iskrisce) brez izpuha;
maksimalna delovna napetost U,: 230 V AC;

nazivni odvodni tok 7,(8/20us): > 80 kA;

maksimalni odvodni tok 7, (8/20us): > 160 kA;

sledilni tok: samougasljiv;

odzivni ¢as #4: < 100 ns;

za$¢itni napetostni nivo Up: < 3200 V.

Zascitni elementi morajo biti izvedeni z moznostjo menjave prenapetostnega modula ta
ohisje na pritrdilni letvi (modularna izvedba).

8.3.3 TK vodi

Prenapetostne zaScitne naprave za zascito komunikacijske opreme, analogni ustrezati
naslednjim standardom ITU —T K.20, ITU-T K.44 in SIST EN 61643-21.

Izpolnjevati morajo Se naslednje minimalne zahteve:

nazivna delovna napetost: 110 V AC,
maksimalna delovna napetost: 120 V DC,
nazivni odvodni tok 7,(8/20us): >20 kA,
odzivni ¢as ¢, <25 ns.

Prenapetostne zascitne naprave za ISDN omreZje morajo izp i naslednje minimalne zahteve:

nazivna delovna napetost:

nazivni odvodni tok 7,(8/20us):
maksimalni odvodni tok (8/20us):
odzivni Cas ¢

ns (Zila — zemlja).
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9 Enopolne sheme izvedb merilnih mest uporabnikov omrezja

9.1 Izvedba 1: Direktno, nizkonapetostno, 1 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje,
delovna energija, sistem TN

1. Izvedba z varovalko in odklopnikom:

=A
+A1

-PL

kWh

12 i |2

+A2

-F1 X1

m TN, z varovalko in odklopnikom
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9.2 Izvedba 1: Direktno, nizkonapetostno, 1 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje,
delovna energija, sistem TT

1. Izvedba z varovalko in odklopnikom

=A
+Al
-P1
o St
kwh
1~
+ s hektee -+ AT
1
1
|
|
|
I
I
|
+A2 |
|
|
I
. zgradbe se ozici
| merilnega
! JC. g
|
I
1
m 1
1
-F1 X1
L N

Slika 7: Izvedba 1, sistem TT, z ko in odklopnikom
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9.3 Izvedba 2: Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje,
delovna energija, sistem TN

1. Izvedba z varovalkami in odklopnikom

=A
+Al
-P1

kWh
3~

+A2

F1-3

L1, 12,13 PEN

Slika 8: Izvedba 2, sistem TN, z va kami in odklopnikom
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9.4 Izvedba 2: Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje,
delovna energija, sistem TT

1. Izvedba z varovalkami in odklopnikom

=A
+A1
-P1

kWh
3~

3121J(32

+A2

-F1-3 X1

L1, 12,13 N

Slika 9: Izvedba 2, sistel z varovalkami in odklopnikom
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9.5 Izvedba 3: Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 2 (vec) tarifno merjenje,
delovna in jalova energija, P .., LP, komunikacija, sistem TN

=A
+A1

-P1

KWh,
kvarh,
Pmax,
3w

+A2

F13 X1 oA

L1, 12,13 PEN

Slika 10: Izvedba

9.6 Izvedba 3: Direktno, nizkonapeto 3 fazno, 2 (vel) tarifno merjenje,
delovna in jalova energija, P .., LP, komunikacija, sistem TT

=A
+A1
=C
2 2 L1, L2, L3
1 1 N
o PE
!
‘
!
|
|
‘
|
|
+A2 |
|
|
|
‘
|
|
|
3
|
F46 F7 1
3 !
X . s i
o PR N
F13 ) -Gos o o]
1 !
-+
"~ PE
L1, 12,13 PEN

Slika 11: Izvedba 3, sistem TT
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9.7 Izvedba 4: Polindirektno, nizkonapetostno, 3 fazno, 2 (ve€) tarifno
merjenje, delovna in jalova energija, P,,,,, LP, komunikacija

=A
+A1 -P1

kWh,

kvarh,

Pmax,

3~ =C
MSL 4
-F4-6] -X 1-14

6
+A2
4
3
3
F 1-3
L1,L2,L3  PEN

Slika 12: I

L1,L2,L3

Slika 13: Izvedba 5
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10 Enopolne sheme izvedb merilnih mest proizvodnih naprav

10.1 Merilna mesta proizvodnih naprav z direktnim na¢inom merjenja (do

vklju¢no 55 kW)
1. Izvedba 1 (SONDO — shema prikljucitve: PS 1):
=A
+A1 =C
-P2
kwh
3~
+A2
F1-3 3-><1 g 3] Q

11,12,13 PEN

Slika 14: Direkmi nacin, izvedba 1,“shema prikljucitve PS 1

2. Izvedba 2 (SONDO — shema p : PS 2):

=A1
+A1 =C
-P1 - 3
—— < ——2 5 11,12,13
Y — PEN N LR
kwWh 1 PE
3~ !
4 e .
=D |
BTN T @
|
PEN LN ) .
I P7E7 o I
R o
L
=E -
L
A0 L1, 12,13} ! |
PEN N D LO
+A2 1 PE o
PN S R N A S NS S R R D
|

|
”] 1 3 M 1 3 [ —
, Q s Q BHEEEEE.
-F 13 X1 -F 4-6 X2 =B o
N . Co
T | T S A
| Gos & o b bdbo)
oo O I - ‘
-+
T PE

L1,12,13 PEN

Slika 15: Direkmi nacin, izvedba 2, shema prikljucitve PS 2
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10.2 Merilna mesta proizvodnih naprav s polindirektnim na¢inom merjenja

1. Izvedba 1 (SONDO — shema prikljucitve: PS 1)
=A =C
+A1 P2 A2 0 L1,12,13
— PEN i N LR
kwh PE
3~ 1
”””” -
‘ \ , =D 1
i MSL 4 i s 12,13 ;/@
I-F4-65 X1-14 |
+A2 ‘ 3
1,123  PEN
Slika 16: Polindirektni nacin, izvedb
2. lIzvedba 2 (SONDO - shema prikljucitve: PS 2)
=A1 =A
AL 1,12,13 +AL 2
N <~
; PEN KWh
PE 3n
L- - - a
[
s L, 12,18 MSL 4
B o t
}L 1 N PEN | g\ -X 16-29
Ao ] F16-18 .
| 3
+A2 L - -+ | e JQ/
[
[
2 L1, L2, L3} | {
N ! !
PEN .
PE |
[
e F13-
- . F13-15
(| I
-G0S w

11,12,13

PEN

Slika 17: Polindirektni nacin, izvedba 2, shema prikljucitve PS 2
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3. Izvedba 3 (SONDO - shema prikljucitve: PS 2)

=AL =C -
+A1 -P1 23 5 +A1 2
— LR N P—
——b PEN
kwh 1 KWh
3~ PE 3~
L-- -1
=D |
MSL d @/4771777270L1,L2,L3 } 416
F4-61 -X 1-14 , N PEN |
[ -
6 PE |
| TFA2
+A2 g \ L - - 4 ‘ L+ |
? LO [ * ‘
<D : !
" m L1, 12,1301
pEN TN L
PE |
— [
T -1
3 5 ‘ :7’7 - J
3 =B I |
[F R L
FU3| xis 05 EtEbed
‘
—PE
L1,L213  PEN

Slika 18: Polindirektni nacin, izvedba 3, shema prikljucitve
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10.3 Merilna mesta proizvodnih naprav z indirektnim na¢inom merjenja

1. Izvedba 1 (SONDO — shema prikljucitve PS 1)

Slika 19: Indirektni nacin, izv
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Izvedba 2 (SONDO — shema prikljucitve PS 2)
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Slika 20: Indireki nacin, izvedba 2, shema prikljucitve PS 2
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Izvedba 3 (SONDO - shema prikljucitve PS 2)
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Slika 21: Indirekmi nacin, izvedba 3, shema prikljucitve PS 2
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4. Izvedba 4 (SONDO — shema prikljucitve PS 2)
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Slika 22: Indireki nacin, izvedba 4, shema prikljucitve PS 2

Opomba: Dejanske izvedbe merilnih mest proizvodnih naprav se lahko razlikujejo od predstavijenih v tem poglavju v dolocenih podrobnostih v
odvisnosti od moci elektrarne, moci lastne rabe, vrste (enofazni — trifazni) in sistema TT ali TN.
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11 Vezalne sheme merilnih mest

11.1Izvedba 1: Direktno, nizkonapetostno, 1 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje,
delovna energija, sistem TN

1. Izvedba z glavno varovalko in odklopnikom

Slika 23: Izvedb TN, z glavno varovalko in odklopnikom
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11.2 Izvedba 1: Direktno, nizkonapetostno, 1 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje,
delovna energija, sistem TT

1. Izvedba z glavno varovalko in odklopnikom

Slika 24: Izvedba 1, sistem TT, z glavno varovalko in odklopnikom
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11.3Izvedba 2: Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje,
delovna energija, sistem TN

1. Izvedba z glavnimi varovalkami in odklopnikom

Slika 25: Izvedba 2, sistem TN, z glavni rovalkami in odklopnikom
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11.41zvedba 2: Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 1 ali 2 tarifno merjenje,
delovna energija, sistem TT

1. Izvedba z glavnimi varovalkami in odklopnikom

Slika 26: Izvedba 2, sistem TT, z glavni rovalkami in odklopnikom
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11.51zvedba 3: Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 2 tarifno merjenje,
delovna in jalova energija, P ., LP, komunikacija

1. Sistem TN
PEN L3 L2 L1 'Pl 'P5
3x230,/400V, 10(100)A
Ppiess
-F 46

A

|

|

gl

3

z

)

|

|

|

|

|

Slika 27: Izvedba 3,

2. Sistem TT

-P1 -P5
3x230,/400V, 10(100)A

N L3211

KOMUNIKACUSKT

3M9Y3INT YINS

R EE s

Slika 28: Izvedba 3, sistem TT
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11.6 I1zvedba 4: Polindirektno, nizkonapetostno, 3 fazno, 2 (ve€) tarifno
merjenje, delovna in jalova energija, P,,,,, LP, komunikacija
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Slika 30: Izvedba 5
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12 Enopolne sheme skupin merilnih mest

Inih mest s prikljucno mocjo do 43 kW (3 x 634)

Slika 32: Enopolna shema skupine merilnih mest, kjer je najmanj eno merilno mesto s prikljucno mocjo nad 43 kW (3 x 634)
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13 Vplivi na okolje

Vsa uporabljena oprema in naprave mora biti opremljena z znakom CE, kar pomeni, da naprave in
oprema merilnega mesta ne vplivajo na uporabnike sistema in okolje.

To opredeljujejo Zakon o splosni varnosti proizvodov, Pravilnik o elektromagnetni zdruZzljivosti,
Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo¢enih napetostnih me;j.

13.1 Odpadki

Na merilnem mestu lahko pride do odpadka opreme, v primerih okvare ali neizpolnjevanja za
opreme v skladu z Zakonom o meroslovju in vzdrzevalnih delih.

merilne

Sestavi merilnega mesta ne predstavljajo nevarnih odpadkov, lahko pa so posamezni ses
posebni odpadki, npr.: elektronska oprema, prikazovalnik, baterija, izolaci '
transformatorjev in niso prisotni v velikih koli¢inah. -

Ravnanje z odpadki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in pomeni zbiranje, prevoz, predelava in
odstranjevanje odpadkov, vklju¢no z nadzorom nad takimi postopki. Predelava je vsak postopek

predelave odpadka v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje za posamezno vrsto odpadka.

Odpadna merilna oprema se zbira in skladiSci pred razgradnjo tako, da ne pride do mehanskih poskodb ali
drugace unici, onesnazi ali ogroza okolje in omogoca njeno predelavo.

14 Vzdrzevanje

vzdrzevanju elektroenergetskih postrojev
ega omrezja.

Vzdrzevanje merilnih mest se izvaja v skladu z Pra
in Navodili za vzdrzevanje distribucijskega elektroenerg

. nsformatorjev se izvaja v skladu z zahtevami Zakona o
elektricne energije, Navodila za izvedbo statisticnega
obratovalnih navodil SONDO.

Kontrola Stevcev elektri¢ne energije in meriln
meroslovju, Pravilnika o overitvah §
vzorcenja Stevcev elektricne energije,

O mora letno po metodi naklju¢nega izbora merilnih mest izvesti
yzdrzevanje merilnega mesta na najmanj 5% merilnih mest.

Pooblasc¢eni izvajalec n
kontrolo merilnega mes

Menjava Stevcev ele
odobreni postopki

tgije se lahko izvaja tudi pod napetostjo. Uporabiti se morajo potrjeni in
2lo pod napetostjo«.

Skladis¢enje preme pri temp. - 40°C do + 85°C.

icije je obvezna 7 dnem objave na spletni strani distribucijskega operaterja.
i operater si pridriuje pravico do sprememb.
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15 Priloga

Tabela 3: Minimalni prerezi Cu vodnikov za ozicenje in dopustne impedance okvarnih zank glede na naznaceno vrednost naprav za omejevanje toka in sistem

Obracunski element

(glavne taljive varovalke)

Dopustne impendance okvarnih zank pri uporabi taljivih

varovalk tipa gL/gG za t<5s

SODO ID 1323

vodnikov za oZiéenje [mm?]

Naznaden tok obradunskega | Minimalni tok K. S. | Maksimalna impendanca Cas odklopa L TN-S TN-C TT
elementa [A] [A] okvarne zanke Z; [Q] K. S. ! N PE PEN N PE
16 72 3,1 <5s 6 6 10 6 6
20 88 2,5 <5s 6 6 10 6 6
25 120 1,8 <5s 6 6 10 6 6
35 173 1,3 <5s 10 10 10 10 10
50 260 0,8 16 16 16 16 16
63 351 0,6 25 16 25 25 16
Obrﬁéunsk! elemgnt Dopustne impendance okvarnih z pri uporabi Minimalni prerezi Cu vodnikov za ozienje [mmz]
(nastavljiv omejevalnik toka) TARIFNEGA ODKLOPNI a t<bs
Naznacen tok obraéunskega Minimalni tok K. S. endanca |Cas odklopa L. Lo L TN-S TN-C TT
elementa [A] [A] s [Q] K.S. A N | PE PEN N | PE
16 64 <5s 6 6 6 10 6 6
20 80 <5s 6 6 6 10 6 6
25 100 2,3 <5s 6 6 6 10 6 6
32 128 1,79 <5s 10 10 10 10 10 10
40 160 1,43 <5s 10 10 10 10 10 10
50 20( 1,15 <5s 16 16 16 16 16 16
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