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1 UVvOD

Kakovost napetosti na prevzemno-predajnem mestu pri uporabniku omrezja dolo¢a standard
SIST EN 50160. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti napetosti v skladu s SIST EN 50160 je
potrebno v omrezju zagotoviti elektromagnetno zdruzljivost (EMC — angl. Electro-Magnetic
Compatibility), ki se zagotavlja na podlagi standardov druzine (SIST) EN / IEC 61000-2-X in
61000-3-X.

Elektromagnetni zdruzljivosti bi lahko rekli tudi sobivanje in nemoteno delovanje vseh
naprav v omrezju. To pomeni, da motnje, ki jih povzro¢a delovanje ene naprave ne motijo
delovanja naprave same in hkrati tudi ne motijo delovanja ostalih naprav v omrezju. Motnje,
ki jih posamezne naprave injicirajo v omrezje, smejo biti le takSne, da vsota motenj vseh
naprav v omrezju ne preseze ravni EMC v nobenem delu elektroenergetskega omrezja. To
pomeni, da en sam uporabnik omrezja ne more izkoristiti celotnega obmoc¢ja dovoljenih
motenj, ampak si ga deli z ostalimi uporabniki omrezja.

To je tudi vodilo za proizvajalce naprav, ki se prikljucujejo v omrezja. Za naprave do 16 A
fazno je na obmocju Evropske skupnosti (EU) to popolnoma urejeno na podlagi harmoniziranih
produktnih standardov (standardov za proizvode), kjer so navedene dovoljene motnje
posameznih naprav v omrezje. Tako so lahko te naprave v prosti prodaji na obmocju EU in se
lahko obenem prosto in nemoteno vkljucijo v vsako elektricno omrezje na obmocju EU preko
elektri¢ne vticnice. Edina ovira nastopi, ¢e imamo ve¢ takih naprav blizu skupaj, ki obratujejo
istoCasno v istih delovnih to¢kah. V tem primeru ni nujno, da je EMC zagotovljena.

Kljub spostovanju vseh standardov in priporo€il s podro¢ja elektromagnetne zdruzljivosti
vedno obstaja dolocena (zelo majhna) stopnja verjetnosti, da elektromagnetna zdruzljivost ne
bo zagotovljena, Ceprav so proizvodi narejeni v skladu s standardi. To je povezano s stroski,
saj bi bilo zagotavljanje 100 % elektromagnetne zdruZljivosti enostavno predrago. Tako po
navadi uporabljamo 95 % ¢asovni percentil za ugotavljanje EMC.

Na obmodju EU je za naprave do 75 A fazno EMC zagotovljena s pomo¢jo standardov, ki
obravnavajo te naprave, vendar pa je prikljucitev teh naprav po navadi pogojena z ustrezno
kratkosticno moc¢jo omrezja, kar je treba preveriti pred prikljucitvijo naprave v omrezje!

Za vse ostale naprave v nizkonapetostnem (NN) in srednjenapetostnem (SN) omrezju pa
velja, da je pred vsako prikljucitvijo potrebna posebna presoja v smislu moten;.

Elektroinstitut Milan Vidmar je za GIZ Elektrodistribucije leta 2002 izdelal Studijo §t. 1558:
Razmerje med kratkosticno mocjo omrezja in mocjo porabnika kot kriterij za priklop
nelinearnih porabnikov ter obratovanja in nacrtovanja distribucijskega omrezja. Studija
povzema vsebino standardov druzine (SIST) EN / IEC 61000-3-X, kjer so navedeni natan¢ni
postopki za presojo motenj naprav v omrezju. Vsebino te Studije je SODO leta 2011 izdal v
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okviru navodil SONDO (Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrezje elektricne
energije) kot prilogo 3: Navodilo za presojo vplivov naprav na omrezje.

V praksi se je pokazalo, da je to Navodilo sicer zelo natan¢no, vendar pa ravno zaradi teh
zapletenih postopkov v praksi pravzaprav ni bilo uporabljano. Zato se je SODO odloéil, da
prenovi Navodilo iz leta 2011 v smislu vecje prakti¢nosti za uporabo.

Kot podlaga za prenovo Navodil so bila uporabljena podobna navodila, ki so jih pripravili v
okviru avstrijskega E-Control-a: TOR - Technische und organisatorische Regeln fiir Betreiber
und Benutzer von Netzen in avstrijskega zdruZenja elektroenergetskih podjetij VEO:
Technical Rules for the Assessment of Network Disturbances. Ta navodila so usmerjena bolj
prakticno kot obstojeCe slovensko Navodilo in so tako lazja za uporabo, vendar zato v
popolnoma vseh primerih ne zagotavljajo 100 % uspeSnosti. Navedena navodila SO na
doloc¢enih mestih $e poenostavljena ter dodatno spremenjena za slovenske potrebe.

Zaradi poenostavitev v smeri ve¢je prakticnosti tudi to Navodilo ne zagotavlja 100 %
uspesnosti, predvsem v bolj zapletenih primerih, kjer imamo opravka z ve¢ razlicnimi viri
motenj, ki jih je brez ustreznih meritev tezko primerno ovrednotiti za nadaljnjo analizo. V teh
posebnih primerih je naloga uporabnika omrezja, da na osnovi veljavnih standardov in
tehni¢nih porocil ter specifikacij z ustrezno strokovno analizo preveri moznost prikljucitve
njegovih naprav v omrezje.

Navodilo je napisano z namenom presoje motenja uporabnika omrezja v distribucijsko omrezje,
se pravi na sticnem mestu uporabnika omreZja z distribucijskim omreZjem oziroma na tocki
PCC. Tako se presoja naprave uporabnika omreZja kot celoto ali samo del naprav uporabnika
omreZja. Navodilo pa je enako uporabno tudi za presojo motenj znotraj omrezja uporabnika
omreZja, kar pa ni neposredno povezano z operaterjem distribucijskega omrezja. Tako lahko
uporabnik omreZja uporabi navedene postopke tudi za presojo znotraj svojega omreZja z
namenom zagotavljanja elektromagnetne zdruZzljivosti naprav znotraj svojega omrezja.

Stopnje presoje v tem Navodilu so narejene tako, da najprej poskuSa opraviti presojo uporabnik
omrezja sam (oziroma njegov strokovno usposobljen zaposlen ali najet delavec). V kolikor to
zaradi kompleksnosti problematike ni mogoce, presojo naprej prevzame SODO. Pomembna
novost je ta, da se presoja opravi za nove objekte Ze v Casu projektiranja objekta, saj se na tej
stopnji lazje odpravljajo tezave, ki bi lahko nastopile po prikljucitvi na omrezje. V tem pogledu
je nujna angaziranost projektantov elektri¢nih instalacij, da poleg zadostnih presekov vodnikov
objekta v smislu padcev napetosti, poskrbijo tudi za primerno EMC v smislu ostalih moten;
(napetostne spremembe — fliker, harmonska napetost in napetostna nesimetrija).

V tem dokumentu je zapisana poenostavljena oblika Navodila. V prvem delu dokumenta so
navedene mejne vrednosti oddajnih motenj, ki jih sme povzrocati naprava prikljucena v
omrezje. Te vrednosti se da med obratovanjem naprave tudi preverjati z meritvami. Sledi
postopek presoje motenj v distribucijsko omrezje. Posebej je naveden postopek presoje za
NN in SN omrezje. Na tistih mestih, kjer je postopek presoje enak, je zapisan zdruzeno. V
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tem primeru so lo¢eno zapisane samo dovoljene mejne vrednosti. Ce torej upostevamo
postopek presoje pred vkljucitvijo naprave v omrezje, razen v izjemnih primerih ne bi smele

biti presezene dovoljene mejne vrednosti motenj v omreZzju.
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2 Mejne vrednosti dovoljenega motenja naprav uporabnika
omreZja v distribucijsko omrezje
V tej tocki so navedene splosne mejne vrednosti dovoljenega motenja naprav uporabnika
omrezja v distribucijsko omrezje. Obravnavani sta dve znacilnosti kakovosti napetosti:
e harmonska napetost, ki je posledica harmonskega toka in
e jakost flikerja, ki je posledica napetostnih sprememb, povzroc¢enih z delovanjem

naprav uporabnika omrezja.

Navedene so mejne vrednosti za ti dve znacilnosti, ki jih operater distribucijskega omrezja
zahteva od vseh uporabnikov distribucijskega omrezja.

2.1 Harmonski tok

Najvecje dovoljene emisijske vrednosti harmonskega toka posameznega uporabnika omrezja
v distribucijsko omrezje vrednotimo po kriterijih:

e emisijske ravni posameznih komponent harmonskega toka,
e celostnega harmonskega faktorja popacenja toka (THD;),
e velikosti komutacijskih zarez in

e vpliva na MTK signal.

2.1.1 Dovoljene emisijske ravni posameznih komponent harmonskega toka
Dovoljene emisijske ravni posameznih komponent harmonskega toka se izra¢unajo s pomoc;jo

enacbe:

I_V< Dy . Sks
I, — 1000 S,

(2.2)
kjer so: v - red harmonika,
Iy - tok posameznega harmonika,
In - dogovorjen tok uporabnika omrezja, ki se izraCuna iz nazivne
(zakupljene) moci uporabnika omrezja (velikost omejevalca toka),
Sn - nazivna (zakupljena) mo¢ uporabnika pri cos ¢ = 0,95,
Sks - kratkosti¢na mo¢ omrezja v tocki priklopa uporabnika omrezja in
Pv - proporcionalni faktor, ki je odvisen od reda harmonika ter je za

posamezne harmonike naveden v tabeli Tab. 2.1.
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Tab. 2.1:  Proporcionalni faktor za posamezne rede harmonikov
v 3 ) 7 11 13 17 19 >19
Po 6 (18)* 15 10 5 4 2 15 1

OPOMBA: * velja za nevtralni vodnik v trifaznih Stirivodnih sistemih

2.1.2 Celostni harmonski faktor popacenja toka (THDi)

Celostni harmonski faktor popacenja toka uporabnika omreZja THDin se racuna z
upostevanjem harmonskega toka do reda 50 in mora biti manjsi od:

¥52,13 S
THDiy =—— <0,02- |—
N I, Sn

Kjer so:

(2.2)
THDin - celostni harmonski faktor popacenja toka uporabnika omrezja,
Iy - tok posameznega harmonika,
In - dogovorjen tok uporabnika omrezja, ki se izraCuna iz nazivne

(zakupljene) moci uporabnika omreZja (velikost omejevalca toka),
v - red harmonika,

Sn - nazivna (zakupljena) mo¢ uporabnika pri cos ¢ = 0,95 in
Sks - kratkosti¢na mo¢ omrezja v tocki priklopa uporabnika omrezja.

OPOMBA: THDin ni nujno enak THDiI, ki se nanasa na osnovno harmonsko komponento
toka l1. Zveza med njima je naslednja:

. I
THDiy = THDi - =

n

(2.3)
kjer so: THDin - celostni harmonski faktor popacéenja toka,
THDi - celostni harmonski faktor popacenja toka, relativno glede na
osnovni harmonik toka,
I1 - osnovna komponenta toka in
In - nazivni tok, ki se izracuna iz nazivne moci.
2.1.3 Komutacijske zareze
Velikosti komutacijskih zarez izra¢unamo s pomoc¢jo enacbe:
AU
dkom = /l\( =
Uy
(2.4)
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Kjer so: dwm - relativna globina komutacijske zareze,
AUkom - najvecje odstopanje omrezne napetosti od trenutne vrednosti osnovne
komponente napetosti in
U, - temenska vrednost osnovne komponente napetosti.

Za naprave, ki se priklju¢ujejo v nizkonapetostno distribucijsko omreZje, je dovoljena
vrednosti komutacijskih zarez dkom < 0,10.

Za naprave, Ki se prikljucujejo v srednjenapetostno distribucijsko omrezje, je dovoljena
vrednosti komutacijskih zarez dkom < 0,05.

2.1.4 Vpliv naprav uporabnika omreZja na MTK signal

V elektroenergetskem omrezju se za krmiljenje elektroenergetskih naprav med drugim
uporablja tudi sistem mreznega tonskega krmiljenja (MTK sistem). Naprave pri uporabniku
omreZja (najbolj problemati¢ne so predvsem filtrske naprave) morajo biti narejene in
delovati tako, da v nobeni delovni to¢ki ne motijo delovanja MTK sistema!

2.2 Napetostne spremembe

Dovoljene so takSne napetostne spremembe, ki ne povzrocajo:
e prevelike napetostne nesimetrije,
e prevelikih amplitud napetostnih sprememb in
e prevelike jakosti kratkotrajnega ter dolgotrajnega flikerja v omreZju.

2.2.1 Dovoljena stopnja napetostne nesimetrije zaradi naprav uporabnika distribucijskega
omreZja

Za zagotavljanje zadostne rezerve pri prikljuevanju posameznih porabnikov mora biti
koeficient napetostne nesimetrije na sticnem mestu med omreZjem SODO in omreZjem
uporabnika omrezZja:

Sn

kU ~—< 0, 7 % ,
Sks
(2.5)

ki je povprefen v 10-minutnem intervalu. S, predstavlja tisto mo¢, ki je priklju¢ena v
omrezje nesimetri¢no (eno- ali dvofazno).
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2.2.2 Dovoljena velikost napetostnih sprememb in jakosti flikerja

Jakost flikerja je mo¢no pogojena s frekvenco napetostnih sprememb (r — repetition rate), Ki
ga povzrocajo relativne napetostne spremembe (d).

Za uspesSno presojo sprejemljivosti naprav v smislu napetostnih sprememb, mora biti v
toCki priklopa uporabnika omreZzja v NN distribucijsko omrezZje zagotovljeno:

e d<6% zanapravez r <0,01 min,

e d<3% zanapravez 0,01 mint<r<0,33 min¥,

e d<3%inPst<0,8inPit<0,5zanapravez r > 0,33 min™,

Za uspesno presojo sprejemljivosti naprav v smislu napetostnih sprememb, mora biti v
tocki priklopa uporabnika omreZja v SN distribucijsko omreZje zagotovljeno:

e d<39% zanaprave z r <0,01 min¥,
e d<2% zanapravez 0,01 min?t<r<12min?,
e d<2%inPst<0,8inPit<0,5zanapravez r>12 min

2.3 lzjemni mejni primeri

V dolo¢enih izjemnih mejnih primerih, ko je motenje uporabnika omrezja vecje, kot
dovoljujejo navedene mejne vrednosti za obravnavani dve znacilnosti napetosti, se lahko
uporabnik omreZja in operater distribucijskega omrezja dogovorita, da so povecane motnje
sprejemljive za distribucijsko omrezje, e so sprejemljive tudi za uporabnika omreZzja, ki jih
povzroca. Tak dogovor je mogo¢ edino v primeru, ko:

e s tem ni povzroCena nikakrSna Skoda distribucijskemu omreZju, vkljuéno s takSnim
pregrevanjem elementov distribucijskega omreZja, ki povzrofa pospeSeno staranje
elementov omrezja in

e samo v primeru, ko v omreZju, kjer so motnje pove€ane zaradi obratovanja motecega
uporabnika omreZja, ni priklju¢enega nobenega drugega uporabnika omreZja.

V teh izjemnih mejnih primerih se mora uporabnik omrezja tudi strinjati, da od operaterja
distribucijskega omrezja ne bo zahteval kakovosti napetosti v skladu s SIST EN 50160 in da s
tem operater omrezja ne prevzema Skode v omrezju uporabnika omreZja, ki povzroca
prekomerne motnje, ki bi nastale zaradi teh prekomernih moten;j.

Ce vsi navedeni pogoji hkrati niso izpolnjeni, potem je uporabnik omreZja dolZan
sanirati motenje svojih naprav v distribucijsko omrezja na taksSno raven, ki je znotraj
dovoljenih meja, navedenih v dovoljenih mejnih vrednostih motenja naprav uporabnika
omreZja v distribucijsko omreZje v tem poglavju.
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3 Postopki presoje motenj v distribucijsko omrezje

Za lazjo presojo motenja naprav v omrezje SO navedeni postopki presoje, s katerimi si lahko
uporabnik omrezja in operater distribucijskega omrezja pomagata pri ugotavljanju stopnje
motenja naprav v omrezje.

Pregledna tabela Tab. 3.1 prikazuje postopke oziroma nafin presoje motenj uporabnika
omreZja, glede na napetostni nivo in mo¢ (tok) naprav uporabnika omrezja.

Tab. 3.1:  Stopnje presoje motenj za posamezne vrste naprav pri uporabniku
distribucijskega omrezZja

NERER | o et T naprave oziroma | Kopi¢enje Ima CE Flrge[alEEn
LT skupine naprav in vrsta priklopa | naprav? oznacbo? postopek
nivo P P P P prav: ’ presoje
<16 A, enofazen NE DA Presoja ni
potrebna
<16 A, enofazen NE NE NN.N
<16 A, dvo- ali trifazen NE DA NN.S
NN | |
>16 A in <75 A, eno-, dvo-, ali
trifazen NE DA NN.S
<75 A, eno-, dvo- ali trifazen DA DA_‘/ NE, leto NN.N
izdelave
>75 A, eno-, dvo- ali trifazen vseeno - NN.H, NN.F
SN vse naprave vseeno - SN.H, SN.F

Postopek presoje motenj v NN omreZju je prikazan na sliki Sl. 3.1, postopek presoje motenj v
SN omreZju pa na sliki Sl. 3.2.
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NN.8

In skupni >75A

NN
POSTOPEK PRESOJE MOTENJ PRED PRIKLJUCITVIJO
APRAVE V NIZKONAPETOSTNO DISTRIBUCIJSKO OMREZJ

NN.2

KOPICENJE
ENAKIH
NAPRAV?

FAZNO?

ENO-
FAZNA
NAPRAVA
Ih<16 A?

NN.6

PRIKLJUCITEV JE
MOGOCA
BREZ DODATNIH

ZAHTEV.

NN.S

NN.1

OSNOVNI NABOR

PODATKOV O NAPRAVI
OZIROMA NAPRAVAH

PRESOJA MOTENJ
STANDARDIZIRANE NAPRAVE

NN.N

PRESOJA MOTENJ NESTANDARDIZIRANE
NAPRAVE ALl KOPICENJE NAPRAV

SI. 3.1:

NN.H l r——-—-

PRESOJA HARMONSKE NAPETOSTI
NA PODLAGI DEJANSKIH PODATKOV

|
NN.F X

PRESOJA NAPETOSTNIH SPREMEMB
NA PODLAGI DEJANSKIH PODATKOV

NN.8 l

PRIKLJUCITEV JE MOGOCA.
CE JE I, > 35 A FAZNO IN SODO NI BIL
UDELEZEN PRI PRESOJI, JE TREBA
O PRIKLJUCITVI OBVESTITI SODO!

UPORABNIK
OMREZJA

NN.7

OSNOVNI PODATKI
O OMREZJU
(iz soglasja za prikljucitev)

Postopek za presojo motenj pred prikljucitvijo naprave v nizkonapetostno
(NN) distribucijsko omreZje
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SN POSTOPEK PRESOJE MOTENJ PRED PRIKLJUCITVIJO

NAPRAVE V SREDNJENAPETOSTNO DISTRIBUCIISKO

OMREZJE
UPORABNIK |
5 | SOoDO

SN.L OMREZJA |

OSNOVNI NABOR |

PODATKOV O NAPRAVI /S

OZIROMA NAPRAVAH /
/ SN.2
/ / OSNOVNI PODATKI
y / 0 OMREZJU
(/ / (iz soglasja za prikljuCitev)

SN.H |
PRESOJA HARMONSKE NAPETOSTI
NA PODLAGI DEJANSKIH PODATKOV

I
SN.F |

PRESOJA NAPETOSTNIH SPREMEMB
NA PODLAGI DEJANSKIH PODATKOV

SN.3

PRIKLJUCITEV JE MOGOCA.
CE JE lhpcc > 20 A FAZNO IN SODO NI BIL
UDELEZEN PRI PRESOJI, JE TREBA
O PRIKLJUCITVI OBVESTITI SODO!

Sl. 3.2:  Postopek za presojo motenj pred prikljuditvijo naprave v srednjenapetostno
(SN) distribucijsko omrezje
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3.1 NN.S - Presoja motenj standardizirane naprave za NN omreZje

Ce je naznaen tok naprave manjsi ali enak 16 A fazno, se preveri skladnost naprave s
standardoma SIST EN 61000-3-2 in SIST EN 61000-3-3. Skladnost s standardoma je
zagotovljena, Ce je naprava opremljena z oznako CE, Kkar potrjuje tudi podatek v lIzjavi o
skladnosti naprave. Ce je naprava skladna z obema standardoma, se lahko prikljui v
omreZje brez dodatnih zahtev.

Ce je naznacen tok naprave veéji kot 16 A fazno, a vseeno manjsi ali enak 75 A fazno, se
preveri skladnost naprave s standardoma SIST EN 61000-3-11 in SIST EN 61000-3-12.
Naprava se sme prikljuciti v omrezje, ¢e je zadoS¢eno obema pogojema (1. in 2.):

1. Naprava v skladu s SIST EN 61000-3-11 in je:

a. dovoljen obratovalni tok omrezja lomr (naznacen tok varovalk na dovodu) vecji
od 100 A fazno lomr > 100 A ali

b. impedanca omrezja manjsa ali enaka maksimalni dovoljeni impedanci omrezja,

ki je navedena v tehni¢ni specifikaciji naprave Zomr < Zmax.

2. Naprava v skladu s SIST EN 61000-3-12 in je razmerje med kratkostiéno mocjo
omrezja v to¢ki PCC in nazna¢eno mocjo naprave vecje ali enako 33: Sks/ Sn> 33.

Ce je zado$¢eno navedenim pogojem, je prikljuéitev mogoéa.

Ce ni zado%&eno potrebnim pogojem, se postopek presoje motenj pred prikljucitvijo naprave v
distribucijsko omrezje nadaljuje s postopkom NN.N - Presoja motenj nestandardizirane
naprave.

3.2 NN.N - Presoja motenj nestandardizirane naprave za NN omreZje

Ta stopnja presoje se sme uporabiti za:

e naprave, ki so bile proizvedene in dane na trzis¢e EU pred letom 2002 in se
prikljucujejo v distribucijsko omrezje (po navadi so to rabljene naprave, predvsem
stroji) in

e zavse naprave, kjer se predvideva kopiCenje naprav v omrezju.

Vse naprave, ki so bile proizvedene in dane na trzis¢e EU v letu 2002 ali po tem ter se
prikljucujejo v distribucijsko omrezje, morajo biti obvezno skladne z dolocili Pravilnika o

elektromagnetni zdruzljivosti (EMC), ki med drugim dolo¢a oznacevanje s CE oznako! V
nasprotnem primeru prikljuditev v distribucijsko omrezje NI DOVOLJENA!
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V tej stopnji presoje se navedena najvecja (maksimalna) dovoljena mo¢ naprave nanaSa na
€no samo napravo, ali na skupno moc¢ skupine (po karakteristiki delovanja) enakih naprav, ki
obratujejo v isti delovni tocki elektricno blizu skupaj (kopicenje naprav).

V skupino naprav, za katere obstajajo poenostavljeni postopki prikljucitve na podlagi moci
naprave sodijo naslednje naprave:

e naprave mocnostne elektronike,
e clektri¢na razsvetljava,

e clektricni grelci,

e eclektri¢ni pogoni in

e clektricne varilne naprave.

Ce naprava ustreza dolo¢ilom za harmonsko napetost in hkrati za napetostne spremembe,
Ki so za posamezne skupine naprav navedeni v nadaljevanju, se Steje, da izpolnjuje pogoj in je
prikljucitev v omrezje mogoca.

Ce naprava ustreza dolo¢ilom za harmonsko napetost in hkrati NE ustreza dolo¢ilom za
napetostne spremembe, nadaljnja presoja harmonske napetosti ni potrebna. Treba pa je
opraviti Se presojo za hitre napetostne spremembe v skladu s (NN.F).

Ce naprava NE ustreza dolo¢ilom za harmonsko napetost in hkrati ustreza dolo¢ilom za
napetostne spremembe, nadaljnja presoja napetostnin sprememb ni potrebna. Treba pa je
opraviti Se presojo za harmonsko napetost v skladu s (NN.H).

Ce naprava NE ustreza dolodilom za harmonsko napetost niti NE ustreza dolo¢ilom za
hitre napetostne spremembe, ALI ¢e naprava ne spada v skupino naprav, za katere je
mozno opraviti postopek presoje, je treba postopek za presojo motenj nadaljevati neokrnjeno
s postopkom na stopnji — Presoja harmonske napetosti.

3.2.1 Naprave mocnostne elektronike

Pri tej vrsti naprav so najbolj problemati¢ne naslednje motnje:
e harmonska napetost,
e komutacijske zareze in
e napetostne spremembe.

V to skupino spadajo med drugim:
¢ varilne naprave z usmernikom,
e frekvencni pretvorniki in pogoni, ki se napajajo preko usmernika,
e "switcher" pretvorniki,
e kompaktne fluorescentne sijalke z elektronskim napajalnikom in
e zatemnilniki za razsvetljavo.

13
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Ne glede na podane meje ni dovoljeno prikljucevati v omreZje naprav, ki povzrocajo
enosmerno komponento toka. Med te naprave sodijo vse tiste naprave, ki uporabljajo
polvalno usmerjanje in vse druge naprave, ki v pretvorniSkem mosti¢u parov
polprevodniskih elementov ne krmilijo hkrati.

Vse dovoljene mo¢i v tabelah Tab. 3.2 in Tab. 3.3 se nanasajo na delovno to¢ko s polnim
izkrmiljenjem pretvornika (maksimalna moc).

Dovoljene modi in nacini priklopa naprav mocnostne elektronike v smislu
harmonskih motenj brez dodatnih omejitev ali presoje motenj

V tabeli Tab. 3.2 so navedene najvecje dovoljene moci naprav mocnostne elektronike glede
na vrsto priklopa, ki jih je dovoljeno prikljuciti v omrezje brez dodatnih omejitev v smislu
presoje harmonskih motenj.

Tab.3.2:  Dovoljene moc¢i in na¢ini priklopa naprav mo¢nostne elektronike
(harmonska napetost)

Nacin priklopa Dovoljena mo¢ naprave Sp
L-N 1,3 kVA
L-L 1,9 kVA
L-L-LCN) 3,8kVA

Dovoljene moci in nacini priklopa naprav mocnostne elektronike v smislu
napetostnih sprememb (fliker) brez dodatnih omejitev ali presoje motenj

Za presojo napetostnih sprememb je potrebno ugotoviti Stevilo vklopov in izklopov naprave v
Gasu ene minute (I min) — faktor "r" (repetition rate) . Ce je delovanje naprave
neenakomerno, je treba opazovati delovanje v trajanju dveh ur (2 h) in nato preraCunati
povprecno Stevilo vklopov in izklopov na 1 minuto.

Kot napetostna sprememba se Steje vsak vklop in izklop posebe;.

Tab. 3.3:  Dovoljene modi in nacini priklopa naprav moé¢nostne elektronike
(napetostne spremembe)

Faktor r Nacin priklopa in dovoljena mo¢ naprave Py
[1/min] L-N L-L L-L-L(N)
500 < r <1000 0,4 kW 1,0 kW 2,0 kW
100 <r <500 0,6 KW 1,5 kW 3,2 kW
50<r<100 1,0 kW 2,4 KW 4,8 kW
10<r<50 1,2 kW 2,9 kKW 5,8 kW
5<r<10 1,7 kW 4,3 kW 8,7 kW
2<r<5 2,3 kW 5,6 KW 11,3 kW
1<r<2 2,9 kW 7,3 kW 14,7 kKW
r<i 4,0 kW 10,0 kW 20,0 kw

14




St.: SODO ID XXXX
NAVODILO ZA PRESOJO VPLIVOV Stran: 15 od 28

NAPRAV NA OMREZJE Verzija Osnutek 1

3.2.2 Naprave za razsvetljavo

V to skupino spadajo med drugim:

e neonske linijske sijalke,

e linijske sijalke s fluorescentnim premazom, lahko tudi v izvedbi kompaktnih
fluorescentnih sijalk

e natrijeve nizkotlacne sijalke in
e zivosrebrne, natrijeve in halogen-kovinske visokotlacne sijalke.

Te vrste sijalk imajo predstikalno napravo, katere osnovni namen je omejitev toka:
e klasi¢na (pasivna) predstikalna naprava (dusilke, transformatorji, kondenzatorji, upori)
ali

e clektronska predstikalna naprava (elektronsko vezje, ki napaja sijalko z izmeni¢nim
tokom frekvence > 20 kHz. Te vrste predstikalnih naprav omogocajo reguliranje
svetlobnega toka sijalke.

Ce ima sijalka vgrajen zatemnilnik se dovoljene moci nanasajo na delovno tocko s polnim
izkrmiljenjem zatemnilnika (maksimalna moc).

Dovoljene moci in nacini priklopa naprav za razsvetljavo v smislu vseh vrst motenj brez
dodatnih omejitev ali presoje moten;j:

Zarnice z zarilno nitko in halogenske Zarnice:

e BREZ elektronskega zatemnilnika:
12,0 KW na napravo in maksimalno 4,0 kW na fazni vodnik.

e Z elektronskim zatemnilnikom:
1,8 kW na napravo.

Fluorescentne sijalke vklju¢no s kompaktnimi fluorescentnimi sijalkami:

5,0 kW na napravo.

Sijalke za svetlobne efekte:

1,8 kW na napravo in maksimalno 0,6 kW na fazni vodnik.

3.2.3 Naprave za elektri¢no ogrevanje

V to skupino naprav spadajo poleg klasi¢nih elektri¢nih grelcev tudi vse ostale naprave, ki s
pomocjo kroznih procesov pridobivajo toploto iz okolice.

V PRVO skupino torej spadajo naprave, ki se s pomocjo ohmskih izgub segrevajo:
e grelci z ali brez prisilnega hlajen;ja,
o likalniki,
e klasi¢ne elektricne kuhalne plosce,
e klasicni elektri¢ni bojlerji,
15
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e pretocni elektricni bojlerji,

e clektricni radiatorji z ali brez hranilnika energije.

V DRUGO skupino pa spadajo naprave, ki s pomo¢jo kroznih procesov pridobivajo toploto
iz okolice za segrevanje:

e toplotne Crpalke,

e hladilniki in hladilne skrinje,

e klimatske naprave.

Za naprave iz prve skupine mo¢i nad 200 W je prepovedana uporaba krmiljenja s pomocjo
rezanja faze (phase control — PFC), ki se na primer uporablja pri tiristorskem krmiljenju.

Za naprave iz druge skupine je po navadi problemati¢na harmonska napetost, ¢e je v uporabi
frekvencni pretvornik za pogon kompresorja ali pa zagonski tok motorja kompresorja in s tem
povezane napetostne spremembe, ¢e je motor brez moc¢nostnega pretvornika.

Dovoljene moci in nacini priklopa PRVE skupine naprav za elektricno ogrevanje v smislu
napetostnih sprememb brez dodatnih omejitev ali presoje motenj

Za presojo te vrste motenj je potrebno ugotoviti Stevilo vklopov in izklopov naprave v ¢asu
ene minute (1 min) — faktor "r" (repetition rate oziroma faktor ponavljanja) . Ce je delovanje
naprave neenakomerno, je treba opazovati delovanje v trajanju dveh ur (2 h) in nato
preracunati povprecno Stevilo vklopov in izklopov na 1 minuto.

Kot napetostna sprememba se Steje vsak vklop in izklop posebej. Za grelne naprave s
termostatskim krmiljenjem vklopa se uposteva r < 1.

Tab. 3.4:  Dovoljene modi in nacini priklopa PRVE skupine grelnih naprav
(napetostne spremembe)

Faktor r Nacin priklopa in dovoljena mo¢ naprave Py
[1/min] L-N L-L L-L-L(CN)

500 < r <1000 0,4 kW 1,0 kW 2,0 kW
100 <r <500 0,6 kw 1,5 kW 3,2 kKW
50 <r<100 1,0 kW 2,4 kW 4,8 kW
10<r<50 1,2 kW 2,9 kKW 5,8 kW
5<r<10 1,7 kW 4,3 kW 8,7 kW
2<r<5 2,3 kW 5,6 KW 11,3 kW
1<r<2 2,9 kW 7,3 kKW 14,7 kW
r<i1 4,0 kw 10,0 kW 20,0 kw

Dovoljene vrednosti zagonskega toka in nacini priklopa DRUGE skupine naprav v smislu
napetostnih sprememb brez dodatnih omejitev ali presoje moten;
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Ce se pri delovanju naprave pojavlja maksimalno en stikalni manever v eni uri veljajo
naslednje vrednosti:

Tab. 3.5:  Dovoljene vrednosti maksimalnega zagonskega toka in na¢ini priklopa
DRUGE skupine grelnih naprav (napetostne spremembe) za maksimalno en stikalni
manever na uro

Nacin priklopa Dovoljen maksimalni zagonski tok naprave
L-—N 24 A
L-L-L(N) 41 A

Za vse ostale primere se uporabijo vrednosti iz spodnje tabele, kjer se faktor "r" prera¢una na
urne vrednosti!

Tab. 3.6:  Dovoljene vrednosti zagonskega toka in nacini priklopa DRUGE skupine
grelnih naprav (napetostne spremembe) glede na pogostost stikalnega manevra

Faktor r Nacin priklopa in dovoljen maksimalni
[1/h] zagonski tok naprave
L—N L-L-L(N)
r<i1 24 A 41 A
1<r<25 20A 33A
25<r<50 16 A 26 A
50<r<100 12 A 21 A
Ostali pogoji

Za obe skupini naprav velja, da maksimalna fazna nesimetrija ne sme presegati 4 kW med
posameznimi fazami.

3.2.4 Elektricni pogoni (motorji)

V to skupino naprav spadajo vsi elektricni pogoni (motorji), neposredni ali napajani preko
pretvorniSkega sistema.

V to skupino spadajo med drugim naprave:
e univerzalni motor (s komutatorjem),
e motor s pomoznim kondenzatorjem
e asinhronski motor s kratkosti¢no kletko,
e enosmerni motor s paralelnim navitjem,
e ostale vrste motorjev.
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Dovoljene moci in nacini priklopa usmernisko oziroma razsmernisko napajanih motorjev v
smislu napetostnih sprememb brez dodatnih omejitev ali presoje moten;

V tabeli Tab. 3.7 so navedene najvecje dovoljene moci usmerni$ko oziroma razsmernisko
napajanih motorjev glede na vrsto priklopa, ki jih je dovoljeno prikljuciti v omrezje brez
dodatnih omejitev v smislu presoje harmonskih motenj.

Tab. 3.7:  Dovoljene mo¢i in nacini priklopa usmernisko/razsmernisko napajanih
motorjev (napetostne spremembe)

Nacin priklopa Dovoljena mo¢ naprave Sp
L-N 1,3 kVA
L-L-LCN) 3,8 kVA

Dovoljene vrednosti zagonskega toka in nacini priklopa neposredno napajanih motorjev v
smislu napetostnih sprememb brez dodatnih omejitev ali presoje moten;j

Za presojo dovoljenega zagonskega toka se uporabijo se vrednosti iz tabele Tab. 3.8, Kjer se
faktor "'r" preracuna na urne vrednosti!

Tab. 3.8:  Dovoljene vrednosti maksimalnega zagonskega toka in na¢ini priklopa
neposredno napajanih motorjev (napetostne spremembe) glede na pogostost stikalnega

manevra
Faktor r Nacin priklopa in dovoljene vrednosti maksimalnega
[1/h] zagonskega toka
L-N L-L-L(-N)
r<i 24 A 41 A
1<r<25 20A 33A
25<r<50 16 A 26 A
50<r<100 12 A 21 A
Ostali pogoji

Za vse vrste pogonov je treba pri ve¢jem Stevilu enofaznih naprav ali pri dvofaznih napravah
zagotoviti enakomerno obremenitev po fazah.

Motorji morajo biti priklju€eni in varovani tako, da ne prihaja do ostalih nezelenih pojavov ali
motenj v omrezje, kot je na primer samovzbujanje asinhronskega motorja.

3.2.5 Naprave za varjenje

V to skupino naprav spadajo vse naprave za varjenje:

e naprave za oblo¢no varjenje in
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e naprave za tockasto varjenje.

Dovoljene moci in nacini priklopa napray za varjenje (razen usmernisko napajanih napray
za varjenje) v smislu napetostnih sprememb brez dodatnih omejitev ali presoje motenj

Vrednosti navedene v tabeli Tab. 3.9 veljajo za stopnjo, kjer ima naprava najvecjo moc.

Tab.3.9: Dovoljene moc¢i in na¢ini priklopa ne-usmernisko napajanih naprav za
varjenje (napetostne spremembe)

Nacin priklopa Dovoljena mo¢ naprave Sp
L-N 2,0 KVA
L-L 5,0 kVA
L-L-LCN) 9,0 KVA

Dovoljene modi in zagonski toki naprav za varjenje 7 motorskimi pogoni

Dovoljene moci in zagonski toki naprav za varjenje z_motorskimi pogoni So navedene v
tabelah Tab. 3.7 in Tab. 3.8.

Dovoljene moci naprav za varjenje, ki so napajane preko usmernika

Dovoljene mo¢i naprav za varjenje, ki so napajane preko usmernika so navedene v tabelah
Tab. 3.2 in Tab. 3.3.

3.3 NN.H - Presoja harmonske napetosti za NN omrezZje

Po tem postopku najprej preverimo razmerje kratkosticne moci omrezja na mestu priklopa v
omreZzje (Sks) in nazna¢ene moci naprave (Sn).

Ce je Ssﬁ > 150 , je pogoj za harmonsko napetost izpolnjen. V tem primeru se postopek

presoje nadaljuje s stopnjo NN.F - Presoja napetostnih sprememb.

Ce ta pogoj ni izpolnjen, se postopek presoje nadaljuje z izratunom harmonske mo¢i
naprav:

V tem postopku izraCunamo ekvivalentno mo¢ naprav, ki generirajo harmonske toke (Sharm).
Pri izraCunu raCunske harmonske moc¢i naprav se naprave, ki generirajo zelo malo
harmonskega toka (THDi < 10 %), ne upostevajo. Ostale naprave razdelimo v dve skupini
na podlagi harmonske mo¢i naprav.
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SKUPINA 1:
Naprave z nizko emisijo harmonskega toka (10 % < THDi < 25 %). Sem sodijo 12-pulzni
pretvorniki, fluorescentne sijalke in ostale plinske sijalke z induktivnim balastom.

SKUPINA 2:

Naprave s srednjo in visoko emisijo harmonskega toka (THDi > 25 %). Sem sodijo
6-pulzni pretvorniki, trifazni izmeni¢ni pretvorniki, inverterske varilne naprave, elektronsko
vodeni izmeni¢ni motorji, zatemnilniki, TV naprave, racunalniki vklju¢no s perifernimi
enotami, kompaktne fluorescentne sijalke z elektronskim balastom in vsa ostala zabavna
elektronika.

Za naprave iz skupinel in skupine 2, se racunska harmonska mo¢ naprav izracuna s pomocjo
enacbe:

Sharm =05- SSKUPINAl + SSKUPINAZ

(3.2)
Kjer so: Sharm - raCunska harmonska mo¢ naprav, ki se presojajo,
SskuPINA 1 - skupna moc¢ naprav, ki sodijo v skupino naprav 1 in
SsKUPINA 2 - skupna mo¢ naprav, ki sodijo v skupino naprav 2.
Za uspesno presojo sprejemljivosti naprav v smislu harmonske moci, mora biti:
Sharm < 0,082 - \/Sis - Sh
(3.2)
kjer so: Sharm - ra¢unska harmonska mo¢ naprav, ki se presojajo,
Sks - kratkosti¢cna mo€ na mestu PCC in
Sn - skupna naznacena moc vseh naprav (vsota vseh), ki se presojajo.

Ce ta pogoj ni izpolnjen, so potrebni ukrepi za uspesno prikljuditev naprave v distribucijsko
omrezje.

3.4 NN.F - Presoja napetostnih sprememb za NN omreZje

Po tem postopku najprej preverimo razmerje kratkostiéne moc¢i omrezja na mestu priklopa v
omrezje (Sks) in nazna¢ene moci naprave (Sp).

Ce je Ssﬁ > 500 za trifazne naprave ali % > 1000 za enofazne naprave je pogoj za

n

napetostne spremembe izpolnjen. V tem primeru je prikljuditev v distribucijsko omreZje
mogoca.
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Ce ta pogoj ni izpolnjen, se lahko s pomogjo tabele Tab. 3.10 (Poenostavljena presoja
napetostnih sprememb) za posamezne vrste naprav ugotovi, ali je napravo vseeno mogoce
priklju¢iti v omrezje. Ce je pogoj za napetostne spremembe iz tabele izpolnjen, je

prikljuditev v distribucijsko omrezje mogoca.

Ce pogoj iz tabele ni izpolnjen, se postopek presoje nadaljuje z izraGunom napetostnih

sprememb.
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Tab. 3.10: Poenostavljena presoja napetostnih sprememb

Potrebno razmerje Sks / Sn glede na vrsto
. priklopa
Naprava Primer uporabe Enofazno Trifazno
230 V (400 V)! 400 V
Elektriéno Kontinui{ar'lo delqjoéi > 120 30
segrevanje z nizko pretocni grelei
frekvenco - > 600 DC: > 150
preklapljanja Naprave Za Val’jenje (> 400) AC: > 250
ElekFrién(_) Tockovno varjenje > 1000 > 250
segrevanje z visoko (>500)
frekvenco Kopirni stroji, laserski
. ) o > 1000 -
preklapljanja tiskalniki, FAX naprave
Sistemi za Razsvetljava prostorov
razsvetljavo z rjavap > 400 > 100
.. in dvoran
ro¢nim vklopom
Sistemi za
razsvetlja\_/o S Svethbne ko?zole, > 1000 > 950
konstantnim disko luci
vklapljanjem
Direkten | Indirek. | Direkten | Indirek.
M\(ﬁ;] II _zarr](_):rrTl]lm Prenosna orodja zagon zagon zagon zagon
pljan) > 500 > 250 > 125 > 70
Motorji z
avtomatskim Hladilniki, toplotne
delovanjem in nizko ¢rpalke, dvigala v > 600 > 300 > 150 > 75
frekvenco stanovanjskih blokih
vklapljanja
Motorji z
avIR@LSKim Dvigala v poslovnih
delovanjem in gala v po > 1000 > 500 > 250 > 125
. objektih
visoko frekvenco
vklapljanja
Drugi motorski Trac¢ne Zage - > 500 (do 1500)
pogoni Drobilniki in rezalniki i > 250 (do 750)

1 (400 V) — Za primer prikljucitve med dva fazna vodnika (L-L) namesto med fazni vodnik in zemljo (L-N).
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3.4.1 Relativni upad napetosti

Izracun relativnega upada napetosti (d) za enofazno prikljuc¢ene naprave (L-N):

Relativni upad napetosti se izracuna po priblizni enacbi:

AS X
% cos(is — @) 5 Pis = arctan o=

d= 6"
Sks Rks

(3.3)

Izracun relativnega upada napetosti (d) za dvofazno prikljuc¢ene naprave (2 x L-N):

Relativni upad napetosti se izracuna po priblizni enacbi:

ASy Xis
d~3- ~cos(Pys — @) , WYy = arctan —
Sks Rks

(3.4)

Izracun relativnega upada napetosti (d) za dvofazno in trifazno priklju¢ene naprave
(L-L, L-L-L ali L-L-L-N):

Relativni upad napetosti se izracuna po priblizni enacbi:

ASy
d~ S

st
rcos(Pys — @) , Pys = arctan ——
ks Rks

(3.5)

V enacbah (3.3) do (3.5) imajo simboli naslednji pomen:

d - relativni upad napetosti,

Sks - kratkosti¢na mo¢ na mestu PCC,

Xks - reaktivni del kratkosticne impedance na mestu PCC,
Riks - ohmski del kratkosticne impedance na mestu PCC,
ASN - variabilna mo¢ naprave,

Wks - kot kratkosti¢ne impedance na mestu PCC in

0 - kot spremembe napetosti.

Ce kosinusnega dela enac¢be ni mogoce izracunati, se privzame cos(wks - ¢) = 1.

3.4.2 Napetostna nesimetrija

Napetostno nesimetrijo obravnavamo s pomoc¢jo koeficienta napetostne nesimetrije (ku). Za
naprave, ki so priklju¢ene medfazno (L-L) ali enofazno (L-N) izracunamo koeficient S
pomocjo enacbe:
Sn
kU =~ - ,
Sks
(3.6)
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kjer so: ku - koeficient napetostne nesimetrije,
SN - moc¢ eno- ali dvofazno prikljuene naprave in
Sks - kratkosti¢na mo¢ na mestu PCC.

Nivo zdruzljivosti za napetostno nesimetrijo v omrezju znasa ku <2 %. Za zagotavljanje
zadostne rezerve pri prikljucevanju posameznih porabnikov mora biti koeficient napetostne
nesimetrije na sticnem mestu med omreZjem SODO in omreZjem uporabnika omreZzja:

ky < 0,7 %,

(3.7
ki je povpreéen v 10-minutnem intervalu?.

3.4.3 [Izracun jakosti kratkotrajnega flikerja (Pst):

Na podlagi frekvence ponovitev vklopov in izklopov naprave (r) in variabilnega dela moc¢i
naprave (ASn), s pomogjo slike Sl. 3.3 izraGunamo Pst. Pri tem je Pres = 1.

P. = L ‘P = i 1
* dref p’ dref
(3.8)
Kjer so: d - izraunan relativni upad napetosti,
dref - referencni relativni upad napetosti, ki ga od¢itamo iz slike Sl. 3.3 in

Pst - kratkotrajna jakost flikerja.

3.4.4 Izracun jakosti dolgotrajnega flikerja (Plt):

Na podlagi izraCunane jakosti kratkotrajnega flikerja izraunamo jakost dolgotrajnega flikerja
tako, da vzamemo dvanajst zaporednih vrednosti kratkotrajnega flikerja in dobimo jakost
flikerja v 2-urnem intervalu.

(3.9)
Kjer so: Pit - dolgotrajna jakost flikerja,
Pst - kratkotrajna jakost flikerja in
n - zaporedna vrednost 10-minutnega kratkotrajnega flikerja.

2 Povpreten v 10-minutnem intervalu - To pomeni vsakih 10 minut povpre¢na vrednost vseh izmerjenih

vrednosti nesimetrije v tem intervalu ali drsece povpreje, ki uporablja 10-minutno okno za sprotno
povprecenje izmerjenih vrednosti.

24



St.: SODO ID XXXX
NAVODILO ZA PRESOJO VPLIVOV Stran: 25 od 28

NAPRAV NA OMREZJE Verzija Osnutek 1

Pri tem je treba upoStevati to, da se pri vrednostih kratkotrajnega flikerja uposteva 10-minutni
interval izracuna. To je pomembno takrat, ko obravnavamo naprave, ki nimajo enakih
napetostnih sprememb in enako dolgega cikla pri vsaki napetostni spremembi. Ce ima
naprava enak ponavljajoc¢ cikel z isto spremembo moci vsak cikel ter istimi trajanji cikla, je
vrednost Pt = Pst .

Vrednosti Pyt in Pst lahko izra¢unamo tudi s pomo¢jo simulacijskega programa. Pogoj za to sta
primeren model naprave, ki jo presojamo in primerni podatki o omrezju.

d [%)]
6,0 ‘
50 \\ I
40 N
: ~
NN N
30 - N
B P
24 N
20 o
18 I \k -L agref Za Pst = 1 .|
. SN g S K
14 3
12 N
10 e -\\_
' \ ]
08 b \\‘ ml
d \ \\\
06 \ \
. : \
dmejna za Pst= 0,8 \ /
04 N\
\| //
03 \ -/
N
7
\
02
0.1
0,1 02 04 07 1 2 4 710 20 40 70 100 200 400 700 1000 2000
r [1/min]

Sl. 3.3:  Krivulje za izracun jakosti flikerja

3.45 Presoja motenja v omreZje

Za lazjo presojo naprave razdelimo v tri skupine.

Naprave, ki obratujejo s frekvenco pojavljanja napetostnih sprememb r < 0,01 min* oziroma
manj kot 1 krat na 100 minut, imajo dovoljeno (relativno glede na ostale skupine) vecjo
napetostno spremembo, saj se le-ta pojavi dokaj redko. Izra¢un jakosti flikerja za takSno
frekvenco pojavljanja napetostne spremembe ni potreben.
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Naprave, ki  obratujejo s  frekvenco pojavljanja  napetostnih  sprememb
0,01 mint <r<0,33 min! oziroma ve¢ ali enako kot 1 krat na 100 minut in manj ali
enako kot 1 krat na 3 minute, imajo dovoljeno manj$o napetostno spremembo kot prej$nja
skupina naprav, saj se le-ta pojavi pogosteje. Izra¢un jakosti flikerja za takSno frekvenco
pojavljanja napetostne spremembe ni potreben.

Naprave, Ki obratujejo s frekvenco pojavljanja napetostnih sprememb r > 0,33 min* oziroma
ve¢ kot 1 krat na 3 minute, imajo dovoljeno enako napetostno spremembo kot prej$nja
skupina naprav, a se le-ta pojavi pogosteje. Zaradi tega je za to skupino naprav poleg najvecje
dovoljene napetostne spremembe potreben tudi izra¢un jakosti flikerja, saj je frekvenca
pojavljanja napetostne spremembe taksna, da povzroca pojav flikerja.

Za uspesno presojo sprejemljivosti naprav v smislu napetostnih sprememb, mora biti v
tocki priklopa uporabnika omreZja v distribucijsko omreZzje zagotovljeno:

e d<6% zanapravez r <0,01 min?,
e d<39% zanapravez 0,01 mint<r<0,33 min?,
e d<3%inPst<0,8inPit<0,5zanapravez r> 0,33 min?

Ce so navedeni pogoji izpolnjeni, se lahko naprava prikljudi v distribucijsko omreZje.

Ce ta pogoj ni izpolnjen, so potrebni ukrepi za uspe$no prikljuditev naprave v
distribucijsko omreZje.

3.5 SN.H - Presoja harmonske napetosti za SN omrezZje

Po tem postopku najprej preverimo razmerje kratkostiéne moci omreZja na mestu priklopa v
omreZje (Sks) in nazna¢ene moci naprave (Sn).

Ce je Ssﬁ > 300 , je pogoj za harmonsko napetost izpolnjen. V tem primeru se postopek

presoje nadaljuje s stopnjo SN.F - Presoja napetostnih sprememb.

Ce ta pogoj ni izpolnjen, se postopek presoje nadaljuje z izra¢unom harmonske moci
naprav, ki je podrobno opisan v postopku NN.H. Na tem mestu podajamo samo pogoje za
uspesno presojo po tem pogoju.

Za uspesno presojo sprejemljivosti naprav v smislu harmonske moci, mora biti:
Sharm < 0,058 - /Sks " Sh
(3.10)
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kjer so: Sharm - ra¢unska harmonska mo¢ naprav, ki se presojajo,
Sks - kratkosti¢na mo¢ na mestu PCC in
Sn - skupna naznacena mo¢ vseh naprav (vsota vseh), ki se presojajo.

Ce ta pogoj ni izpolnjen, so potrebni ukrepi za uspesno prikljuditev naprave v distribucijsko
omrezje.

3.6 SN.F - Presoja napetostnih sprememb za SN omrezje

Po tem postopku najprej preverimo razmerje kratkosticne moc¢i omrezja na mestu priklopa v
omreZje (Sks) in nazna¢ene moci naprave (Sn).

Ce je %2 1000 je pogoj za napetostne spremembe izpolnjen. V tem primeru je

prikljuditev v distribucijsko omrezje mogoca.

Ce ta pogoj ni izpolnjen, se ugotovi r in Sy za napravo. Na podlagi tega izraduna razmerje:
Sks
ASy

(3.11)

Za uspesno presojo sprejemljivosti naprav v smislu napetostnih sprememb, mora biti:

S .
. f > 250 zanapravez r <10 min’,
N

J % > 500 za naprave z 10 mint <r <200 minY,
N

. j% > 1000 za naprave z r > 200 min™,
N

Ce ta pogoj ni izpolnjen, se postopek presoje nadaljuje z izradunom napetostnih sprememb.

Podroben postopek izracuna relativnega upada napetosti, napetostne nesimetrije in jakosti
flikerja, je naveden v postopku NN.F. Na tem mestu podajamo samo pogoje za uspesno
presojo po teh pogojih.

Za zagotavljanje zadostne rezerve pri prikljuevanju posameznih porabnikov mora biti
koeficient napetostne nesimetrije na sti‘cnem mestu med omreZjem SODO in omreZjem
uporabnika omreZja:

ky < 0,7 %,
(3.12)
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Ki je povpreéen v 10-minutnem intervalu.

3.6.1 Presoja motenja v omreZje

Za presojo naprave razdelimo v tri skupine.

Naprave, Ki obratujejo s frekvenco pojavljanja napetostnih sprememb r < 0,01 min-* oziroma
manj kot 1 krat na 100 minut, imajo dovoljeno (relativno glede na ostale skupine) vecjo
napetostno spremembo, saj se le-ta pojavi dokaj redko. Izracun jakosti flikerja za taksno
frekvenco pojavljanja napetostne spremembe ni potreben.

Naprave, ki  obratujejo s  frekvenco pojavljanja  napetostnih  sprememb
0,01 mint <r <1,2 min' oziroma ve¢ ali enako kot 1 krat na 100 minut in manj ali enako
kot 1 krat na 50 sekund, imajo dovoljeno manjSo napetostno spremembo kot prej$nja
skupina naprav, saj se le-ta pojavi pogosteje. Izra¢un jakosti flikerja za takSno frekvenco
pojavljanja napetostne spremembe ni potreben.

Naprave, ki obratujejo s frekvenco pojavljanja napetostnih sprememb r > 1,2 min oziroma
ve¢ kot 1 krat na 50 sekund, imajo dovoljeno enako napetostno spremembo kot prejSnja
skupina naprav, a se le-ta pojavi pogosteje. Zaradi tega je za to skupino naprav poleg najveéje
dovoljene napetostne spremembe potreben tudi izra¢un jakosti flikerja, saj je frekvenca
pojavljanja napetostne spremembe takSna, da povzroca pojav flikerja.

Za uspes$no presojo sprejemljivosti naprav v smislu napetostnih sprememb, mora biti v
toCki priklopa uporabnika omreZja v distribucijsko omreZje zagotovljeno:

e d<3% zanaprave z r <0,01 min®,
e d<2% zanapravez 0,01 min?t<r<12min?,
e d<2% inPst<0,8inPit<0,5zanapravez r> 1,2 min?,

Ce so navedeni pogoji izpolnjeni, se lahko naprava prikljudi v distribucijsko omreZje.

Ce ta pogoj ni izpolnjen, so potrebni ukrepi za uspe$no prikljuditev naprave v
distribucijsko omrezje.
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