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Jaški so izdelani iz vodotesnega armiranega betona

C 30/37, XC4, PV-II, Dmax=16 mm,  po SIST EN 206 in SIST 1026, SIST    

EN 1992-1-1, zaščitni sloj minimalno 4 cm,

izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD,

tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD:

obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB 2

Tampon pod jaški je potrebno utrditi na elastičnost min. E= 60 MPa.

podložni beton: C12/15-X0

armatura: B500B

Pri izvedbi je treba upoštevati tudi zahteve in podatke iz načrtov elektro instalacij!

specifikacija armature list št. 1-8

ARMATURO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU IZVRTIN POVRTAVANJA !
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Jašek KJA2

Tlorisi in prerezi

Risba armature
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Jašek KJA2 (8,00 x 5,40 x 3,12m), kom 1

Jaški so izdelani iz vodotesnega armiranega betona

C 30/37, XC4, PV-II, Dmax=16 mm,  po SIST EN 206 in SIST 1026, SIST    

EN 1992-1-1, zaščitni sloj minimalno 4 cm,

izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD,

tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD:

obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB 2

Tampon pod jaški je potrebno utrditi na elastičnost min. E= 60 MPa.

podložni beton: C12/15-X0

armatura: B500B

Pri izvedbi je treba upoštevati tudi zahteve in podatke iz načrtov elektro instalacij!

specifikacija armature list št. 1-8

ARMATURO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU IZVRTIN POVRTAVANJA !

H

G

F

E

A

D

C

B

4321 5 9876 1110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

D

C

B

A

E

F

H

G

2221201918151413 171612

©
 
I
B
E
 
d
.
d
.

V
s
e
 
a
v
t
o
r
s
k
e
 
p
r
a
v
i
c
e
,
 
k
i
 
n
i
s
o

s
 
p
o
g
o
d
b
o
 
i
z
r
e
c
n
o
 
p
r
e
n
e
š
e
n
e

n
a
 
n
a
r
o
č
n
i
k
a
,
 
s
o
 
p
r
i
d
r
ž
a
n
e
.

©
 
I
B
E
 
d
.
d
.

A
l
l
 
r
i
g
h
t
s
,
 
e
x
c
e
p
t
 
t
h
e
 
o
n
e
s

e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
c
l
i
e
n
t

b
y
 
c
o
n
t
r
a
c
t
,
 
a
r
e
 
r
e
s
e
r
v
e
d
.

IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI

GRADBENI NAČRTI

/

Tomaž Štrumbelj, univ. dipl.

inž. el.

Slavko Modic, univ. dipl. inž.

grad.

/

E-1282

G-0165

/

DK09---7G7005

DK09-A572/164 PZI

110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center

junij 2020

--

1:50

Vodja projekta:

Pooblaščeni

inženir:

Izdelal:

Datum

izdelave:

Klasifikacijska

oznaka:

Identifikacijska

oznaka:

Številka

projekta:

Merilo:

Stran/

strani:

Vrsta

projekta:

Spr.:

Ime in priimek:
Ident. št.:

Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

D
K
0
9
-
-
-
7
G

7
0
0
4
&

0
0
5
-
j
a
s
e
k
 
K
J
A
2
-
a
r
m

a
t
u
r
a
.
d
w

g

/ / /

/

1/1

Jašek KJA2

Tloris talne in krovne plošče, stene A, B, C in D

Risba armature
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NABREKUJOČA TESNILNA MASA (trak)

CEV KABELSKE KANALIZACIJE

HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

ZAPOLNJENO Z VODOTESNO

CEMENTNO MALTO Z DODATKOM

ZA NABREKANJE

DETAJL TESNENJA

CEVI V STENI JAŠKA

M 1:10

Jaški so izdelani iz vodotesnega armiranega betona

C 30/37, XC4, PV-II, Dmax=16 mm,  po SIST EN 206 in SIST 1026, SIST    

EN 1992-1-1, zaščitni sloj minimalno 4 cm,

izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD,

tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD:

obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB 2

Tampon pod jaški je potrebno utrditi na elastičnost min. E= 60 MPa.

podložni beton: C12/15-X0

armatura: B500B

Pri izvedbi je treba upoštevati tudi zahteve in podatke iz načrtov elektro instalacij!

specifikacija armature list št. 1-11

ARMATURO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU IZVRTIN POVRTAVANJA !
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Jašek KJA3

Tlorisi in prerezi

Risba armature
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Jaški so izdelani iz vodotesnega armiranega betona

C 30/37, XC4, PV-II, Dmax=16 mm,  po SIST EN 206 in SIST 1026, SIST    

EN 1992-1-1, zaščitni sloj minimalno 4 cm,

izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD,

tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD:

obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB 2

Tampon pod jaški je potrebno utrditi na elastičnost min. E= 60 MPa.

podložni beton: C12/15-X0

armatura: B500B

Pri izvedbi je treba upoštevati tudi zahteve in podatke iz načrtov elektro instalacij!

specifikacija armature list št. 1-11

ARMATURO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU IZVRTIN POVRTAVANJA !
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Jašek KJA3

Stene A, B, C in D
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Jaški so izdelani iz vodotesnega armiranega betona

C 30/37, XC4, PV-II, Dmax=16 mm,  po SIST EN 206 in SIST 1026, SIST    

EN 1992-1-1, zaščitni sloj minimalno 4 cm,

izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD,

tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD:

obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB 2

Tampon pod jaški je potrebno utrditi na elastičnost min. E= 60 MPa.

podložni beton: C12/15-X0

armatura: B500B

Pri izvedbi je treba upoštevati tudi zahteve in podatke iz načrtov elektro instalacij!

specifikacija armature list št. 1-7

ARMATURO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU IZVRTIN POVRTAVANJA !
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