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1.1 OPIS POSEGA 
 
Center mesta Ljubljana se z elektri no energijo oskrbuje preko glavne napajalne to ke »RTP 
110/10 kV Center«. RTP Center je na 110 kV napetostnem nivoju povezana s 110 kV 
stikališ em v Termoelektrarni toplarni Ljubljana (v nadaljevanju TE-TOL) in 110 kV stikališ em v 
RTP Žale. Obe 110 kV povezavi sta izvedeni s trifaznimi oljnimi kabli, ki sta v obratovanju od 
sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja, torej sta v obratovanju že skoraj 40 let. 
 
Obratovalni stroški obstoje ih 110 kV kablov z oljno-papirno izolacijo so visoki, življenjska doba 
pa jim je tudi že potekla. Zaradi tega se zanesljivost obratovanja teh kablov hitro zmanjšuje, 
omejena pa je tudi njihova prenosna zmogljivost. Poraba na obmo ju, ki se napaja iz RTP 
Center, je že presegla zmogljivosti ene obstoje e 110 kV kabelske povezave, zato je zahtevana 
obratovalna zanesljivost zmanjšana. Zaradi tega se je lastnik in upravljavec obstoje ih 110 kV 
oljnih kablov Elektro Ljubljana odlo il za obnovo 110 kV povezav, izvedba novih povezav je 
predvidena v ve  zaklju enih fazah. 
 
 

 
Slika 1: 110 kV trasa med RTP PCL - RTP Center 
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Zamenjava obstoje ega 110 kV oljnega kabla z novim 110 kV XLPE kablom po obstoje i trasi ni 
mogo a, zato je bila identificirana nova trasa za povezavo med 110 kV stikališ em TE-TOL in 
RTP Center. Ta poteka vzdolž železnice po severni strani železniške povezave Ljubljana – 
Zidani most do RTP PCL, od tu dalje pa kabelska trasa poteka po Vilharjevi cesti, kjer se v 
bližini križiš a z Neubergerjevo ulico odcepi proti jugu, pre ka železniško progo in nadaljuje do 
Masarykove ceste, nato poteka vzdolž Masarykove ceste do križiš a s Kotnikovo ulico in po 
Kotnikovi ulici do RTP Center. 
 
Nova dvosistemska 110 kV povezava med 110 kV stikališ em TE-TOL in RTP Center je 
razdeljena na 2 dela in 2 lo ena projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
V obseg tega Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja spada dvosistemska povezava od 
RTP PCL do RTP Center (1. del zgoraj omenjene 110 kV povezave), predmet drugega projekta 
in gradbenega dovoljenja pa je dvosistemska 110 kV povezava med 110 kV stikališ em TE-TOL 
in RTP PCL (2. del). Na sliki je prikazana trasa 1. dela, to je odsek med RTP PCL in RTP 
Center, kar je tudi predmet te projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Na spodnji 
sliki je shematsko prikazan obseg oziroma predmet projekta. 
 

 
Slika 2: Blok shema 110 kV povezav med RTP PCL, RTP Center in TETOL 
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1.1.1 Predvideni posegi v sklopu projekta 
 
Obseg projekta oziroma predmet investicije je izgradnja dvosistemske 110 kV kabelske 
povezave med RTP PCL in RTP Center. 
 
Obseg gradnje cevne kabelske kanalizacije (gradbeni del projekta) obsega: 

 izgradnjo cevne kabelske kanalizacije za tri 110 kV kabelske sisteme na odseku od 
jaška KJA1 pri RTP PCL do kabelskega jaška KJA2 (na Vilharjevi cesti ob križiš u z 
Nuebergerjevo ulico), 

 izgradnjo cevne kabelske kanalizacije za dva 110 kV kabelska sistema na odseku od 
jaška KJA2 do RTP Center 

 mikrotuneliranje od jaška KJA2 pod železniško postajo do jaška KJA3, 
 od jaška KJA3 ob Masarykovi cesti prosti vkop cevi do jaška KJA4 ob križiš u 

Masarykove ceste in Kotnikove ulice, 
 od jaška KJA4 mikrotuneliranje po Kotnikovi ulici v dolžini približno 110 m,  
 nato prosti vkop v dolžini približno 150 m in 
 pod križiš em Kotnikove in Slomškove ulice spet mikrotuneliranje v dolžini 

približno 35 m, kjer v jašku KJA5 zavije proti RTP Center, 
 izgradnjo petih kabelskih jaškov (KJA1, KJA2, KJA3, KJA4 in KJA5). 

 
Obseg nameš anja 110 kV kabelskih sistemov (elektrotehnološki del projekta) je naslednji: 

 namestitev enega 110 kV kabelskega sistema med RTP Center in obstoje im kabelskim 
jaškom na platoju objekta Situla, 

 namestitev enega 110 kV kabelskega sistema med RTP PCL in RTP Center, 
 namestitev kabelskih kon nikov in kabelskih spojk, 
 priklju itev dveh 110 kV kabelskih sistemov na obstoje e 110 kV prostozra no stikališ e 

v RTP Center, 
 priklju itev enega 110 kV kabelskega sistema na 110 kV GIS stikališ e v RTP PCL, 
 priklju itev enega 110 kV kabelskega sistema na obstoje i 110 kV kabel v kabelskem 

jašku na obmo ju objekta Situla, 
 izvedbo kompenzacijskih vodnikov na kabelski trasi med RTP Center in RTP PCL, 
 izvedbo ozemljilnih sistemov okoli in v kabelskih jaških, 
 gradnja telekomunikacijske povezave oziroma opti nega kabelskega sistema med RTP 

PCL in RTP Center vklju no z namestitvijo novih TK naprav in njihovo vklju itvijo v RTP 
Center in RTP PCL, 

 namestitev in priklju itev naprave za omejevanje uhajavih tokov v 
ozemljilni/kompenzacijski vodnik v RTP Center za oba 110 kV kabelska sistema, 

 ponovno parametriranje sistema vodenja, zaš ite in meritev za nove 110 kV kabelske 
povezave v vseh priklju nih to kah, 

 konzervacijo starih/obstoje ih 110 kV oljnih kablov. 
 
Prikaz trase 110 kV kablovoda RTP PCL do RTP Center je na risbi DK09---5X4001 in DK09---
5V4001, prikaz vkopov pa na risbi DK09---5X4010. Predvidenih je pet tipov vkopa. Kabli bodo 
na celotni trasi položeni zaš itnih ceveh. Zaš itne cevi bodo na obmo ju voznih površin 
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vgrajene z ob-betoniranjem v široki izkop in sicer do globine 1,90 m. Predvidene vozne površine 
so Vilharjeva cesta, Kotnikova ulica in parkiriš e ob Masarykovi cesti. Na trasi pod železniškimi 
tiri in delno po Kotnikovi ulici je predvideno mikrotuneliranje z betonskimi cevmi premera 100 
cm, pod križiš em Kotnikove in Slomškove ulice pa mikrotuneliranje z jeklenimi cevmi premere 
91,4 cm. Na celotni trasi bo izvedenih pet dimenzijsko razli nih elektro inštalacijskih jaškov in 
sicer z oznako KJA1, KJA2, KJA3, KJA4 in KJA5. Na lokaciji jaškov KJA2, KJA3 in KJA4 je 
predvideno deloviš e (zaš itena gradbena jama) za izvedbo mikrotuneliranja. 
 
Križanja s komunalno infrastrukturo na trasi podzemnega kabla so opisana v dokumentu DK09-
--5X1004, ki sledi temu dokumentu. V njem je tudi tabela križanj. 
 
V tabeli križanj je za vsako križanje navedeno, katera infrastruktura se križa, upravljalec 
infrastrukture in na in vkopa na mestu križanja. 
 
Križanja so grafi no obdelana na risbah: 
Situacijski prikaz poteka kabla in križane infrastrukture  DK09---5X4001 
Prerezi polaganja 110 kV kabla     DK09---5X4010 
Vzdolžni profil        DK09---5X4002 
 
 
1.1.2 Zasedba prostora in omejitve 
 
110 kV kabelski sistem, ki bo v prihodnje nadomestil stari 110 kV trifazni oljni kabel, bo na 
obmo ju kabelskega jaška pred Situlo priklju en na odsek od RTP TE-TOL do RTP PCL, ki bo 
izveden v lo eni fazi gradnje. 
 
Z gradbenega stališ a je predmet projekta cevna kabelska kanalizacija za namestitev treh 110 
kV kabelskih sistemov od jaška pred Situlo do kabelskega jaška KJA2 in kabelska kanalizacija 
za namestitev dveh sistemov 110 kV kabelskih sistemov od jaška KJA2 do RTP Center. Poleg 
cevi za 110 kV kable bodo nameš ene še cevi PEHD dvoj ek za TK vode od jaška pred Situlo 
do RTP Center ter cevi PEHD za kompenzacijske vodnike na vseh obravnavanih odsekih. 
 
Z elektrotehnološkega stališ a je predmet projekta namestitev enega 110 kV kabelskega 
sistema na celotnem odseku predmetne trase in priklju itev na kabelski odsek v obstoje em 
kabelskem jašku na obmo ju objekta Situla in priklju itev na prostozra no 110 kV polje TE-TOL 
v RTP Center ter namestitev enega 110 kV kabelskega sistema s priklju itvijo le-tega na 110 kV 
stikališ e RTP PCL in na 110 kV polje Žale v RTP Center. 110 kV stikališ e Center ni predmet 
tega projekta, meja je kabelski kon nik na 110 kV kablih za priklju itev v 110 kV prostozra ni 
postroj, potrebno bo le preparametriranje obstoje e sekundarne opreme 110 kV stikališ a. 
 
Skladno z Energetskim zakonom znaša varovalni pas energetskega voda na 110 kV 
napetostnem nivoju 3 metre na vsako stran od skrajnega kabelskega sistema v ve sistemskih 
elektroenergetskih vodih. Pri enem sistemu tako znaša širina varovalnega pasu 6 m (±3 m na 
vsako stran od osi kablovoda).  
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V sklopu tega projekta imamo trase, kjer so nameš eni ali dva ali trije sistemi 110 kV kablov in 
zato je varovalni pas širši in znaša 6,80 m, na delu, kje je predvideno mikrotuneliranje, pa je 
varovalni pas širine 6,35 m. Varovalni pas je prikazan na grafi nih prilogah. 
 
Pri izkopu in nameš anju zaš itnih cevi za 110 kV kabelsko traso od RTP PCL do RTP Center 
bodo potrebne stalne cestne zapore na Vilharjevi in deloma Kotnikovi ulici. Zaprt bo tudi del 
parkiriš a ob Masarykovi ulici. 
 
Na delih trase, kjer je predvideno mikrotuneliranje, bodo omejitve glede prostora samo na 
podro ju delovnih jaškov na za etku in koncu tunela.  
 
Tudi pri nameš anju 110 kV kablov na trasi od RTP PCL in RTP Center bodo potrebne ob asne 
delne cestne zapore na Vilharjevi in deloma Kotnikovi ulici. V asu montaže 110 kV kabla je 
potrebno upoštevati namestitev kabelskega bobna v bližini jaškov za spajanje kablov, zato bo 
potrebno ob asno zapreti dele odsekov Vilharjeve ceste in sicer en vozni pas.  
 
 
 
1.2 VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA:  
 
 vrsta gradnje oziroma drugih del: Nova gradnja 
 vrsta objekta glede na namen in funkcijo: Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi – 

22140 
 

 
1.3 PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI / PARCELAH: 

 Skupni seznam vseh parcel: 
k.o. Bežigrad (2636): 2232/2 in 2232/5  
k.o. Tabor (1737): 2004/2, 2003/2, 2007/1, 2001/4, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2002/2, 
2014/3, 2062/1, 2062/2, 2062/3, 2065/1, 2065/2, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2061/8, 
2061/10, 2061/11, 2061/12, 2106/55, 2106/35, 2106/52, 2106/12, 2106/39, 2106/40, 
3763, 2106/41, 3764, 2720/12, 2872, 2868, 2888, 3802, 3803, 3804, 3806, 3052 

 Obmo je gradnje (gradbiš e) kablovoda 2x110 kV: 
k.o. Bežigrad (2636): 2232/2 in 2232/5 
k.o. Tabor (1737): 2004/2, 2003/2, 2007/1, 2001/4, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2002/2, 
2014/3, 2062/1, 2062/2, 2062/3, 2065/1, 2065/2, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2061/8, 
2061/10, 2061/11, 2061/12, 2106/55, 2106/35, 2106/52, 2106/12, 2106/39, 2106/40, 
3763, 2106/41, 3764, 2720/12, 2872, 2868, 2888, 3802, 3803, 3804, 3806, 3052 

 Varovalni pas kablovoda 2x110 kV: 
k.o. Bežigrad (2636): 2232/2 in 2232/5 
k.o. Tabor (1737): 2004/2, 2003/2, 2007/1, 2001/4, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2062/1, 
2062/2, 2062/3, 2063/1, 2063/3, 2061/10, 2061/12, 2106/55, 2106/35, 2106/52, 2106/12, 
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2106/39, 2106/40, 3763, 2106/41, 3764, 2720/12, 2872, 2868, 2888, 3802, 3803, 3804, 
3806, 3052 

 
 
1.4 PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMO JU ZEMLJIŠKE PARCELE 

/ PARCEL: 

 
 

 Odlok o prostorskem na rtu mestne ob ine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 

78/10, 10/11 - DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 - 

DPN) 

 Odlok o prostorskem na rtu mestne ob ine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 

78/2010) - Odlok o ob inskem prostorskem na rtu Mestne ob ine Ljubljana - 

izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr. , 43/11 - ZKZ - C, 

53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr, 92/14 - DPN, 17/15 

- DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtenti na razlaga, 63/16 in 12/17 

– popr.) 

 Odlok o zazidalnem na rtu za obmo je Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 

107/06, 43/09, 78/10 in 109/11) 

 Odlok o ob inskem lokacijskem na rtu za del obmo ja urejanja CO 5/9 Elektro Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 64/05-2829 in 78/10-4264) 
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Opis skladnosti: 
Funkcionalne enote  

Zemljiš a, preko katerih je na rtovana gradnja nove 110 kV kabelske kanalizacije med 

RTP PCL in RTP Center in namestitev 110 kV kabelske povezave med RTP Center in 

RTP Toplarna (RTP TE-TOL) - odsek PLC – RTP Center, vklju no z vsemi pripadajo imi 

ureditvami se nahajajo v Mestni ob imi Ljubljana znotraj funkcionalnih enot: PC – 

Potniški center, TA – Tabor.  

 
Enote urejanja prostora 

Zemljiš a, preko katerih je na rtovana trasa nove 110 kV kabelske kanalizacije med 

RTP PCL in RTP Center in namestitev 110 kV kabelske povezave med RTP Center in 

RTP Toplarna (RTP TE-TOL) - odsek PLC – RTP Center, so predvidena oz. potekajo 

preko enot urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) PC-13, PC-12, PC-21, PC-14, PC-6, 

PC-17, TA-83 in TA-30. 

 
 

1.5 NAMENSKA RABA ZEMLJIŠ : 
 

 

Enota urejanja 
prostora namenska raba 

PC-21 PŽ  - površine železnic 

PC-13 PC - površine pomembnejših cest 

PC-12 CU - obmo ja centralnih dejavnosti brez stanovanj 

PC-14 PC - površine pomembnejših cest 

PC-6 CU - obmo ja centralnih dejavnosti brez stanovanj 

PC-17 PC - površine pomembnejših cest 

TA-83 PC - površine pomembnejših cest 

TA-30 CU - obmo ja centralnih dejavnosti brez stanovanj 






