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I. SPLOSNO

Navodilo za posredovanje podatkov dolo€a skladno s 205 &l. SONDSEE posredovanje podatkov o
uporabi sistema in enotno izmenjavo merilnih, obra¢unskih in tehni¢nih podatkov merilnih mest oz. merilnih
toCk v standardizirani in enotni obliki s strani distribucijskega operaterja na celotnem podroc¢ju Republike
Slovenije.

Storitve izmenjave podatkov se uporabljajo v okviru podatkovno storitvenega vozli§¢a Enotne vstopne
toCke (EVT) v obliki funkcionalnosti, portalov in sistemov izmenjave podatkov. Navodilo je namenjeno
izmenjavi podatkov med uporabniki sistema EVT.

Navodilo za posredovanje podatkov v celoti nadomes$¢a navodilo Standardizirani merilni in obracunski
podatki v uporabi od 1.3.2015, kot sestavni del akta SONDO.

ll. IDENTIFIKACIJA MERILNIH MEST IN MERILNIH TOCK

Identifikacija obmocja distribucijskega operaterja predstavija posamezno podrocje izvajalcev nalog
distribucijskega operaterja, ki je enoumno definirano z dvomestno Steviléno oznako v okviru Stevilke
merilnega mesta. Merilno mesto (MM) predstavlja fizicno mesto, kjer se izvajajo meritve elektricne energije
z merilno opremo, ki vklju€uje eno merilno napravo. Navadno se nahaja na prevzemno-predajnem mestu.

Vsako merilno mesto sestoji iz ene ali ve€ merilnih tock, ki se povezujejo v obratunske merilne tocke s
pripadajo¢o bilanéno pripadnostjo. Merilna to¢ka (MT) je administrativna entiteta, kjer se merijo ali
izraCunavajo produkti energije in moci ter jo uporabnik in distribucijski operater opredelita v okviru postopka
prikljugevanja.

Izmenjava podatkov se vrsi glede na vsebino podatkov, ki pripadajo vsebini in upravi¢enosti prosilca glede
na posamezne entite.

[ll. STANDARDIZIRANI ZAPIS MERILNIH PODATKOV

[11.1. STANDARDIZIRANI ZAPIS MERILNIH PODATKOV ZA REDNO IZMENJAVO

Redna izmenjava merilnih podatkov se vrsi:
e neposredno iz merilnega mesta, kjer se navede enotni identifikator merilnega mesta ali

e iz merilne toCke, ki sestoji iz enega ali ve€ merilnih mest, pri éemer je naveden identifikator
merilne tocke v obliki GS1 GSRN kode.

V okviru redne izmenjave merilnih podatkov se izmenjujejo razpolozljivi merilni podatki, zajeti v merilne
centre (MC) elektrodistribucijskih podjetij (EDP).

Tovrstna izmenjava je primerna in misljena za redno izmenjavo podatkov po principu publish/subscribe ali
tudi na zahtevo, vendar ne v primeru, ko se od sistema zahtevajo masovni izvozi podatkov za daljSe
Casovno obdobje (t.i. bulk export), saj bi tovrsten nacin lahko prevel obremenil sistem. V primeru masovne
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izmenjave naj

se uporabi

izmenjava v drugaénem formatu, ki je opisan v poglavju 1.2 -

»STANDARDIZIRANI ZAPIS MERILNIH PODATKOV ZA MASOVNO IZMENJAVO«.

Podatki, ki se izmenjuje po principu publish/subscribe ali na zahtevo, se izvajajo v skladu z uveljavljenimi
standardi (npr. REST) in v formatih za masovno izmenjavo (npr. json) ter v vsebini, ki jo definira to navodilo.

Izmenjava poteka preko storitev podatkovno storitvenega vozli§¢a Enotne vstopne tocke, kjer se podatki
prenasajo po IEC 61968-100, z uporabo CME (Common Message Envelope). Znotraj sporocila poteka
izmenjava v okviru »Payloada« v skladu s standardom IEC61968-9 in shemo »MeterReadings«, ki je
dejansko predmet izmenjave in je ponazorjena spodaj:

reportedDateTime |

-ReadingQualityType BB arribures |

Slika 1: Prikazan relevantni del sheme MeterReadings.xsd

Klju€ni podatki se izmenjujejo v skladu s CIM-XML ali json po shemi iz Slike 1, katere azurna verzija je
objavljena v sistemu EVT. Shema vsebuje klju¢ne podatke, ki so zapisani na naslednji nadin:

adings/m:timeStamp

Vsebina Lokacija v MeterReadings.xsd | Opis

EIM* — Enotni | m:MeterReadings/m:MeterReadi | Identifikator GS1 GSRN, ki sestoji iz unikatnega
Identifikator ng/m:UsagePoint/m:Names/m:na | identifikatorja merilnega mesta ali merilne tocke.
MM ali me

merilne tocke

Casovna m:MeterReadings/m:MeterReadi | Casovna znacka odgitka meritve v formatu
znacka ng/m:IntervalBlocks/m:IntervalRe | DD:MM:YYYY hh:mm:ss (v UTC ¢asovnem pasu)
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Vrednost m:MeterReadings/m:MeterReadi | Vrednost meritve ob dolo¢enem ¢&asu s 4
ng/m:IntervalBlocks/m:IntervalRe | decimalnimi mesti v kWh. Kot decimalni separator se
adings/m:value uporablja piko.

Tip odc¢itka m:MeterReadings/m:MeterReadi | Tip odcitka po standardu IEC61968-9 (npr. 15
ng/m:IntervalBlocks/m:ReadingT | minutna mo¢, A+, kW se navede kot:
ype 0.0.2.4.1.2.37.0.0.0.0.0.0.0.0.3.38.0)

Status MeterReadings/m:MeterReading/ | Podatek oznacuje status pravkar prebrane meritve

odcitka m:IntervalBlocks/m:IntervalReadi | v doloCeni ¢asovni tocki — npr.
ngs/m:ReadingQualities/m:Readi | (ValidationStatus.Metered z vredostjo 3.0.0, ....).
ngQualityType Seznam statusov meritve je podan v V.1 Seznam

statusov merilnih podatkov.

*po vzpostavitvi merilne tocke se parameter EIM nanaSa samo na merilno to¢ko

Tabela 1: Podatki za izmenjavo merilnih podatkov po standardu IEC61968-9 v formatu XML ali json

Identifikator GS1 GSRN je doloc¢en skladno z Akt o spremembabh in dopolnitvah Akta o identifikaciji entitet
v elektronski izmenjavi podatkov med udelezenci na trgu z elektriéno energijo in zemeljskim plinom

(pisrs.si)

[11.2. STANDARDIZIRANI ZAPIS MERILNIH PODATKOV ZA MASOVNO IZMENJAVO

Pri masovni izmenjavi podatkov se podatki izmenjujejo v formatu .csv za masovne izmenjave podatkov, po
principu izmenjave zgolj kljuéne vsebine podatkov. Standardizirani zapis merilnih podatkov v dolo&eni
Casovni tocki se v obliki csv zapiSe v formatu z glavo (zgolj prva vrstica datoteke) in s spodnjo vsebino.

*po vzpostavitvi merilne toCke se parameter EIM nanasa samo na merilno to¢ko.

EIM * Casovna Vrednost Tip Od¢éitka Status odéitka
znacka (Value) [kwWh] (ReadingType) (ReadingQualityType)
(TimeStamp)

Enotni DD:MM:YYYY Vrednost *Ppo vzpostavitvi *po vzpostavitvi

Identifikator MM hh:mm:ss (4 dec. mesta — | merilne toCke se merilne tocke se

ali merilne tocke kwWh) parameter EIM parameter EIM

nanasa samo na
merilno toéko

Tabela 1

nanasa samo na
merilno to¢ko

Tabela 1

Tabela 2: Oblika csv datoteke za masovni izvoz podatkov
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Dodaten opis posameznih polj je naveden spoda,.

Vsebina

Opis

EIM* — Enotni
Identifikator MM ali
merilne toCke

Identifikator GS1 GSRN, ki sestoji iz unikatnega identifikatorja merilnega
mesta ali merilne tocCke.

Casovna znacka

Casovna znacka odgitka meritve v formatu DD:MM:YYYY hh:mm:ss (v UTC
¢asovnem pasu)

Vrednost Vrednost meritve ob doloenem &asu s 4 decimalnimi mesti to€nosti v kWh
meritve. Gre za meritev na merilnem mestu ali merilni toc¢ki (kot vsota
podrejenih merilnih mest). Kot decimalni separator se uporablja piko.

Tip od¢itka Tip od¢itka po standardu IEC61968-9 (npr. 15 minutna moc¢, A+, kW se

navede kot: 0.0.2.4.1.2.37.0.0.0.0.0.0.0.0.3.38.0)

Status odcitka

Podatek oznacuje status pravkar prebrane meritve v dolo¢eni ¢asovni tocki
— npr. (ValidationStatus.Metered z vredostjo 3.0.0). Seznam statusov

meritve je podan v V.1 Seznam statusov merilnih podatkov

Tabela 3: Kljuéni podatki za izmenjavo merilnih podatkov po standardu IEC61968-9 v formatu csv ali
drugih dogovorjenih formatih za masovne izmenjave podatkov

[11.3. STANDARDIZIRAN ZAPIS PODATKOV ZA POTREBE REGULATORJA

Poleg samih merilnih podatkov ima vsako merilno mesto tudi strukturne oz. tehni€éne podatke merilnega
mesta, ki podajajo relevantne metapodatke za izmenjavo glede tehniCne opremljenosti, lokacije idr. Ti
podatki so navedeni v Tabeli 4. Namen poglavja je opredeliti standardne vsebine in nadin priprave podatkov
za potrebe reulatorja AGEN-RS glede posameznih strukturnih podatkov MM na posameznem

distribucijskem podrodju.

Izmenjava tehni¢nih podatkov poteka preko podatkovno storitvenega vozlis€a EVT, po IEC 61968-100, ali
na drug dogovorjen nacin. Za potrebe izmenjave strukturnih podatkov se v primeru masovne izmenjave
merilnih podatkov omogoc€a csv ali json format. Azurna verzija sheme je objavljena v sistemu EVT.

Podatek o uporabniku sistema: Podatek Opis
Distribucijsko podrocje EIC koda Distribucijsko podrocje je dolo¢eno z
distribucijskega EIC kodo, ki opisuje enotno
podrodja identifikacijsko Stevilko operaterja.
Podatek o merilnem mestu in Stevilka MM (GS1 Enotna identifikacijska Stevilka
pripadajoéi distribuciji GSRN MM) MM v obliki GS 1 MM (na zahtevo se

mora $Stevilka anonimizirati).

Sir$a geografska lokacija

Postna Stevilka

Vsako merilno mesto mora biti
opremljeno s 3irSo geografsko
lokacijo.

Napetostni nivo

VN, SN, NN

Nivo priklju€itve merilnega mesta

Tocka napajanja merilnega mesta

Sifra sredstva

Sifra sredstva energetskega objekta
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(TP, RP, RTP)
Priklju¢na mo¢ (kW) vrednost Priklju¢na mo¢ merilnega mesta
zmogljivost prikljucka:
8716867000054 (GSRN)
Dejanska prikljuéna moc (kW) vrednost Vrednost v kW brez decimalnih mest
zmogljivost priklju¢ka: za uporabnike, ki se jim mo¢ ne meri
8716867000054 (GSRN) Opomba: Prevzame se vrednost
glede na dejanski omejevalnik toka
Vrsta prikljucitve 1,3 Enofazna (1) ali vec¢fazna (3)
prikljucitev
Odjemna skupina Sifrant Uvrstitev PPM v veljavno omrezninsko
odjemno skupino (vrsta odjema)
Standardna priklju¢na shema (namen| PS.xD Namen uporabe omrezja opredeljen z
uporabe omrezja) vezalno shemo in njeno podvrsto (npr.
PS.1 A/B/IC)
Priklju¢eni viri proZnosti O,P,EV,BH,D Vrsta proznosti: isti odjem (O),

proizvodna naprava (P), polnilnica
elektricnih vozil (EV), baterijski hranilnik
(BH), drugi viri proznosti (D).
Morebitne kombinacije se navedejo s
povezovanjem zgornjih oznak z
znakom »+« npr: P+BH, P+TC+BH,
P+BH+EV ipd. Cisti odjem (O) nastopi
vedno samostojno (ni drugih virov).

Samooskrba po uredbil DA/NE Obracun omreznine skladno z uredbo o
samooskrbi (priklju€itev po PS.3)

Podatek o proizvodni napravi za Stevilka Skupna mo¢ proizvodnih naprav (v
PPM (kVA) kVA) priklju€enih v notranje omrezje
uporabnika (tudi naprave za
samooskrbo) ali mo¢& proizvodnih
naprav v primeru direktne prikljucitve
na merilno mesto

Tabela 4: Strukturni podatki v povezavi z merilnim mestom

1.4, STANDARDIZIRANI ZAPIS PODATKOV ZA OBRACUN OMREZNINE

Standardizirana izmenjava podatkov za obraCun elektricne energije in omreznine, dodatkov k omreznini in
prispevkov na merilnem mestu se izvaja v XML formatu. Dobaviteljem so na voljo XSD sheme in Sifranti v
XML formatu. V uporabi je vedno Sifrant in shema z najvecjo Stevilko na koncu poimenovanja (najvisjo
verzijo) in podatki v XML formatu.

Izmenjava podatkov za obracun el. en. in omreznine (t.i. Priloga A) se izvaja preko podatkovno storitvenega
vozlis€a EVT v obliki razvitih funkcionalnosti (MQ, spletni portal).

! http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7867
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Preko EVT upravienci dostopajo do xsd sheme Priloge A z navedbo zaporedne Stevilke verzije in
pripadajoci Sifranti Priloge A z navedbo zaporedne Stevilke verzije. Vsebina t.i. Priloge A je definirana z
vzpostavitvijo merilne toCke, ki jo predpisujejo sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema
(SONDSEE).

Struktura nabora obrac¢unskih podatkov (Priloge A)

T.i. Priloga A vsebuje obracunske podatke posamezne merilne tocke, ki zajemajo obracun omreznine,
dodatkov k omreznini in prispevkov za vsako merilno tocko posebej. Podatki Priloge A so podatki merilne
toCke, ki je definirana v obliki GS1 GSRN kode. K vsaki merilni tocki pa pripadajo dolo¢eni podatki MM, s
katerim je povezana merilna tocka. Pripravljeni so tako, da so podatki, ki se nanaSajo na posamezen
obracun omreznine, dodatkov k omreznini in prispevkov, oznaceni z enako zaporedno Stevilko podatka.
Podatki so posredovani dobavitelju enkrat mese¢no v datotekah t.i. Priloge A v xml formatu na spletnem
portalu CEEPS ali v sporocilih (message queue) v xml formatu na MQ.

Vsebina podatkov Priloge A:

- Podatki Priloge A: stevilka Priloge A, identifikator distribucijskega operaterja, ¢as objave, itd..

- Splodni podatki Priloge A: plaénik omreznine, dodatkov k omreznini in prispevkov, obdobje obracuna,
datum izstavitve in zapadlosti obraCuna omreznine, podatki merilnega mesta, itd..

- Stevéni podatki: Stevilka $tevca, staro in novo stanje odbirka, datum starega in novega stanja odbirka,
itd..

- Obradunski podatki: obraCunani in Ze zaraCunani zaracunljivi elementi, obdobje od in do, koli€ina, enota
mere, cena, datum uveljavitve cene, znesek, stopnja DDV, itd..

- Povprecne dnevne porabe.;

- Obvestila za odjemalce.

Struktura dokumenta

- Verzija: verzija formata zapisa priloge A (STRING);

- ZaporednaStevilkaPrilogaA: Stevilka, ki sluZi kot enoli¢ni identifikator priloge A (INTEGER);

- CasObjave: Cas (trenutek), ko je bila Priloga A objavljena o0z. je postala dostopna dobavitelju
(dateTime);

- StevilkaMerilnegaMesta: seznam Stevilk merilnega mesta, na katerega se nanasa vsebina priloge A
(INTEGER);

- GSlMerilnegaMesta: seznam merilnih mest iz katerih je MT sestavljana (INTEGER)

- StevilkaGS1MerilneTocke: 18-mestna Stevilka po standardu GS1 GSRN, in  sicer
38311158nnnnnnnnnK (INTEGER);

- Distribucija: enoli¢ni identifikator distribucijskega operaterja, ki je izdelal prilogo A oz. mu pripada
merilno mesto (SHORT); SifrantDistribucija.xml;

- Dobavitelj: enoli¢ni identifikator dobavitelja na merilni to¢ki, na katerega se nana3a Priloga A (SHORT);
SifrantDobavitelj.xml;

- Splosno: sestavljeni element, v katerem so sploSne informacije iz vsebine priloge A;

- MerilniPodatki: sestavljeni element, v katerem so podatki 0 meritvah in porabi na merilni tocki, ki so
upostevani v prilogi A;

- ObracunskiPodatki: sestavljeni element, v katerem so podatki o obracunu na merilni tocki, na katerega
se nanasa Priloga A;

- PovprecneDnevnePorabe: sestavljeni element, v katerem so podatki o Sifri zaracunljivega elementa in
koli€ini povpre€ne dnevne porabe na merilni tocki, na katerega se nanasa Priloga A,

- ObvestilazaOdjemalca: sestavljen element, v katerem so navedena obvestila za odjemalce.
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Struktura razdelka »Splosno«

Pla¢nik na merilni tocki: sestavljeni element, v katerem so podatki o konénem odjemalcu (plaéniku) na
merilnem mestu (STRING);

Naslovnik na merilni to¢ki: sestavljeni element, v katerem so podatki o naslovniku na merilnem mestu
(STRING);

LetoPodatka: leto, na katerega se obracunski podatki nanasajo (SHORT));

MesecFinancneRealizacije: mesec, na katerega se obradunski podatki nanasajo (SHORT);
SkupniRacun: informacija o tem, ali naj se omreZnina in energija zaraCunata z istim (skupnim) raunom
ali ne (STRING). Vrednosti so lahko:

D - izdela se skupni racun;

N - izdelata se dva raduna — lo€ena racuna za omreznino in energijo;

SifralzvoraBremenitve: pove, s kakdnim namenom je nastal obracdun (STRING)
SifrantVrstaBremenitve.xml;

Datumlzstavitve: datum, ko je bil izdelan vsebovani obracun omreznine (DATE);

DatumZapadlosti: datum, na katerega bo zapadel vsebovani obracun omreznine (DATE);
ObdobjeOd: zacetni datum obra¢unskega obdobja vsebovanega obracuna omreznine (DATE);
ObdobjeDo: konéni datum obracunskega obdobja vsebovanega obracuna omreznine (DATE);
StevilkalzvornegaPodatka: Stevilka priloge A, ki jo vsebovana Priloga A stornira (samo v primeru
storna) (INTEGER);

LetolzvornegaPodatka: leto, v katerem je bila izdelana Priloga A, ki jo vsebovana Priloga A stornira
(samo v primeru storna) (SHORT));

Odjava: oznaka o tem ali je merilna toCka odjavljena (SHORT). Vrednosti so lahko:

0 — merilna to€ka ni odjavljena,

1 — merilna tocka je odjavljena;

MerilnoMesto: sestavljeni element, v katerem so podatki o MM, na katerega se nana3a Priloga A;
RazlogObracuna: podatek o razlogu za obradun (SHORT); SifrantRazlogObracuna.xml;
PotrebenObracunDobavitelja: podatek o tem ali je obraun pri dobavitelju potreben (STRING).
Vrednosti so lahko:

D — obracun pri dobavitelju je potreben;

N — obracun pri dobavitelju ni potreben.

VrstaTarifeZaObracun (INTEGER). Vrednosti so lahko:

1 — enotarifni;
2 — dvotarifni;
3 — tritarifni.

ObracunskaVezalnaShema: po Sifrantu obra¢unskih vezalnih shem, navede se ID parametra.

Struktura razdelka »Splosno/Placnik na merilni tocki«

DavcnaStevilkaPlacnika: davéna Stevilka plagnika (STRING);
NazivPlacnika: naziv in naslov placnika merilne tocke (STRING).

Struktura razdelka »Splosno/Naslovnik«

NazivNaslovnika: naziv in naslov naslovnika merilne toc¢ke (STRING).

Struktura razdelka »Splosno/MerilnoMesto-MerilnaTockax

NazivMerilnegaMesta: opis merilnega mesta, ki vsebuje opis lokacije in naslov MM (STRING);
TipMerilnegaMesta: oznaka merilnega mesta po Sifrantu (STRING)
SifrantTipMerilnegaMesta.xml;

StevilkaStevca: zadnja Stevilka Stevca na MM - tovarnidka Stevilka Stevca (STRING);
SifraOdjemneSkupine: Sifra odjemne skupine, v katero je uvr§€ena merilna tocka (SHORT)
SifrantOdjemnaSkupina.xml;

SifraNacinaObracuna: nacin obracuna, ki se izvaja za merilno to¢ko (STRING)
SifrantNacinObracuna.xml;
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- OdstoteklzgubTransformacije: v primeru, ko se na merilnem mestu pri obradunu upostevajo izgube, je
tu definiran odstotek izgub, ki jih je treba upostevati (DECIMAL). Ce izgub ni, je vrednost 0;

- SifraOlajsaveZaObracunOmreznine: podatek o olajSavi omreznine za prenosno omrezje (SHORT)
SifrantOlajsaveOmreznine.xml.

Struktura razdelka »MerilniPodatki«

- MerilniPodatkiVrstica: sestavljen element, v katerem so posamezne vrstice z merilnimi podatki, ki so
bili upostevani v obracunu. Pojavi se lahko ena ali ve€ vrstic.

Struktura razdelka »MerilniPodatki/MerilniPodatkiVrstica«

- ZaporednaStevilkaVrsticeMeritve: zaporedna Stevilka zapisa merilnih podatkov (INTEGER);

- SifraZaracunljivegaElementa: Sifra zaracunljivega elementa, na katerega se nanasajo merilni podatki
(INTEGER)
SifrantZaracunljivegaElementa.xml;

- StevilkaStevca: tovarniska Stevilka Stevca, na katerem so bile od¢itane meritve (STRING);

- StanjeStaro: sestavljen element predhodnega stanja Stevca;

- StanjeNovo: sestavljen element novega stanja Stevca;

- StanjeRazlika: razlika med novim in predhodnim stanjem Stevca (STRING);

- SifraNacinaPridobitveStanja: nacin, kako je bilo pridobljeno novo stanje (STRING)
SifrantNacinPridobitveStanja.xml;

- KonstantaStevca: konstanta, s katero je treba pomnoziti izmerjeno koli¢ino za izradun konéne koli¢ine
za obracun (STRING);

- Kolicina: koli¢ina za obracun, ki izhaja iz StanjeRazlika z upostevanjem konstante Stevca (DECIMAL);

- SifraKorekcijeKolicin: Sifra korekcije kon€ne koli€ine v primeru popravka izmerjene porabe (SHORT)
SifrantKorekcijaKolicin.xml.

Struktura razdelka »MerilniPodatki/MerilniPodatkiVrstica/StanjeStaro«

- Odbirek: vrednost odbirka, ki predstavlja staro stanje na Stevcu (STRING);
- DatumStanja: datum, ko je bilo stanje odcitano (DATE).

Struktura razdelka »MerilniPodatki/MerilniPodatkiVrstica/StanjeNovo«

- Odbirek: vrednost odbirka, ki predstavlja novo stanje na Stevcu (STRING);
- DatumStanja: datum, ko je bilo stanje od¢itano (DATE).

Struktura razdelka »ObracunskiPodatki«

- ObracunVrstica: sestavljen element, v katerem so obratunane postavke, ki se nana$ajo na posamezno
obdobje obracéuna;
- ZeZaracunanoVrstica: sestavljen element, v katerem so ze zaraCunane postavke v obdobju obraduna.

Struktura razdelka »ObracunskiPodatki/ObracunVrstica«

- ZaporednaStevilkaObracunVrstica: zaporedna Stevilka zapisa obracuna (INTEGER);
- SifraZaracunljivegaElementa: Sifra obraunanega zaracunljivega elementa (SHORT)
SifrantZaracunljivegaElementa.xml;

- ObdobjeOd: zaletni datum obdobja, v katerem je obradunan zara€unljivi element (DATE);

- ObdobjeDo: kon&ni datum obdobja, v katerem je obradunan zara€unljivi element (DATE);

- Kolicina: koli¢ina obradunanega zarac¢unljivega elementa (DECIMAL);

- EnotaMere: enota mere obradunanega zaracunljivega elementa (STRING);

- ldentifikatorProduktaGS1: oznaka enote mere po Sifrantu eblX (STRING)
SifrantldentifikatorProduktaGS1.xml

- Cena: sestavljen element, kjer je opredeljena cena zaracunljivega elementa glede na obdobije;
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- Znesek: konéni znesek (zmnozek cene in koli¢ine) obraCunanega zaracunljivega elementa v obdobju
(DECIMAL);

- StopnjaDDV: stopnja DDV za obra¢unan zaracunljivi element (DECIMAL);

- PoCeniku: oznaka, ali je postavka ovrednotena po veljavnem ceniku obdobja ali ne (SHORT). Vrednosti
so lahko:
1 — postavke so ovrednotene po veljavnem ceniku obdobja;
0 — postavke niso ovrednotene po ceniku — popravki.

Struktura razdelka »ObracunskiPodatki/ObracunVrstica/Cena«

- DatumUveljavitveCene: datum, ko je postala cena veljavna (DATE);
- Valuta: valuta cenika (STRING).

Struktura razdelka »ObracunskiPodatki/ZeZaracunanoVrstica«

- ZaporednaStevilkaZeZaracunanoVrstica: zaporedna Stevilka zapisa Ze zaraCunanega obracuna
(INTEGERY);

- SifraZaracunljivegaElementa: Sifra Ze zaracunanega zaracunljivega elementa (SHORT)
SifrantZaracunljivegaElementa.xml;

- ObdobjeOd: zaCetni datum obdobja, v katerem je bil zaracunljivi element Zze zaracunan (DATE);

- ObdobjeDo: kon&ni datum obdobja, v katerem je bil zaraCunljivi element Ze zaracunan (DATE);

- Kolicina: koli¢ina ze zaraCunanega zaracunljivega elementa (DECIMAL);

- EnotaMere: enota mere ze zaraCunanega zaraCunljivega elementa (STRING);-

- ldentifikatorProduktaGS1: oznaka enote mere po Sifrantu eblX (STRING)
SifrantldentifikatorProduktaGS1.xml;

- Cena: sestavljen element, kjer je opredeljena cena Ze zaraCunanega elementa glede na obdobje;

- Znesek: kon¢ni znesek (zmnozZek cene in koli€ine) Ze zaraunanega zaraCunljivega elementa v obdobju
(DECIMAL);

- StopnjaDDV: stopnja DDV Ze zaraCunanega zara&unljivega elementa (DECIMAL);

- PoCeniku: oznaka, ali je postavka ovrednotena po veljavhem ceniku obdobja ali ne (SHORT).
Vrednosti so lahko:
1 — postavke so ovrednotene po veljavnem ceniku obdobja;
0 — postavke niso ovrednotene po ceniku — popravki.

Struktura razdelka »ObracunskiPodatki/ZeZaracunanoVrstica/Cena«

- Cena: cena zaracunljivega elementa (DECIMAL);

- DatumUveljavitveCene: datum, ko je postala cena veljavna (DATE);

- Valuta: valuta cene — (STRING).

Struktura razdelka »PovprecneDnevnePorabe«

- PovprecnaPoraba - sestavljen element;

- TekoceObdobje — tekoCe obdobje, za katero je izraCunana povpreéna dnevna poraba na merilnem
mestu (DECIMAL);

- PredhodnoObdobje - predhodno obdobje, za katero je bila izraCunana povpre¢na dnevna poraba na
merilni tocki (DECIMAL).

Struktura razdelka »PovprecneDnevnePorabe/PovprecnaPoraba«

- SifraZaracunljivegaElementa: Sifra zaracunanega elementa (SHORT); SifrantPozicijaCenika.xml;
- Kolicina: koli¢ina povpre€ne dnevne porabe (DECIMAL).

Struktura razdelka »ObvestilazaOdjemalca«

- Obvestilo: sestavljen element.




NAVODILO ZA Sifra: SONDSEE

POSREDOVANJE PODATKOV Stran: 11 od 19
Verzija: draft 01

Veljavno od: x.x.2021

Struktura razdelka »ObvestilazaOdjemalca/Obvestilo«

- ZaporednaStevilka: zaporedna Stevilka obvestila za odjemalca (INTEGER);
- Vsebina: vsehina obvestila za odjemalca (STRING).

1.5. STANDARDIZIRANI ZAPIS PODATKOV ZA 1ZVAJANJE PROZNOSTI

Standardizirana izmenjava podatkov za potrebe trga proznosti na distribucijskem omrezju poteka
avtomatsko preko MQ kanala z uporabo AMQP ali MQTT. Podrobnejsi nabor podatkovnih storitev
opredeljuje skladno s 11. ¢&lenom SONDSEE, Navodilo za izvajanje proznosti na distribucijskem omrezju.

IV. NACINI POSREDOVANJA OZ. DOSTOPA DO PODATKOV

IV.1.POSREDOVANJE OZ. DOSTOP DO OBRACUNSKIH PODATKOV PREKO STORITEV EVT

Distribucijski operater dobaviteljem zagotavlja obraunske podatke po rokovniku, dolo¢enem v SONDSEE,
na enoten nadcin preko razvitih funkcionalnosti v okviru podatkovno storitvenega vozli§¢éa EVT v skladu s
sklenjenimi pogodbami.

Posredovanje obradunskih podatkov poteka preko standardnih podatkovnih storitev, ki so trznim akterjem
na voljo na EVT. Podatkovne storitve se zagotavlja preko masovne izmenjave podatkov v sporocilne vrste
(MQ), ali pa so upravi¢encem na voljo preko spletnih portalov (CEEPS).

IV.2. POSREDOVANJE OBRACUNSKIH PODATKOV PREKO MQ

Izmenjava obraCunskih podatkov Priloge A in podrobnih merilnih podatkov v &etrturni dinamiki med
distribucijskim operaterji in dobavitelji poteka preko sporocilne vrste (MQ) ali preko spletnega portala
CEEPS. Dobavitelj se lahko odlo&i za spremembo nacina izmenjave obradunskih podatkov s pisno najavo
pri distribucijskem operaterju do 10. v mesecu, sprememba se uveljavi v naslednjem mesecu po zakljucku
realizacije preteklega meseca.

V primeru odlocCitve za prejem podatkov preko message queue si dobavitelj zagotovi ustrezno programsko
reSitev za dostop do kanala MQ, ki je namenjen zgolj dobavitelju. Za vsakega od dobaviteljev se kreira
lo€en MQ kanal, na katerem se nahajajo sporoCila z vsebino prilog A izkljuéno samo za izbranega
dobavitelja. Po prejemu zahteve za prevzem podatkov preko MQ se dobavitelju zagotovi ustrezne
parametre za dostop do kanala na strezniku MQ. Parametre (uporabnisko ime in geslo) za dostop do kanala
MQ mora dobavitelj skrbno varovati in jih nikakor ne sme posredovati drugim osebam. Programska reSitev
na strani dobavitelja mora biti skladna s parametri in nastavitvami kanala MQ, kot mu je bila sporoena. Po
prevzemu posameznega sporoCila iz MQ, ki vsebuje podatke Priloge A, se ti podatki prenesejo na stran
dobavitelja. Sporogilo na streZniku v kanalu MQ za dobavitelja se izbriSe. Zato je nujno potrebno ustrezno
verificirati delovanje MQ odjemalca in vseh nadaljnjih postopkov na strani dobavitelja, da ne pride do izgube
podatkov Priloge A.

Za distribucijskega operaterja SODO se vsi podatki za obracun elektrine energije in omreznine, dodatkov
k omreznini ter prispevkov podvojijo v MQ za SODO.
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SEZNAMI IN SIFRANT!

V.1. SEZNAM STATUSOV MERILNIH

PODATKOV

Sifra statusa Vsebina statusa
1.04.2000 Obracunski reset
1.04.2009 Premik / sprememba ¢asa
1.01.2007 Usodna napaka

1.5.257 Napacen podatek

1.5.259 Neprebran podatek
1.02.1932 Izpad napetosti

1.02.1932 Povrnitev napetosti
3.10.2001 Sprememba vrednosti
1.04.2008 I1zbris pomnilnika

1.04.2006 Sprememba parametrov v Stevcu
1.08.2000 UvoZzeni podatki

1.4.131 Podatki iz ro€nih terminalov
3.00 Merjena vrednost
3.08.2001 Kon¢no ocenjena vrednost
3.08.2000 Ocenjena vrednost

3.5.259 Manjkajoc¢a vrednost
3.07.2003 Zavrnjena vrednost
3.10.2000 Zacasna vrednost

V.1. SIFRANTI NABORA OBRACUNSKIH PODATKOV - PRILOGE A

A) Atribut v XML: SifralzvoraBremenitve

Vrednost v XML shemi Vsebina

RR redni ra¢un na mese&nem obracunu
SO letni obraun

OB obrok

SP popravek, storno, izredni racun

B) Atribut v XML: SifraRazlogaObracuna

Vrednost v XML shemi Vsebina
1 Obracun
2 Stevec ni belezil porabe
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3 Napacna registracija porabe

4 Ni bilo preklopa tarife

5 Okvara prikazovalnika

6 Okvara Stevca

7 Drugo

8 Ocena pri rednem popisu

9 Napacen popis

10 Napacna varovalka

11 Sprememba plaénika/lastnika

12 Odjemalec javil napacno stanje

13 Sprememba dobavitelja in placnika

14 Stecaj, Likvidacija, Prisilna poravnava

15 Sprememba dobavitelja

16 Napacno obracunana mo¢

17 Sprememba vrste bremenitve

18 Sprememba nacina posredovanja rauna

19 Pravno nasledstvo

20 Pretarifiranje

21 Sprememba obradunske moci

22 Odjava/odklop

23 Napacni podatki s strani dobavitelja

C) Atribut v XML: SifraOdjemneSkupine

Vrednost v Vsebina Vrednost v Vsebina

XML shemi XML shemi

1 odjem na visoki napetosti, 24 odjem na srednji napetosti,
obratovalne ure T>=6000 ur, obratovalne ure T<2500 ur, odjem
visoka sezona na zbiralkah RTP, nizka sezona

2 odjem na visoki napetosti, 25 odjem na nizki napetosti,
obratovalne ure T<2500 ur, obratovalne ure T>2500 ur, odjem
visoka sezona na zbiralkah TP, visoka sezona

3 odjem na visoki napetosti, 26 odjem na nizki napetosti,
obratovalne ure T>=6000 ur, obratovalne ure T>2500 ur, odjem
nizka sezona na zbiralkah TP, nizka sezona

4 odjem na visoki napetosti, 27 odjem na nizki napetosti,
obratovalne ure 6000 obratovalne ure T<2500 ur, odjem
ur>T>=2500 ur, nizka sezona na zbiralkah TP, visoka sezona




NAVODILO ZA
POSREDOVANJE PODATKOV

Sifra: SONDSEE
Stran: 14 od 19

Verzija: draft 01
Veljavno od: x.x.2021

5 odjem na visoki napetosti, 28 odjem na nizki napetosti,
obratovalne ure T<2500 ur, obratovalne ure T<2500 ur, odjem
nizka sezona na zbiralkah TP, nizka sezona

6 odjem na visoki napetosti, 29 odjem na nizki napetosti, polnjenje
obratovalne ure 6000 EV
ur>T>=2500 ur, visoka sezona

7 odjem na srednji napetosti, 30 odjem na nizki napetosti,
obratovalne ure T>2500 ur, gospodinjstvo s KKT
visoka sezona

9 odjem na srednji napetosti, 31 odjem na nizki napetosti, brez
obratovalne ure T>2500 ur, merjenja mocCi s KKT
nizka sezona

10 odjem na srednji napetosti, 32 odjem na visoki napetosti, vrsta
obratovalne ure T<2500 ur, odjema T>=6000 ur
visoka sezona

12 odjem na srednji napetosti, 33 odjem na visoki napetosti, vrsta
obratovalne ure T<2500 ur, odjema 6000>T>=2500 ur
nizka sezona

13 odjem na nizki napetosti, 34 odjem na visoki napetosti, vrsta
obratovalne ure T>2500 ur, odjema T<2500 ur
visoka sezona

14 odjem na nizki napetosti, 35 odjem na srednji napetosti, nacin
obratovalne ure T>2500 ur, priklju€itve zbiralke SN, vrsta
nizka sezona odjema T>=2500 ur

15 odjem na nizki napetosti, 36 odjem na srednji napetosti, nacin
obratovalne ure T<2500 ur, priklju€itve zbiralke SN, vrsta
visoka sezona odjema T<2500 ur

16 odjem na nizki napetosti, 37 odjem na srednji napetosti, vrsta
obratovalne ure T<2500 ur, odjema T>=2500 ur
nizka sezona

18 odjem na nizki napetosti, ostali | 38 odjem na srednji napetosti, vrsta
odjem odjema T<2500 ur

19 odjem na nizki napetosti, 39 odjem na nizki napetosti, nacin
gospodinjstvo priklju€itve zbiralke NN, vrsta

odjema T>=2500 ur

20 odjem na nizki napetosti, javna | 40 odjem na nizki napetosti, nacin
razsvetljava priklju€itve zbiralke NN, vrsta

odjema T<2500 ur

21 odjem na srednji napetosti, 41 odjem na nizki napetosti, vrsta
obratovalne ure T>2500 ur, odjema T>=2500 ur
odjem na zbiralkah RTP,
visoka sezona

22 odjem na srednji napetosti, 42 odjem na nizki napetosti, vrsta
obratovalne ure T>2500 ur, odjema T<2500 ur
odjem na zbiralkah RTP, nizka
sezona

23 odjem na srednji napetosti, 43 odjem na NN, Brez merjenja moci

obratovalne ure T<2500 ur,

137.¢len
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odjem na zbiralkah RTP,
visoka sezona

D) Atribut v XML: SifraNacinaObracuna

Vrednost v XML shemi

Vsebina

1

Letni obracun

3

Mesecni obradun

E) Atribut v XML: SifraOlajsaveZaObracunOmreznine

Vrednost v XML shemi

Vsebina

0

vsi elementi omreznine

1

obradunana olajSava omrezZnine

F) Atribut v XML: SifraZaracunljivegaElementa

Vrednost v XML shemi

Vsebina

1 obradunska mo¢

3 omreznina KT

4 omreznina VT

5 omreznina MT

6 omreznina ET

9 jalova zaraunana

10 Prispevek OVE+SPTE

11 Prispevek DVE

12 Prispevek za energetsko uginkovitost
13 Prispevek OVE+SPTE z olajSavo

14 Prispevek OVE+SPTE fiksni mesecni prispevek
20 Dodatek za AGEN-RS

21 Prispevek za delovanje operaterja trga
50 Prispevek za URE

51 TroSarina - neposlovna raba

52 TroSarina - poslovna raba

54 Energija VT - Napaéne meritve

55 Energija BT - Napacne meritve

56 Energija ET - Napaéne meritve
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64 Energija VT - Zasilna oskrba

65 Energija MT - Zasilna oskrba

66 Energija ET - Zasilna oskrba

74 Energija - Neupravi¢en odjem

84 Energija VT - Nujna oskrba

85 Energija VT - Nujna oskrba

86 Energija ET - Nujna oskrba

95 Izravnava omreznine

96 Izravnava prispevka OVE+SPTE

97 Izravnava prispevka DVE

98 Izravnava troSarine

100 Veckr.zag.stat.mer.in obr.pod.

101 Zag.stat.mer.in obr.pod.

102 Teh.prilag. MM za pod.stor.

103 Dod. od¢it. na zaht. - ro€no

104 Dod.od¢it.na zaht.- daljinsko

105 Odkl./prikl. MM na zaht. upor

106 Spr.obr.m. v okviru prik.mogi

107 Kontr.to€nosti mer. naprav

108 A-test merilne naprave

109 Parametr. elektron. Stevca

110 Parametr. kom. vmesnika

111 Pretarif. brez obiska monterja

112 Pretarif. z obiskom monterja

113 Zam.obr.varov.D (RDC)

114 Zam.obr.varov.D (izven RDC)

115 Zam.obr.varov.NV (RDC)

116 Zam.obr.varov.NV (izven RDC)

117 Obisk monterja (RDC)

118 Obisk monterja (IZR)

119 Dnevno zagotavljanje merilnih podatkov
120 Odklop-priklop MM brez obiska monterja
250 Priklop in odklop zaCasne elektro omarice
251 Priklop in odklop potopne omarice

252 Dnevni najem zagasne elektro omarice
253 Dnevni hajem potopne omatrice
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501 Tro8arina |. stopnja

502 TroSarina |l. stopnja

503 TroSarina lll. stopnja

504 TroSarina IV. stopnja

1001 Omreznina KKT v VT

1002 Omreznina KKT v MT

1009 Omreznina PKKT v VT

1010 Omreznina PKKT v MT

1011 Omreznina PKKT v ET

1012 Omreznina NKKT v VT

1013 Omreznina NKKT v MT

1014 Omreznina NKKT v ET

1015 Omreznina v VT 137. len

1016 Omreznina v MT 137. &len

1017 Prekoracitev obraunske moci nad priklju¢no moc¢jo
9020 Poradun obraCunske modi (zled)
9021 Poraéun prisp. OVE+SPTE (Zled)

G) Atribut v XML: SifraNacinaPridobitveStanja

Vrednost v XML shemi

Vsebina

izvajalec nalog SODO

odjemalec

daljinsko odcitavanje

ocena izvajalca nalog SODO

1
2
3
4
T

telefonski odzivnik

Portal

H) Atribut v XML: IdentifikatorProduktaGS1

Vrednost v XML shemi Enota mere na Vsebina
postavki

8716867000030 kwW delovna energija

8716867000047 kvarh jalova energija

8716867000016 kw delovna mo¢

8716867000023 kvar jalova moé¢
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1) Atribut v XML: TipMerilnegaMesta

Vrednost v XML shemi | Vrsta povezanega MM

»E15« MM na samooskrbi — prikljuéna shema PS.3A

»E1b5a« MM v samooskrbi ve€stanovanjske stavbe — priklju¢na shema PS.3B
(ex. PX.1le)

»E15b« MM v samooskrbi skupnosti OVE — priklju¢na shema PS.3B (ex. PX.1e)

»E17« MM odjema - prikljuéna shema PS.1A (ex. Brez vezalne sheme)

»E18« MM v prikljuéni shemi PS.2 (ex. PX.3a)

»E19« MM v prikljuéni shemi PS.1B (ex. PX.1a)

V.2. STANDARDNIH RAZLOGOV ZA ZAVRNITEV VLOGE/ZAHTEVE

S1 Merilno mesto je v procesu menjave dobavitelja

S2 Merilno mesto je v procesu menjave placnika

S3 Merilno mesto je v procesu menjave lastnika

S4 Pogodbena stranka pogodbe o dobavi ni enaka plaéniku v evidenci
merilnih mest

S5 Merilno mesto ni na distribucijskem obmocju

S6 Rok za popolnitev zahtevanih dokumentov je prekoraden. Zahteva je
zavrzena

S7 Manjka pogodba o nakupu in prodaiji elektriéne energije za merilno mesto

S8 Pogodba o nakupu in prodaji elektricne energije za merilno mesto ni
podpisana.

S9 Pogodba o nakupu in prodaiji ne velja ob pri¢etku dobave

S10 Za to merilno mesto in pla¢nika je v procesu obravnave Ze druga pogodba
0 dobavi

S11 Na pogodbi je naveden napacen naslov pla¢nika

S12 Na pogodbi je naveden napacen naziv plac¢nika

S13 Pogodba ne vsebuje dologil Samooskrbe, ki so potrebni za to merilno
mesto

S14 Na tem merilnem mestu ni odjemalec ampak proizvajalec

S15 Na tem merilnem mestu ni proizvajalec ampak odjemalec

S16 Merilno mesto je priklju€eno na interno instalacijo in P2 PX3

S17 Dobavitelj nima izpolnjenih pogojev za zaraCunavanje omreznin,
dodatkov in prispevkov

S18 Prekinitev postopka in opis razloga

S10000 Drugi opisani razlogi
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E10 Merilnega mesta ni mogoce identificirati (metering point not identifiable)

E17 Zahtevan datum ni v okviru ¢asovnih omejitev (Request switch date not
within time limits)

E19 Sporocen odbirek je izven validacijskih parametrov (Meter stand not within
limits)

E22 Merilno mesto ne more/ne sme menjati dobavitelja (Metering point
blocked for switching)

E30 Merilno mesto v gradnji (metering point Under construction)

E46 Stanje Stevca in datum se ne ujemata (Meter stand and metering date do
not correspond)

E51 Napacno Stevilo decimalk ali celih Stevil v odbirku (Invalid number of
decimals)

E59 Ta relacija je Ze vzpostavljena (allredy existing realtion)

E85 Merilno mesto ni priklju¢eno (metering point Discconected, Demolished)




